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Digital Photo 
Printer 

Operating Instructions 



Before operating this printer, please read this 
manual thoroughly and retain it for future 
reference. 



Mode d'emploL 



Avant d'utiliser cette imprimante, veuillez lire 
attentivement ce manuel et le conserver pour toute 
reference ulterieure. 



Manual de instrucciones 

Antes de utilizar esta impresora, lea este manual 
atentamente y conservelo para consultarlo en el 



futuro 




DPP-SV88 



© 2001 Sony Corporation 



WARNING 



To prevent fire or shock hazard, do not 
expose the unit to rain or moisture. 

To avoid electrical shock, do not open 
the cabinet. Refer servicing to 
qualified personnel only. 

CAUTION 

Pictures and / or Sound distortion may occur if 
this product is positioned in close proximity to 
equipment emitting electromagnetic radiation. 

CAUTION 

Sony shall assume no responsibility for any 
accidental or consequential damages or loss 
of the recording contents which may be 
caused by use or malfunction of the printer, 
"Memory Stick" or PC card. 

For the customers in Europe 




This Digital Photo Printer is classified as a 
CLASS 1 LASER PRODUCT. 

This equipment has been tested and found to 
comply with the limits set out in the EMC 
Directive using a connection cable shorter 
than 3 meters. 

For the customers in the U.S.A. 

CAUTION 

The nameplate is located on the bottom 
enclosure. 

Owner's Record 

The model and serial numbers are located 
on the bottom. Record the serial number 
in the space provided below. Refer to this 
number whenever you call upon your 
Sony dealer regarding this product. 

Model No. DPP-SV88 

Serial No. 
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WARNING 

This equipment has been tested and found to 
comply with the limits for a Class B digital 
device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. 
These limits are designed to provide reasonable 
protection against harmful interference in a 
residential installation. This equipment generates, 
uses, and can radiate radio frequency energy and, 
if not installed and used in accordance with the 
instructions, may cause harmful interference to 
radio communications. However, there is no 
guarantee that interference will not occur in a 
particular installation. If this equipment does 
cause harmful interference to radio or television 
reception, which can be determined by turning 
the equipment off and on, the user is encouraged 
to try to correct the interference by one or more of 
the following measures: 

- Reorient or relocate the receiving antenna. 

- Increase the separation between the 
equipment and receiver. 

- Connect the equipment into an outlet on a 
circuit different from that to which the 
receiver is connected. 

- Consult the dealer or an experienced radio / 
TV technician for help. 

You are cautioned that any changes or 
modifications not expressly approved in this 
manual could void your authority to operate this 
equipment. 

The shielded interface cable recommended in this 
manual must be used with this equipment in order 
to comply with the limits for a digital device 
pursuant to Subpart B of Part 15 of Fee Rules. 

If you have any questions about this product, you 
may call: 

Sony's Business Information Center (BIC) at 1- 
800-686-SONY (7669) 

or Write to: Sony Customer Information Services 
Center 

6900-29 Daniels Parkway, PMB 330 
Fort Myerts, Florida 33912 

FCC Statements for the Remote 
Commander RM-SV1 

This device complies with Part 15 of the FCC 
Rules. Operation is subject to the following two 
conditions: (1) this device may not cause harmful 
interference, and (2) this device must accept any 
interference received, including interference that 
may cause undesired operation. 



Declaration of Conformity 

Trade Name: SONY 
Model No.: DPP-SV88 
Responsible Party: 

Sony Electronics Inc. 
Address: 680 Kinderkamarck Road, 

Oradell NJ 07649 U.S.A. 
Telephone No.: 201-930-6972 
This device complies with part 15 of the 
FCC Rules. Operation is subject to the 
following two conditions: 
(1) this device may not cause harmful 
interference, and (2) this device must 
accept any interference received, including 
interference that may cause undesired 
operation. 



• Microsoft, MS, MS-DOS and Windows® 
are registered trademarks of Microsoft 
Corporation in the United States and 
other countries. 

• IBM and PC/ AT are registered 
trademarks of International Business 
Machines Corporation. 

• MMX and Pentium are registered 
trademarks of Intel Corporation. 

• Apple, Macintosh, Power Macintosh, 
and Mac OS are registered trademarks of 
Apple Computer, Inc. 

• "Memory Stick," "MagicGate Memory 
Stick" and their logo marks are the 
trademarks of Sony Corporation. 

• This printer uses JBlend™ of Aplix 
Corporation. JBlend and Aplix are 
registered trade marks of Aplix 
Corporation in Japan and other 
countries. 

• All other companies and product names 
mentioned herein may be the 
trademarks or registered trademarks of 
their respective companies. Furthermore, 
"™" and "®" are not mentioned in each 
case in this manual. 



Duplication, edition, or printing of a CD, 
TV programs, copyrighted materials such 
as pictures or publications, or any other 
materials except for your own recording or 
creation is limited to private or domestic 
use only. Unless you hold copyright or 
have permission of copyright holders for 
the materials to be duplicated, use of those 
materials beyond this limit may infringe 
the provisions of the copyright law and be 
subject to the copyright holder's claim for 
damages. 

When using photo images with this 
printer, pay special attention not to 
infringe the provisions of the copyright 
law. Any unauthorized use or 
modification of others' portrait may also 
infringe their rights. 

For some demonstrations, performances, 
or exhibits, photography may be 
forbidden. 



Notice for users 



Table of contents 



Program © 2001 Sony Corporation 
Documentation ©2001 Sony Corporation 

All rights reserved. This manual or the software 
described herein, in whole or in part, may not 
be reproduced, translated or reduced to any 
machine readable form without prior written 
approval from Sony Corporation. 

IN NO EVENT SHALL SONY CORPORATION 
BE LIABLE FOR ANY INCIDENTAL, 
CONSEQUENTIAL OR SPECIAL DAMAGES, 
WHETHER BASED ON TORT, CONTACT, OR 
OTHERWISE, ARISING OUT OF OR IN 
CONNECTION WITH THIS MANUAL, THE 
SOFTWARE OR OTHER INFORMATION 
CONTAINED HEREIN OR THE USE THEREOF. 

By breaking the seal of the envelope of the CD- 
ROM package, you accept all the terms and 
conditions of this agreement. If you do not 
accept these terms and conditions, please 
return this disk envelope unopened, along with 
the rest of the package, immediately to the 
dealer where you obtained it. 

Sony Corporation reserves the right to make 
any modification to this manual or the 
information contained herein at any time 
without notice. 

The software described herein may also be 
governed by the terms of a separate user license 
agreement. 

User Registration 

To receive customer services, complete and 
return the registration card included in your 
package. 

Any design data such as sample pictures 
provided in this software cannot be modified or 
duplicated except for the purpose of personal 
use. Any unauthorized duplication of this 
software is prohibited under copyright law. 
Please note that unauthorized duplication or 
modification of others' portraits or copyrighted 
work could infringe the rights reserved by right 
holders. 
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Getting started 



What you can do with the printer 

With the Digital Photo Printer DPP-SV88, you can print images of a 
"Memory Stick," PC card, CD-R/RW disc, a video recorder, or a computer. 
You can also save images on a "Memory Stick," or PC card or in albums in a 
CD-R/RW disc. 

Photo-realistic printing 

With its sublimation dye transfer printing system, the printer can make 
photo-realistic prints meeting a number of different requirements. 

Super Coat 2 feature 

The Super Coat 2 enables high durability and moisture or fingerprint 
resistance, keeping your prints in good picture quality for an extended 
period of time. 

Auto Fine Print 2 function 

The Auto Fine Print 2 analyses the picture information of an image and 
corrects it as vivid, clear, and natural picture. 

Selection of print sizes and border/borderless print formats 

You can select from a large, dynamic Post Card size print or an economical 
Small size print. For the Post Card size print, you can also select a borderless 
or border print format. 

Saving images by folders (albums) in a CD-R/RW disc 

You can save digital still camera images of "Memory Stick" or PC card or 
video images by folders (albums) in a CD-R/RW disc. You can save all the 
"Memory Stick" or PC card images at one time or only selected images. The 
images saved in a CD-R/RW disc can also be saved in the "Memory Stick" or 
PC card. 



Notes 



• We recommend you use CD-R/RW discs manufactured by Sony. 

• Please use a commercially available unformatted CD-R/RW disc. 
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Direct printing of "Memory Stick," PC card, CD-R/RW disc, or video 
equipment images 

You can print digital still camera images stored on a "Memory Stick" or PC 
card, or the PC images stored in a CD-R/RW disc. You can also capture and 
print images from a video recorder connected to the printer's video input 
connector. All the contained images or all the DPOF (Digital Print Order 
Format) preset images can be printed at one time. 

Selection of print finish 

You can select the print finish from either glossy or texture. 

Printing 25/30 sheets at one time 

With the supplied paper tray, you can print up to 25 sheets for Post Card size 
and 30 sheets for Small size print paper at one time. 

A wide variety of image processing available with your printer 

You can make various types prints such as a standard print, a date print, or 
an index print of the images stored in a "Memory Stick," PC card or CD-R/ 
RW disk. A variety of image processing functions allow you to magnify/ 
reduce, rotate, flip, or move the image. You can also add a special effect to 
the picture to produce sepia, monochrome, or paint pictures. 

An even wider variety of prints using the Creative Print menu 

The Creative Print menu allows you to make even more types of prints such 
as a calendar, a card, split images, a sticker with framed images. 

Making a convenient USB connection with your computer 

By installing the supplied DPP-SV88 printer driver software on your 
computer, you can print images from your computer. With the supplied 
"Memory Stick/ PC card Reader Software," you can view and handle the 
images in a "Memory Stick" or PC card inserted in the printer from your 
computer. 



Note 



You cannot use the supplied "Memory Stick /PC card Reader Software" to transfer the 
images in a CD-R/RW disc to your computer. 



Unpacking the printer 



Make sure that the following accessories are supplied with your printer. 
• AC power cord (1)* • Remote commander (1) 





' Video connection cable (1) 



- CD-ROM (1) 




1 Paper tray (1) 





-Sony DPP-SV88 Printer Driver 
Software 

for Windows® 98 /Me/ 2000 
Professional /XP Home Edition/ 
XP Professional Version 1.0 
for MAC OS 8.5.1. /8.6/9.0/9.1/ 
9.2 Version 1.0 
-Memory Stick /PC card Reader 
Software 

for Windows® 98 /Me/ 2000 
Professional /XP Home Edition/ 
XP Profession! Version 1.0 



• Operating Instructions (1) 

• Warranty (1) 

• Sample Printing Pack (1) 

• Owner registration card (1) 

• Sony End User Software License Agreement (1) 



The AC power cord illustrated is for 120V only. The plug shape and specifications 
change depending on the region you use the printer. 
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Identifying the parts 





For details, see the pages indicated in 
the parentheses. 

Printer front panel 

[T] POWER button (pages 17, 27) 

Lights in orange in the standby mode 
and lights in green in the power-on 
mode. 

\2\ Operation panel (next page) 

Pull down to open the operation panel. 

\3\ CD-R/RW disc tray open/close 
button (page 17) 

Press this button to open and close the 
CD-R/RW disc tray. 

{4} Ventilation holes 

[5] S VIDEO IN connector (page 14) 

[6] VIDEO IN connector (page 14) 

\Y\ Paper tray compartment lid (page 
25) 

Insert the supplied paper tray here. 

[8] Remote sensor (page 21) 

Point the supplied remote commander to 
this sensor to operate the printer. 

[§] Cartridge compartment lid (page 
23) 

[H Print cartridge eject lever (page 
23) 

Push up to eject the print cartridge. 

HJ Print cartridge (pages 22, 23) 

(Not supplied) 

Printer rear panel 

fj] USB connector (page 20) 

Connects to the USB connector of your 
computer. 

\2\ S VIDEO OUT connector (page 13) 
\3\ VIDEO OUT connector (page 13) 
{4} AC IN connector (page 15) 
{5} Ventilation holes 

Continued 
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Identifying the parts 




Printer indicators and operation 
panel 

\T\ Input indicators (pages 20, 27, 35) 

The indicator for the current input signal 
lights ("MEMORY STICK" /PC CARD/ 
CD-RW/VIDEO/PC). 

\2\ PRINT indicator (pages 30, 34) 

\Z\ c? Paper error indicator (pages 26, 
112) 

\A\ ©^Cartridge error indicator (page 
23) 

\5\ "MEMORY STICK" insertion slot 
(page 15) 

\Q\ PC CARD insertion slot (page 16) 

\7\ AUTO PRINT button (page 33) 

Each time you press the button, ALL and 
DPOF printing modes switches. The 
relevant indicator lights. 

[8] PC card eject button (page 16) 

\9\ INPUT SELECT button (pages 20, 
27, 35) 

Switches the input. (The selected input 
indicator [T] lights, except for "PC") 

M MENU button (pages 78) 

53 EFFECT button (page 61) 

H! CREATIVE PRINT button (page 67) 

[H FOLDER RECALL button (page 29) 

M SAVE button (pages 39, 44) 

M SAVE ALL button (pages 37, 42) 

M PICTURE button (page 29) 

Switches the thumbnail list and preview 
image. 

EZl Arrow (*/*/4/*) buttons 
HI ENTER/PRINT QTY button 
M PRINT button (pages 30, 34, 36) 
M CANCEL button 
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Remote commander 

OD AUTO PRINT button (page 33) 

Each time you press the button, ALL and 
DPOF printing modes switches. The 
relevant indicator on the printer lights. 

\2\ INPUT SEL (SELECT) button (page 
20, 27, 35) 

Switches the input. (The selected input 
indicator on the printer lights, except for 
"PC") 

O SAVE ALL button (pages 37, 42) 
\A\ Arrow (♦/♦/♦/♦) buttons 

\E\ PICTURE button (page 29) 

Switches the thumbnail list and preview 
image. 

[6j MENU button (pages 78) 

\J\ SAVE button (pages 39, 44) 

S] EFFECT button (page 61) 

\E POWER button (pages 17, 27) 

M FOLDER RECALL button (page 29) 

S3 ENTER button 

SI CANCEL button 

51 CREATIVE PRINT button (page 67) 

S3 PRINT button (pages 30, 34, 36) 




m 



Paper tray 

3] lid (page 25) 

\2\ Partition (page 25) 



11 GB 



Identifying the parts 



Thumbnail list 

w ® as m m m m 
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Preview image 

Enm H SHE 




a 



Screen 

Q] Print preset (DPOF) indication 

Indicates the image is DPOF preset for 
printing from a digital still camera. 

\2\ Image number 

\Z\ "Memory Stick'VPC Card/CD-R/RW 
indication 

Indicates that the type of media currently 
being used. 

3] Protect indication 

Indicates the image is protected by a 
digital still camera. 

\§\ Cursor (yellow frame) 

Indicates that the image with the cursor. 

\Q\ Selection (orange) 

Indicates that the image has been selected. 

\Y\ The quantity of selected images/ 
the total image quantity 

\8\ Remaining memory indication 

Indicates the remaining memory in the 
"Memory Stick," PC card or CD-R/RW 
disc being loaded in the printer. For a 
"Memory Stick," icon changes from left to 
right as the memory reduces. (The empty 
icon is displayed for a protected media or 
finalized CD-R/RW disc.) 



m 

m 
m 



Print cartridge indication 

Indicates the type of print cartridge 
currently loaded. 

Print quantity indication 

Indicates the print quantity. 

Scroll bar 

Indicates the position of the image 
currently displayed or selected from 
among the total number of images. 

Guidance message 

Displays simplified instructions for the 
next step. 
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[T] Connecting the printer 




Connect the VIDEO OUT (output) connector of the printer to the video input 
of the television to display the images to be printed. 



Television 

Set the VIDEO/TV 
input selector to 
VIDEO. 




Video connecting cable (supplied) 



When your television has an S-video input connector 

Connect the S-video input connector of your television to the S VIDEO OUT 
(output) connector of the printer using an S-video connection cable (not 
supplied). You can get better picture quality. In this case, you do not need to 
connect the video connector. 

To view the video images on the television while the printer is turned off 

• To view the video equipment connected to the printer's VIDEO IN connector, 
connect your television to the printer's VIDEO OUT connector. 

• To view the video equipment connected to the printer's S VIDEO IN connector, 
connect your television to the printer's S VIDEO OUT connector. 



Notes 



• Before making connections or plugging in a cable, turn off the power of the printer 
and the television. 

• When you do not use the video connecting cable supplied, use a commercially 
available video cable or S video connecting cable 3 m or shorter in length. 

• When you connect your printer to a personal computer, you do not need to connect 
your printer to a television. 

• Avoid connecting the video output connectors of the printer to a device other than a 
television. The units may not operate properly. 
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|T| Connecting the printer 




When printing images from video equipment such as a video camera or video 
recorder, use the supplied video connection cable to connect the video 
equipment and the printer. For details on how to print from your vide device, 
see "Printing an image from video equipment" (pages 35-36). 




S-video connection cable 
(not supplied) 

To S VIDEO OUT 



Or 



To VIDEO OUT 




Video camera 
or similar device 
equipped with 
an S-video 
output 
connector 



Video equipped 
with a video 
output connector 



Video connecting cable 
supplied 














:Signal flow 



If the video equipment has an S-video output connector 

Connect the S-video output connector of the video equipment to the S VIDEO 
IN (input) connector of the printer using an S-video connection cable (not 
supplied) so that you can get better picture quality. In this case, you do not 
need to connect the video connector. 



To view the video images on the television while the printer is turned off 

• To view the video equipment connected to the printer's VIDEO IN connector, 
connect your television to the printer's VIDEO OUT connector. 

• To view the video equipment connected to the printer's S VIDEO IN connector, 
connect your television to the printer's S VIDEO OUT connector. 



Notes 



• Before making connections, turn off the power of the printer, the video equipment 
and television. 

• When you do not use the video connecting cable supplied, use a commercially 
available video cable or S video connecting cable 3 m or shorter in length. 

• Also refer to the instruction manual of the video equipment. 
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After you make the connections, connect the supplied AC power cord to the 
AC IN connector of the printer and then to an AC outlet. 
The POWER indicator lights in red. 




• Do not attempt to force a "Memory Stick" or a PC card into or out of the slot. If you 
do, the "Memory Stick" or the PC card or the printer may be damaged. 

• When the printer is accessing the "Memory Stick" or PC card and the relevant 
indicator flashes, do not remove the "Memory Stick" or PC card from the printer. If 
you do, the "Memory Stick" or the PC card or the printer may be damaged. 

Printing an image from a "Memory Stick" 

Open the operation panel cover and insert the "Memory Stick" into the 
"MEMORY STICK" insertion slot until it clicks into place. 




"Memory Stick" 

With the notch facing left and the arrow 
facing forward on the left 

To eject the "Memory Stick" 

Push the "Memory Stick" further into the insertion slot and then remove it 
slowly. 

Continued 
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|T| Connecting the printer 



Note 



Insert the "Memory Stick" only. Do not insert any other objects. 



Printing an image from a PC card 

Open the operation panel cover and insert the PC card into the PC CARD 
insertion slot until it clicks into place. 




PC CARD eject button 



PC card 



To eject the PC card 

Press the PC CARD eject button. After the button pops out, press the button 
again further until it clicks into place. When the PC card is ejected, remove it 
slowly. 



Notes 



• Insert the PC card only. Do not insert any other objects. 

• When you close the operation panel cover, make sure that the PC CARD eject button 
is firmly pressed. 
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To read images or save images in folders, insert a CD-R/RW disk into the CD- 
R/RW disc tray of the printer. For the types of discs you can use with the 
printer and precautions on use of a disc, see "On CD-R/RW discs" on page 47. 

1 Press the POWER button to turn on the printer. 

The POWER indicator light changes orange to green. 





r -\ 

POWER 







2 Press the CD-R/RW disc tray open/close button. 

The CD-R/RW disc tray slides out. 




3 Place a CD-R/RW disc on the tray with the label side facing up 
and put it into the center hub until it clicks into place. 

Label side 




Continued 
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|T| Connecting the printer 



• When opening the disc tray, suspend it with your hand. 

• When closing the CD-R / RW tray, make sure to seat the disc firmly over the 
CD-R/RW tray hub. If not, you could damage your CD-R/RW drive and you 
may not be able to open the tray. 

4 Close the disc tray firmly until it clicks into place. 
To take out the disc 

1 Press the CD-R/RW disc tray open/close button. 

The CD-R/RW disc tray comes out. 



While the CD-RW indicator lights or blinks, the CD-R/RW is being accessed. You 
cannot eject the CD-R/RW disc. Wait until the indicator turns off and then press 
the CD-R/RW disc tray open/ close button. 



2 Remove the CD-R/RW disc from the tray. 



To use an 8cm CD-R/RW disc of your CD Mavica digital camera 

When you use an 8cm CD-R/RW disc of your CD Mavica digital camera with 
this printer, we recommend you use the 8cm CD adaptor supplied with your 
CD Mavica. 

1 Insert an 8cm CD-R/RW disc into the two tabs of the adaptor in 
the order of © and ©. 



Label side (Rear side is for recording.) 




Side with SONY printing (Rear side is shiny.) 
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Pull the third tabs outside and then click the disc into place. 




Make sure that the disc is properly fitted into the slits of the 
three tabs, that the tabs are flat, and that the disc is not bent 
or ejected from the adaptor. 




Note 



The CD adaptor supplied with your CD Mavica digital camera is for an 8cm CD-R/ 
RW disc for the CD Mavica only. Do not use the adaptor with other types of 8cm 
CD-R/RW disc. 
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|T| Connecting the printer 




Connect the USB connectors of the printer and your computer (Windows PC 
or Macintosh) with a commercially available USB cable. By installing the 
supplied driver software on your computer, you can print an image from your 
computer's hard disk. With the "Memory Stick/ PC Card Reader Software," 
you can also transfer images from a "Memory Stick" or PC card to your 
computer's hard disk. 

For details on how to install and operate the software, see "Printing from your 
computer" (pages 88-105). 




To USB connector 



When you connect a computer that is already powered on to the 
USB connector of the printer 

The PC input indicator lights and the printer enters the PC mode. 

~~ □ □ □ □ "^nC. n [ 

^ PC CARD CD-RW VIDEO f><X PRINT 



Notes 



• The Reader software supports Windows only. 

• Use a USB cable 3 m or shorter in length. 

•Without connecting a computer that is already powered on to the USB connector, you 
cannot switch to the PC mode manually by pressing the INPUT SELECT button. 

• When you connect your printer to a television, no pictures are displayed on the 
television in the PC mode. This is not due to trouble with the printer. 

• Refer to the instruction manual of your computer for further information. 

• You cannot use the printer and the printer driver on a network or with a 
commercially available printer buffer. 

• You cannot use the supplied "Memory Stick /PC card Reader Software" to transfer 
the images in a CD-R/RW disc to your computer. 
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Preparing the remote commander 



1 Remove the friction seal from the remote commander. 

With the friction seal removed from the lithium battery, the remote 
commander is ready for use. 




Friction sea 



2 Point the remote commander to the remote sensor on the 
printer and then press a button to operate the printer. 

You can use the buttons on the remote commander in the same way as 
those identical buttons on the printer. 




Replacing batteries 

When the printer does not respond to the remote commander, the battery may 
run out. Use a fine pin or other thin shaped device to pick and slide out the 
battery compartment lid. Remove the used battery and then insert a new 
lithium battery (CR2025) into the compartment with the + and - properly 
aligned. 




CAUTION: 

Replace the battery with Sony CR2025 lithium battery. Use of another 
battery may preset a risk of fire or explosion. 

Danger of explosion if battery is incorrectly replaced. Replace only with 
the same or equivalent type recommended by the manufacturer. Dispose 
of used batteries according to the manufacturer's instructions. 
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Preparing the printing pack 



You need an optional printing pack designed for the printer. The pack contains 
a set of print paper and a print cartridge for either Post Card size (4x6 inch) or 
Small size (3.5x4 inch) prints. 

Select the printing pack according to the type of printing you intend to do: 



rilllllllij fJdLK 


C nntontc 




SVM-25LS 


25 sheets of Post Card 
25 prints 


size photo paper /Print cartridge for 


SVM-25LW 


25 sheets of Post Card 
prints 


size sticker /Print cartridge for 25 


SVM-30SS 


30 sheets of Small size 
prints 


photo paper /Print cartridge for 30 


SVM-30SW 


30 sheets of Small size 


stickers / Print cartridge for 30 prints 


SVM-30SW09 


30 sheets of Small size 
prints 


9-split stickers /Print cartridge for 30 



Notes 



• Use the printing pack for this printer only. 

• Always use the print cartridge designed for the size of the print paper you use. If 
you mix cartridges and paper of different types or size, printing may not be possible, 
or a paper jam or other trouble may occur. 

• Do not rewind the ink ribbon and use the rewound print cartridge for printing. 
Otherwise, proper printing result will not be obtained, or even a breakdown may 
occur. 

• Do not print on the used print paper. Printing an image twice on the same paper will 
not make the printed image thicker. This may even cause a malfunction or 
breakdown. 

• Do not touch the ink ribbon of the print cartridge or the printing surface of the print 
paper. If there are fingerprints or dust on the printing surface or the ink ribbon, the 
printing quality may deteriorate. 

• For high quality prints, avoid placing the printing pack in locations that are subject to 
high temperature, high humidity, excessive dust, or direct sunlight. 

• When storing a partially-used pack of the print cartridge and print paper, store it in 
its original bag or in a similar container. 
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Loading the print cartridge 



1 Press the POWER button to turn on the printer. 

The POWER indicator lights in green. 

2 Pull and open the cartridge compartment lid. 




3 Insert the print cartridge into the printer firmly until it clicks 
into place and close the cartridge compartment lid. 




■The side with the Sony logo 



To replace the print cartridge 

When the print cartridge runs out, the cartridge error indicator lights and 
an error message appears on the screen. 

Open the cartridge compartment lid, push up the eject lever, remove the used 
print cartridge, and then insert a new cartridge. 




Continued 
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Loading the print cartridge 



Notes 



• Never put your hand into the cartridge compartment. The thermal head reaches high 
temperatures, especially after repeated printing. 




• Do not rewind the ink ribbon and use the rewound print cartridge for printing. 
Otherwise, proper printing result will not be obtained, or even a breakdown may 
occur. 

• If the print cartridge does not click into place, remove it and 
then re-insert it. If the ink ribbon is too slack to be loaded, 
wind the ink ribbon in the direction of the arrow to remove 
the slack. 



• If the print cartridge is not loaded when you turn on the printer, the cartridge 
error indicator lights up. 

• When placing the print cartridge on a desk or other surface, stand it vertically so that 
dust will not get on the ink ribbon. 

• Do not touch the ink ribbon or place the print cartridge in a dusty location. 
Fingerprints or dust on the ink ribbon may result in imperfect printing. 

•Do not change the print cartridge while operating the printer. 



Notes on storing the print cartridge 



• Avoid placing the print cartridge in a location subject to high temperatures, high 
humidity, excessive dust or direct sunlight 

• When you are going to store a partially-used cartridge, store it in its original bag. 
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Inserting the print paper 



1 Open the paper tray lid and set the partition according to the 
print paper size you want to use. 

To use Post Card size paper, lay the partition down . 
To use Small size paper, stand the partition upright. 




Partition 



2 Set the print paper into the tray. 

Riffle the print paper. Then insert the print paper with its printing surface 
(the side with no imprint) facing up and the arrow pointing in the same 
direction as the arrow in the tray. 

When inserting paper, insert the protective sheet together with paper into 
the tray. After you have placed the paper into the tray, remove the 
protective sheet. 

You can set up to 25 sheets for Post Card size and 30 sheets for Small size 
print paper. When inserting Small size print paper, set it behind the 
partition. 




When inserting Small 
size print paper 



Note 



Do not touch the printing surface. Fingerprints on the printing surface may result in 
imperfect printing. 
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Inserting the print paper 



3 Close the paper tray lid. Then push and open the printer's 
paper tray compartment lid and insert the paper tray into the 
printer. 

Insert it firmly until it clicks into place. 




Notes 



• If print paper does not feed automatically, the \J) paper error indicator lights. Pull 
out the paper tray and check for a paper jam. 

• When adding print paper to a partially full tray, make sure that the total number of 
sheets does not exceed 25 for the Post Card size or 30 for the Small size print paper. 
Do not place different types or sizes of paper in the tray. Otherwise, a paper jam or 
malfunction may occur. 

• If the print paper runs out when you press PRINT, a warning sound beeps and the 
\U> paper error indicator lights. 

•Do not write or type on the printing surface of the paper before printing. If you want 
to write greetings or draw on the printed surface after printing, use an oil ink pen. 

• Do not attach stickers or anything else on the printing surface before printing. 

• Do not remove the backing from sticker print paper before printing is completed. 
Otherwise, jams or printer damage may occur. 

• Do not print on the used print paper. Printing an image twice on the same paper will 
not make the printed image thicker. This may even cause a malfunction or 
breakdown. 

• Before printing, do not fold or bend the print paper. 



Notes on storing the print paper 



• Avoid placing the print paper in a location subject to high temperatures, high 
humidity, excessive dust or direct sunlight. 

• Avoid storing the paper with the printed faces touching each other or in contact with 
rubber or plastic products including vinyl chloride or plasticizer for an extended 
period of time; color changes or deterioration of the printed image may occur. 

• When you are going to store partially-used print paper, store it in its original bag. 
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Basic printing operations 



Printing selected card or disc images 

You can select an image recorded in the "Memory Stick," PC 
card or CD-R/RW disc and print it at full-size (standard 
print). 



Borderless 
standard print 




1 Insert a "Memory Stick," PC card or CD-R/RW disc with recorded 
images into the "Memory Stick" or PC card insertion slot (pages 
15-16) or into the CD-R/RW disc tray (page 1 7). 

2 Turn on the printer and television and set the input selector of 
your television to "VIDEO." 

The POWER indicator of the printer lights in green. 

3 Press INPUT SELECT to light "MEMORY STICK," PC CARD or CD- 
RW indicator. 

When you select "MEMORY STICK" or PC CARD, the thumbnails of the 
stored images are displayed on the screen. 
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Printing selected card or disc images 



You can switch the input by pressing INPUT SELECT before the screen changes. 
After a while, the screen of the selected scree is displayed. 

When you select CD-RW disc 

The covers of the folders contained 
in the CD-R/RW disc are displayed. 
The front cover stands for the first 
image contained in each folder. 
Press the arrow (-*/+/4/*) button 
to move the yellow frame (cursor) to 
the desired folder, then press 
ENTER /PRINT QTY. 
The images in the folder are 
displayed as thumbnails. 




While the printer is accessing the CD- 
R / RW disc, do not submit the printer 
to shock or vibration. Otherwise, the 
printer may not operate properly or 
may not save an image. Even the 
images already stored in the disc may 
be damaged or the disc itself may 
crash. 

When you insert an 8cm CD-R/RW 
disc of your CD Mavica no folders are 
displayed. 



Press the arrow (•*/*•/*/*) button to move the yellow frame 
(cursor) to the image you want to print, then press ENTER/ 
PRINT QTY. 
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The image is selected and the print 
quantity indication becomes "\." 
The area beneath the image turns 
orange. 




To display another page 

When multiple pages exist, you can switch pages. To display the next 
page, move the yellow frame to the bottom line of the image list and press 
To display to the previous page, move the yellow frame to the top line 
and press 

To cancel the selection 

Move the yellow frame to the image you want to cancel and press 
CANCEL. The orange area turns gray and the print indication becomes 
"0." The selection is canceled. 

To display the images of another folder (CD-R/RW only) 

Press FOLDER RECALL. The folder thumbnails are displayed. You can 
select the desired folder. 



Note 



When you select a different folder, the selection of image(s) up to that moment is 
canceled. 



To display a preview image 

Move the yellow frame to the 
desired image, then press PICTURE. 
The preview of the selected image is 
displayed. 

To display the preview of the next 
image, press To display the 
preview of the previous image, press 

To display the image list again, press 
PICTURE. 




Note 



While the screen display is switching or the printer is accessing the "MEMORY 
STICK," PC card, or CD-R/RW disc, do not eject or insert them; they may crash. 
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Printing selected card or disc images 



5 Press ENTER/PRINT QTY to set the print quantity. 

Each time you press ENTER/ 
PRINT QTY, the print quantity 
increases. To reset the print 
quantity to zero, press 
CANCEL. 

To print multiple images at a time 

Repeat steps 4 and 5 to select 

other images and set print 

quantity for each of them. 

The print quantity changes. 

6 Press PRINT. 

With the remote commander, press both the PRINT buttons together. 
Printing starts. During printing, the PRINT indicator lights. The printing 
process bar and the approximate printing time are displayed on the 
screen. 




When you start printing while the preview image is displayed 

An dialog box appears to ask whether you want to print the image being displayed 
or all the selected images. Select either of the two options to start printing. 




Press CANCEL. Printing from the next print will be canceled. 

7 When printing ends and the print paper automatically emerges 
from the paper outlet, remove the printed paper from the 
printer. 
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• When the "MEMORY STICK" or PC CARD indicator blinks or the data access message 
appears, do not eject the "Memory Stick" or PC card. Otherwise, they may crash. 

• While the CD-RW indicator is blinking or the saving message is displayed, never 
move the printer. The data inside the CD-R/RW disc may be damaged. 

• This printer cannot display or print the images of a CD-R/RW disc saved using other 
devices than this printer. 

• While printing, never move or turn off the printer; the print cartridge or paper may 
become stuck. If this happens, turn the printer off and on, and resume printing from 
the beginning. 

• While printing, the print paper is partially ejected from the paper outlet in stages. 
Never pull out the paper forcibly until the PRINT indicator turns off and the print 
paper emerges automatically. 

• When using Small Size stickers, do not leave more than 10 sheets of the ejected 
printed paper on the paper tray. 

• Depending on the file type and size of an image, it may take from 5 to 60 seconds to 
display a preview image on the screen. 

• Depending on the type of digital still camera, it may take some time for the 
thumbnail list to be displayed. 

• When the width or height of an image is smaller than 480 dots, the 
image is displayed in a small size. You can print the image but the 
printing quality is rough due to its small image size. 
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On icons of the Cybershot or CD Mavica images in the image list 

In the image list, each image is displayed as thumbnail. For an image recorded 
with your Cybershot or CD Mavica, one of the following icons will be 
displayed in the upper right corner of the thumbnail or instead of the 
thumbnail. Icons differs depending on the image's recording mode or file 
formats as follows: 

• Icons displayed in the upper right corner of the thumbnail 
TIFF (TIFF file) ^ (e-mail mode file) 

[Jb] (voice message file) 

• Icons displayed instead of the thumbnail 



I m | 



(motion file*) | _/_J | (image file without thumbnail ) 
(text file*) 



(clip motion file*) 



*You can copy those files but cannot display nor print them on the printer. 
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Printing all the images or DPOF preset images 
at one time 



You can print all the images stored in a "Memory Stick, " PC card, or CD-R/ 
RW disc at one time. You can also print multiple images preset by your 
digital still camera (DPOF) at one time. 




The "DPOF" (Digital Print Order Format) is a format used to record the information 
necessary for automatically printing images shot with a digital still camera at a printing 
shop or with a home-use printer. The printer can automatically print the preset number 
of copies of the images preset with DPOF. For details, see the operating instructions of 
the digital still camera you are using. 



Note 



Some types of digital still camera does not support the DPOF function or the printer 
does not support part of the functions of the digital still camera. 




1 Insert a "Memory Stick," PC card or CD-R/RW disc with recorded 
images into the "Memory Stick" or PC card insertion slot (pages 
15-16) or into the CD-R/RW disc tray (page 1 7). 

2 Press POWER to turn on the printer. 

The POWER indicator lights in green. 

To display the images on the screen 

You can display and check the images to be printed on the screen. Connect 
the printer and the television and turn on the television. Then set the 
input selector of the television to "VIDEO." 
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3 Press INPUT SELECT to light "MEMORY STICK," PC CARD or CD- 
RW indicator. 

When you connect your printer to the television, the thumbnails of the 
"Memory Stick" or PC card images are displayed on the screen. 
When you select CD-RW disc 

The folders contained in the CD-R/RW disc are displayed. Select the 
desired folder to display the thumbnails of the contained images. Or 
select the desired image from the image list to display its preview on the 
screen. 




You can switch the input by pressing INPUT SELECT before the screen changes. 
After a while, the screen of the selected scree is displayed. 

4 Do either of the following: 

• To print all the images, press AUTO PRINT until ALL indicator 
lights. 

• To print all the preset images for printing, press AUTO PRINT 
until DPOF indicator lights. 

AUTO PRINT ^Ly. DPOF 

O^o; o 
— / \ 



To cancel operation 

Press CANCEL. 

When you connect your 
printer to the television 

When you select All, all the 
images in the thumbnail list are 
displayed with the orange area 
beneath the image. When you 
select DPOF, the preset images 
are displayed with the orange 
area beneath the image. 

Continued 
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Printing all the images or DPOF preset images at one time 



5 Press PRINT. 

With the remote commander, press both the PRINT buttons together. 
Printing starts. When you select All, all the images in the "Memory Stick,' 
PC card, or CD-R/RW disc are printed one by one in the order of their 
image numbers. When you select DPOF, the preset images are printed 
with the preset number of copies in the order they were preset. 




To stop printing 

Press CANCEL. Printing from the next print will be canceled. 

6 When printing ends and the print paper automatically emerges 
from the paper outlet, remove the printed paper from the 
printer. 

For notes giving further information during or after printing, see page 31. 

To return to the usual printing mode 

Press CANCEL to turn off the ALL and DPOF indicators. 



34 GB 



Printing an image from video equipment 



You can capture the input image from the video equipment 

connected to the VIDEO IN connector of the printer and print 

it in full-size (standard print). ^^^^K 

Borderless standard print 




1 Turn on the printer and television and set the input selector of 
your television to "VIDEO." 

The POWER indicator of the printer lights in green. 



2 Press INPUT SELECT to light VIDEO indicator. 

INPUT SELECT — - ^ 1 - 



PC CARD CD-RW ^V|p^CT PC 



You can switch the input by pressing INPUT SELECT before the screen changes. 
After a while, the screen of the selected scree is displayed. 

3 Start playback on the video equipment. 

The playback pictures appear on the screen (input image). 

For details on playing back on your video equipment, refer to the 

instruction manual of your video equipment. 



Note 



It is not recommended that you select an image while pausing the video equipment 
because the picture quality will deteriorate. Capture an image while playing them 
back. 
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Printing an image from video equipment 



4 Press ENTER/PRINT QTY when the 
appears on the screen. 

The selected image is captured in the 1 
printer's memory and the preview of 
the selected image (memory image) 
appears in the center of the screen. 

To capture another image 

Press PICTURE to display the 
playback pictures on the screen. 
Repeat steps 3 and 4 to select 
another image. The memory image I 
is saved in the printer's memory 
until you select another image. 



picture you want to print 




5 Press PRINT while the memory image is displayed. 

With the remote commander, press both the PRINT buttons together. 
Printing starts. During printing, the PRINT indicator lights. The printing 
process bar and the approximate printing time are displayed on the 
screen. 

To stop printing 

Press CANCEL. Printing from the next print will be canceled. 

6 When printing ends and the print paper automatically emerges 
from the paper outlet, remove the printed paper from the 
printer. 

The memory image is being displayed on the screen. To display the 
playback pictures, press PICTURE. 



Notes 



• Before adjusting the pictures or adding another effect to the image, save the image in a 
card or disc. 

• When you set "Video input" of the MENU screen to Motion, the image undergoes blur 
compensation for few seconds after it is captured. 
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Saving images 



Saving "Memory Stick" or PC card images 
onto a CD-R/RW disc 



Saving all the "Memory Stick" or PC card images at one 
time 



■ 



You can save all the images in a "Memory Stick" or PC card at one time into a 
new folder in a CD-R/RW disc. 

1 Insert an unformatted CD-R/RW disc into the DC-R/RW disc tray. 

2 Insert a "Memory Stick" or PC card storing the image(s) that 
you want to save on a CD-R/RW disc into the printer. 

3 Press INPUT SELECT to turn on the "MEMORY STICK" or PC 
CARD indicator. 

The thumbnails of the images saved on the "Memory Stick" or PC card 
are displayed. 

4 Press SAVE ALL. 

The confirmation dialog box for saving images is displayed. 



[c=>] CD \CD\ 
















CD CD CD 




Hhnl 





SAVE ALL button 




5 Press the arrow (■*/*) button to select "Yes" and then press 
ENTER/PRINT QTY. 

The confirmation dialog box for initializing the disc is displayed. 
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Saving "Memory Stick" or PC card images onto a CD-R/RW disc 



6 Press the arrow (•«■/■►) button to select "Yes" and then press 
ENTER/PRINT QTY. 

The CD-R/RW disc is initialized and then all the images in the "Memory 
Stick" or PC card are saved onto the CD-R/RW disc. 

7 When the message notifying saving is complete appears, press 
ENTER/PRINT QTY. 

Tip 

You can view the images saved on the CD-R/RW disc on your computer (page 56). 



Saving the selected "Memory Stick" or PC card images onto 
a CD-R/RW disc 



You can save the selected "Memory Stick" or PC card images on the desired 
folder of a CD-R/RW disc. To use a CD-R/RW disc on your printer, you need 
to initialize the disc. For details, refer to "Preparing a CD-R/RW disc for 
saving images (initializing)" on page 51. 

1 Insert a CD-R/RW disc for saving data onto the CD-R/RW disc 
tray of the printer. 

2 Insert a "Memory Stick" or PC card storing the image(s) that 
you want to save on a CD-R/RW disc into the printer. 

3 Press INPUT SELECT to turn on the "MEMORY STICK" or PC 
CARD indicator. 



The thumbnails of the images saved 
on the "Memory Stick" or PC card 
are displayed. You can select an 
image and press PICTURE to 
display its preview on the screen. 
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Select an image that you want to save. 
■ When thumbnails are 
displayed 

Press the arrow (•*/ ♦/♦/♦) button to 
select the image you want to save and 
then press ENTER/ PRINT QTY. You 
can select multiple images. 



■ When a preview image is 
displayed 

Press the arrow (•*/ ♦/♦/♦) button to 
display the preview image you want 
to save and then press ENTER/ PRINT 
QTY. 
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• You can press PICTURE to switch thumbnails and preview image. 

• Even if the print quantity of the selected image is more than one copy, only one 
image is to be saved. 

•You can press PRINT to print an image. 

5 Press SAVE. 

The dialog box used for selecting the 
destination is displayed. 

6 Press the arrow (■*/■►) button to 
select "CD-R/RW" as the 
destination and then press 
ENTER/PRINT QTY. 

The dialog box used for creating a 
new folder in the CD-R/RW disc is 
displayed. You can also select a 
folder from the existing folders. 
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Saving "Memory Stick" or PC card images onto a CD-R/RW disc 



If you select "Memory Stick" or PC card as the destination, you can copy the images 
from a card to another card. You cannot select the identical card type (from 
"Memory Stick" to "Memory Stick", or from PC card to PC card). 



Notes 



• If there is no folder in the CD-R / RW disc, the dialog box for creating a new 
folder does not appear. A new folder is automatically created. 

• If no CD-R/RW disc is loaded, an error message is displayed. Insert a CD-RW 
disc for saving images. 

7 Press the arrow (•*/+•) button to select "Yes" to create a new 
folder or "No" to save an image in an existing folder. 

• When you select "Yes," a new folder is created to the end of the existing 
folders. The selected image is saved into the new folder. 

• When you select "No," the existing folders are listed on the screen. 
Press the arrow (♦/*) button to select the destination folder and press 
ENTER/ PRINT QTY. The image is saved on the selected folder. 



Note 



If there is not enough free space in the CD-R/RW disc for saving the image, an 
message asking you to replace discs will appear. Press the arrow (♦/*) button to 
select "Yes" to replace discs or "No" to cancel saving. When you select "Yes," 
insert a CD-R/RW disc with sufficient free space and select "Yes" when the 
confirmation message is displayed. 

8 When the message notifying saving is complete appears, press 
ENTER/PRINT QTY. 




You can view the images saved on the CD-R/RW disc on your computer (page 56). 
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On folders and file names in saving images on a CD-R/RW disc 
On folders (albums) 

Folders are named and saved on a CD-R/RW disc as "ALBUM001," 
"ALBUM002," "ALBUM003" and so on in the order they are created. Even if 
you rename folders with your printer, the folders are written in a CD-R/RW 
disc with their original folder names. The folder name data you change with 
the printer is saved in the file called "dirname.txt" in each "ALBUM###" 
(# # # : numbers) folder. 

On file names 

• When you press SAVE ALL, a new folder is created in a CD-R/RW disc 
and all the images in the "Memory Stick" or PC card are saved as their 
original folder structures in the new folder. 

• When you select images and press SAVE, saving format differs depending 
on the file format of the selected images: 

-DCF files*: Saved to the "ALBUM###\DCIM\100MSDCF" folder. Each 
file is numbered in serial starting at next number to the last file number 
of the existing files in the CD-R/RW disc. If 999 or more files already 
exist in the folder, a new "ALBUM### \DCIM\101MSDCF" folder is 
created and the files are saved in the folder. 

- Other format file than DCF: Only files are saved to the 
"ALBUM### \DPPSV" folder. If there is a file with the identical file 
name, the file is added with suffix numbers (serial number (1), (2) and so 
on) and saved in the folder. 

* The files compatible with the DCF (Design rule for Camera File) format, 
which are saved in the "DCIM\100####\####0001.jpg" (#: random 
alphanumeric letters) folder structure in the "Memory Stick" or PC card. 

When you save images in the "Memory Stick" or PC card, no "ALBUM###" 
folder is created. The same saving rules except for the "ALBUM" folder apply. 
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Saving CD-R/RW disc images onto the 
"Memory Stick" or PC card 

all the images in a CD-R/RW folder at one time 



You can save all the images contained in a folder of a CD-R/RW disc onto the 
"Memory Stick" or PC card at one time. 

1 Insert a "Memory Stick" or PC card for saving CD-R/RW disc 
data into the printer. 

2 Insert a CD-R/RW disc storing the image(s) that you want to 
save onto a card into the printer. 

3 Press INPUT SELECT to turn on 
the CD-RW indicator. 

The folder covers saved on the CD- 
R/RW disc are displayed. 



4 Press the arrow (*/*•/♦/*) 
button to select the folder that 
you want to save and then press 
ENTER/PRINT QTY. 

The images in the selected folder are 
displayed as thumbnails. 
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5 Press SAVE ALL. 

The dialog box used for selecting the destination is displayed. 

6 Press the arrow (•*/♦) button to select "Memory Stick" or "PC 
Card" as the destination and then press ENTER/PRINT QTY. 

All the images in the selected CD-R/RW disc folder are saved and added 
to the image list of the "Memory Stick" or PC card. 
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7 When the message notifying saving is complete appears, press 
ENTER/PRINT QTY. 



Notes 



• While saving the image, do not turn off the power of the printer or remove the 
"Memory Stick/' PC card or CD-R/RW disc from the printer. The "Memory Stick/' 
PC card or CD-R/RW disc may be damaged. 

• If the "Memory Stick" or PC card is in write protect status, you cannot save an image 
in the "Memory Stick" or PC card. 

• All the files in the folder including image files and other files are saved. 



Saving the selected CD-R/RW disc images onto tl 
"Memory Stick" or PC card 




You can save the selected images in a CD-R/RW disc onto the "Memory Stick" 
or PC card. 

1 Insert a "Memory Stick" or PC card for saving CD-R/RW disc 
data into the printer. 

2 Insert a CD-R/RW disc storing the image(s) that you want to 
save onto a card into the printer. 

3 Press INPUT SELECT to turn on the CD-RW indicator. 

The folder covers saved on the CD-R/RW disc are displayed. 

4 Press the arrow (•<■/♦/♦/♦) button to select the folder that you 
want to save and then press ENTER/PRINT QTY. 

The images in the selected folder are displayed as thumbnails. You can 
select an image and press PICTURE to display its preview on the screen. 
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Saving CD-R/RW disc images onto the "Memory Stick" or PC 
card 




Select an image that you want to save. 

■ When thumbnails are displayed 

Press the arrow (-*/+/4/#) button to select the image you want to save 
and then press ENTER /PRINT QTY. You can select multiple images. 

■ When a preview image is 
displayed 

Press the arrow (-*/+/4/*) button 
to display the preview image you 
want to save and then press 
ENTER/PRINT QTY. 



• You can press PICTURE to switch 
thumbnails and preview image. 

• Even if the print quantity of the 
selected image is more than one copy, 
only one image is to be saved. 

•You can press PRINT to print an image. 

6 Press SAVE. 

The dialog box used for selecting the destination is displayed. 

7 Press the arrow (•*/+•) button to select "Memory Stick" or "PC 
Card" as the destination and then press ENTER/PRINT QTY. 

The selected images are saved and added to the image list of the "Memory 
Stick" or PC card. 

8 When the message notifying saving is complete appears, press 
ENTER/PRINT QTY. 



• While saving the image, do not turn off the power of the printer or remove the 
"Memory Stick," PC card or CD-R/RW disc from the printer. The "Memory Stick," 
PC card or CD-R/RW disc may be damaged. 

> If the "Memory Stick" or PC card is in write protect status, you cannot save an image 
in the "Memory Stick" or PC card. 

• If a file name is changed with your computer or contains the characters or numbers 
that the printer does not support, you may not be able to display or save the file. 
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Saving the video memory image onto a 
"Memory Stick/' PC card or CD-R/RW disc 

The captured and printed image from the video equipment is stored in the 
printer's memory. If you capture another image, the previous image is 
overwritten and erased. You can save the memory image onto a "Memory 
Stick," PC card or CD-R/RW disc. 

1 Insert a "Memory Stick," PC card or CD-R/RW disc for saving the 
video memory image into the printer. 

2 Press INPUT SELECT to light VIDEO indicator. 

3 Start playback on the video equipment and press ENTER/PRINT 
QTY when the picture you want to print appears on the screen. 

The selected image is captured in the 
printer's memory and the preview of 
the selected image (memory image) 
appears in the center of the screen. 





Continued 
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Saving the video memory image onto a "Memory Stick," PC 
card or CD-R/RW disc 

5 Press the arrow (•*/*•) button to select the destination 
("Memory Stick," "PC Card" or "CD-R/RW") and then press 
ENTER/PRINT QTY. 

• When you select "Memory Stick" or PC card, the memory image is 
saved and added to the image list of the card. The playback pictures 
are displayed again. 

• When you select CD-R/RW disc, the dialog box used for selecting the 
destination folder is displayed. Press the arrow (■*/♦) button to select 
the destination folder and then press ENTER/ PRINT QTY. The images 
are saved onto the selected folder. 



Notes 



• While saving the image, do not turn off the power of the printer or remove the 
"Memory Stick," PC card or CD-R/RW disc from the printer. The "Memory Stick," 
PC card or CD-R/RW disc may be damaged. 

• If the "Memory Stick" or PC card is in write protect status, you cannot save an image 
in the "Memory Stick" or PC card. 

• If the video source is copy protected, the error message appears and you cannot save 
the image. Even when no message is displayed, some CD, TV programs, images or 
publications may be copyrighted. Please note that unauthorized duplication or 
modification of others' portraits or copyrighted work could infringe the rights 
reserved by right holders (page 3). 
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Using a CD-RIRW disc 



On CD-R/RW discs 



Types of CD-R/RW discs you can use 



With the printer, you can use the following discs: 
• The CD-RW discs with the following logos: 

CD-RW (CD-Rewritable) disc, resembling to a CD-ROM 

iReWritabiel 



SE? disc, is a storage media that allows you to write or 



delete data including image files repeatedly. 
• The CD-R discs with the following logo: 

CD-R (CD-Recordable) disc is also a storage media that 

ri COMPACT v ' ° 

(ILI0§)GB allows you to write or delete data. Even if you delete 

kUAU.M.IIJ files, however, the disc capacity does not increase. 

Using a CD Mavica disc on the printer 

You can display and print the images of an 8cm CD-R/RW disc recorded 
using your CD Mavica digital camera. You can also copy those images onto 
"Memory Stick," PC card or CD-R/RW disc. 



» You cannot display or print files on a CD Mavica 8cm CD-R/RW disc except for 
image files. For details, see "On icons of the Cybershot or CD Mavica images in the 
image list " on page 31. 

> We recommend you use CD-R / RW discs manufactured by Sony. 
» Please use a commercially available unformatted CD-R/RW disc. 

• You cannot use a CD-R/RW disc with "High Speed" description. 

> You cannot use any disc that contains no data, has failed in data write, or is not ready 
for data read. 

• Only round shaped disc can be used. Using discs other than round shaped (star 
shaped, heart shaped, and so on) will damage the printer. 

» For a CD Mavica 8cm CD-R/RW disc, you cannot write or delete files, create or 
rename folders, or initialize the disc. 

> You cannot use Double Density CD-R/RW disc. 
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On CD-R/RW discs 
On handling discs 

To prevent losing data, note the following. 

• Do not stick on paper or labels, or scratch the surface of 
the disc. 

• Do not touch the recording surface of the disc (the 
surface on which nothing is printed). 

• Do not place a disc in a location subject to excessive dust, direct sunlight, 
heat sources or high humidity. 

• Keep a disc from any liquid falling on it. 

• When it is not in use, store it in a case. 






Notes on cleaning CD-R/RW discs 




• Fingerprints and dust on the surface of a disc may cause read errors. 

• For normal cleaning, hold the disc by its edge and use a soft cloth to wipe 
the surface from the center out. 




• If the disc is badly soiled, moisten a soft cloth with water, wring it out 
well, and use it to wipe the surface of the disc from the center out. Wipe 
off any remaining moisture with a dry soft cloth. 

• Do not use solvents such as benzine, thinner, commercially available 
cleaners or anti-static spray, because they may cause damage to the disc. 



48 GS 



Operations flow on using a CD-R/RW disc 

To use a CD-R/RW disc on the printer, you need the following operations: 



Start 



[approx 
20 sec] 




New disc 



Initialization 



Consumes 8MB. 

[approx.15 sec] 



[ ] 



:CD-R 
:CD-RW 

:time required in 
min. (minutes) or 
sec. (seconds) 



Saving all/selected images I 



Editing folders 



You can save 
images. 



Saving all/selected images 
Creating a new folder 



Unfinalization 



Recovers the space consumed by 
finalization except for 300 KB. 



Disc allows repeated saving. 



Viewable by 
the printer 



[approx. 21 
min.] 



Formatting 



Recovers all the space. 



[approx. 3 min.] 




You can view a disc with a 
CD-ROM drive. 



Initialization 

Initialization allows you to store images on a CD-R/RW disc with the printer 
(page 51). 

Finalization 

Finalization allows you to view and read the images of a CD-R/RW disc 
recorded by the printer with the CD-ROM drive of your computer (page 56) 



Continued 
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Operations flow on using a CD-R/RW disc 



Unfinalization 

You can cancel finalization you have done for a CD-RW disc. When you 
perform unfinalization, the disc space consumed by finalization will be 
recovered (page 58). 

Formatting 

You can format a disc to erase all the images inside or to use a CD-RW disc 
formatted by other device on the printer. Formatting will erase all the data 
inside the disc. When you format a disc, the disc is automatically initialized 
(page 59). 

On writing/reading a disc with the printer 

• You can write data only on a CD-R/RW disc that is initialized with the 
printer. 

• You can read a CD-R/RW disc storing the data written using the printer, 
CD Mavica, or a ISO9660 Level 2* basis. (*The printer does not support 
multi-session capability. Depending on the file name or directory 
structures on a disc, the printer will not be able to read the disc.) 



Notes 



• When the CD-R/RW disc is written using the Windows XP standard CD-R/RW 
writing software, only the data written first (the data written in the first session) will 
be viewed on the printer. 

• The printer uses UDF1.5 format to write data on a CD-R/RW disc. When you use 
your computer or other device to write data on a CD-R/RW disc on the UDF1.5 
format, however, we cannot guarantee the printer to read its data. 

If you use other device to edit the printer data on a CD-R / RW disc, we cannot 
guarantee the printer to write or read data on the disc. 
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Preparing a CD-R/RW disc for saving images 
(Initialization) 



To use a CD-R/RW disc on the printer, you need to initialize the disc. 

1 Insert an unformatted CD-R/RW disc into the DC-R/RW disc tray. 

2 Press INPUT SELECT to turn on the CD-RW indicator. 

The confirmation dialog box for initializing the disc is displayed. 

3 Press the arrow (•<■/♦) button to select "Yes" to initialize the 
disc or "No" to cancel initialization and then press ENTER/PRINT 
QTY. 

When you select "Yes," the CD-R/RW disc is initialized. 



menu ^F?t?^ <T|^i^ i j. g 1 1 ; | ^ t ^gWTTT^^nT^^rfTTMSTTBBnTTBfc i J^TT^ 



You can also initialize a CD-R/RW disc with the following methods: 

• While the image thumbnails of a CD- 
R/RW disc is displayed, press 
MENU. Select "DELETE /FORMAT" 
and then "Initializing CD-R/RW." 






ft 




0 


» o] 


0 



5*ct Urn* mth I T ][ I ] and (ENTER] 



1 While the folder covers in a CD-R/ 
RW disc are displayed, press MENU 
to display the folder menu. Select 
"FORMAT" and then "Initializing 
CD-R/RW." 



menu l?l^m:JdiM,imddlid Jl 




Schcol ALBUM019 



Notes 



• It takes approximately 20 seconds to initialize a CD-RW disc and 15 seconds to 
initialize a CD-R disc. During initialization, do not give vibration or shock to the 
printer. 

• You can perform initialization only for a CD-R / RW disc with no data written. 

• You cannot initialize a disc that has been formatted using your computer or other 
devices. For a CD-RW disc, you can format it again and use it on the printer. 
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Arranging the folders in a CD-R/RW disc 



You can add, delete, or rename a folder in a CD-R/RW disc. 



If the disc space is limited, you cannot add, delete, or rename a folder. 



Creating a new folder 



1 Insert a CD-R/RW disc in which you want to create a new folder 
into CD-R/RW disc tray of the printer. 

2 Press INPUT SELECT to turn on the CD-RW indicator. 

The folder covers on the CD-R/RW 
disc are displayed. 



While the printer is accessing a CD-R/ 
RW disc, do not give vibration or shock to 
the printer. The printer may not operate 
correctly or save images. Furthermore, 
the disc itself or the images already saved 
on the disc may be damaged. 

3 Press MENU. 

The Folder menu is displayed. 




folder -hi- [- ][- ][ t ][ 1] and (EW 



Folder menu 
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4 Press the arrow (W+) button to select "NEW" and press ENTER/ 
PRINT QTY. 

A confirmation message for creating a new folder is displayed. 



Note 



The maximum folder number in a disc is 99. You cannot create more than 99 
folders. 

5 Press the arrow (•<■/♦) button to select "Yes" and then press 
ENTER/PRINT QTY. 

A new folder is created and added to the end of the existing folders. 




Each folder in a CD-R/RW disc is by default named "ALBUM* ##" (###: 
numbers). You can rename a folder up to 16 alphanumeric characters. 



1 Insert a CD-R/RW disc containing a folder that you want to 
rename into CD-R/RW disc tray of the printer. 

2 Press INPUT SELECT to turn on the CD-RW indicator. 

The folder covers on the CD-R/RW disc are displayed. 

3 Press MENU. 

The Folder menu is displayed. 

4 Press the arrow (•*/♦) button to select "RENAME" and press 
ENTER/PRINT QTY. 

5 Press the arrow (•*/♦/♦/♦) button to select the folder that you 
want to rename and press ENTER/PRINT QTY. 

The folder rename screen is displayed. 

6 Press the arrow (■*/♦/♦/♦) button to select a character and 
then press ENTER/PRINT QTY. 

The selected characters are input in the input box. 

Continued 
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Arranging the folders in a CD-R/RW disc 



Select "CAPS" and press ENTER /PRINT 
QTY to display the capital letters table. 
Then select the desired character and 
press ENTER/ PRINT QTY. To enter a 
small letter, select "CAPS" again. 

To correct an input character 

Select "♦" or "♦" on the screen and press 
ENTER /PRINT QTY to move the cursor 
in the input box after the character you 
want to delete. Then select "BS" and 
press ENTER/ PRINT QTY. The character 
before the cursor is deleted. 



Character input box 



Character table 



Q [w][Ej[RXTXY|uXlIaIPltT] I 



-QQQOGOBB 

BBBBBOOBaB 



7 When you finish inputting a folder name, press the arrow (-*/ 
*•/*/*) button to select "ENTER" and then press ENTER/PRINT 
QTY. 

The folder name screen is closed. The folder covers are displayed. The 
changed folder name is displayed under the folder icon. 

8 When you exit the folder name inputting mode, press CANCEL. 



When you insert the CD-R/RW disc into your computer's CD-ROM drive, the folder 
name is displayed as "ALBUMS ##" (###: numbers). The folder name data you change 
with this printer is saved in the file called "dirname.txt" in each "ALBUMS ##" (###: 
numbers) folder. 
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1 Insert a CD-R/RW disc containing a folder that you want to 
delete into CD-R/RW disc tray of the printer. 

2 Press INPUT SELECT to turn on the CD-RW indicator. 

The folder covers on the CD-R/RW disc are displayed. 



3 Press MENU. 

The Folder menu is displayed. 




4 Press the arrow (•*/♦) button 
to select "DELETE" and press 
ENTER/PRINT QTY. 

The folder selection screen is 
displayed. 




5 Press the arrow (-*/♦/♦/♦) button to select the folder that you 
want to delete and press ENTER/PRINT QTY. 

The confirmation message is displayed. 

6 Press the arrow («■/■►) button to select "Yes" to delete the 
folder or "No" to cancel deletion. 

When you select "Yes," the selected folder is deleted from the CD-R/RW 
disc. 

7 When you exit the folder deleting mode, press CANCEL. 
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Viewing images of a CD-R/RW disc on your 
computer 




You can use the CD-ROM drive of your computer to view images that you 
save in a CD-R/RW disc on the printer. To view the images, your computer 
must meet the following system requirements: 



Recommended Windows system: 

OS: Microsoft Windows 98 / Windows Me / Windows 2000 

Professional /Windows XP Home Edition /Windows XP 
Professional should be pre-installed. 

CD-ROM Drive: MultiRead compatible 

Recommended Macintosh system: 

OS: Mac OS 8.5.1/8.6/9.0/9.1/9.2 should be pre-installed. 

CD-ROM Drive: MultiRead compatible 



Preparing a CD-R/RW disc for viewing images on the 
computer (Finalization) 

To view a CD-R/RW disc storing the printer images on the CD-ROM drive of 
your computer, you need to finalize the disc on the printer. A CD-R/RW disc 
that are not finalized cannot be recognized with your computer's CD-ROM 
drive. 

1 Insert a CD-R/RW disc that you want to finalize into CD-R/RW 
disc tray of the printer. 

2 Press INPUT SELECT to turn on the CD-RW indicator. 

The folder covers on the CD-R/RW disc are displayed. 



3 Press MENU. 

The Folder menu is displayed. 






Press the arrow (•*/♦) button to select "FORMAT" and press 
ENTER/PRINT QTY. 

The FORMAT sub menu is 
displayed. 




5 Press the arrow (♦/*) button to select "Finalizing CD-R/RW" 
and then press ENTER/PRINT QTY. 

The confirmation message is displayed. 

6 Press the arrow (♦/♦) button to select "Yes" to finalize the disc 
or "No" to cancel finalization. 

When you select "Yes," the CD-R/RW disc is finalized. 

You can also initialize a CD-R/RW disc with the following method: 

While the image thumbnails of a CD-R/RW disc is displayed, press MENU. 
Select "DELETE /FORMAT" and then "Finalizing CD-R/RW." 



• It takes approximately 7 minutes to finalize a CD-R/RW disc. (The time required 
depends on the number of files written on a disc.) During finalization, do not give 
vibration or shock to the printer. 

» You can remove a CD-R/RW disc without finalization. You can perform finalization 
later. 

» After you finalize a CD-R/RW disc, you cannot add recording to a disc, delete a 
folder or rename a folder. 



Tip 

For a CD-RW disc, the finalized disc can be unfinalized so that you can add recording, 
delete folders, or rename folders. 
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Viewing images of a CD-R/RW disc on your computer 



ling the finalization (Unfinalization) 

When using a CD-RW disc, you can cancel finalization you have done. When 
you perform unfinalization, the disc space consumed by finalization will be 
recovered. 

1 Insert a finalized CD-RW disc that you want to unfinalize into 
CD-R/RW disc tray of the printer. 

2 Press INPUT SELECT to turn on the CD-RW indicator. 

The folder covers on the CD-RW disc are displayed. 

3 Press MENU. 

The Folder menu is displayed. 

4 Press the arrow (*/*•) button to select "FORMAT" and press 
ENTER/PRINT QTY. 

The FORMAT sub menu is displayed. 

5 Press the arrow (*/*) button to select "Unfinalizing CD-RW" 
and then press ENTER/PRINT QTY. 

The confirmation message is displayed. 

6 Press the arrow (•«■/■►) button to select "Yes" to unfinalize the 
disc or "No" to cancel unfinalization. 

When you select "Yes," the CD-RW disc is unfinalized. 

You can also unfinalize a CD-RW disc with the following method: 

While the image thumbnails of a CD-RW disc is displayed, press MENU. 
Select "DELETE /FORMAT" and then "Unfinalizing CD-RW." 



Notes 



• It takes approximately 3 minutes to unfinalize a CD-RW disc. During unfinalization, 
do not give vibration or shock to the printer. 

• A CD-RW disc, after finalization, can be unfinalized so that you can add recording, 
delete folders, or rename folders. To view the disc on your computer's CD-ROM 
drive, you need to finalize it again. 

• You cannot unfinalize a CD-R disc. 
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Formatting a CD-RW disc 



To erase all the saved images or to use a CD-RW disc formatted by other 
device on the printer, you can format a disc. When you format a disc, the disc 
is automatically initialized. 



Formatting will erase all the data including image and non-image files inside the disc. 
Before performing formatting, make sure to check the disc contents. 



2 
3 



Insert a CD-RW disc that you want to format into CD-R/RW disc 
tray of the printer. 

Press INPUT SELECT to turn on the CD-RW indicator. 



Press MENU. 

The Folder menu is displayed. 

4 Press the arrow (-<■/■►) button to 
select "FORMAT" and press 
ENTER/PRINT QTY. 

The FORMAT sub menu is 
displayed. 




5 Press the arrow (♦/♦) button to select "Formatting CD-RW" 
and then press ENTER/PRINT QTY. 

The confirmation message is displayed. 

6 Press the arrow (•+/♦) button to select "Yes" to format the disc 
or "No" to cancel formatting. 

When you select "Yes," the CD-RW disc is formatted and then initialized. 

You can also format a CD-RW disc with the following method: 

While the image thumbnails of a CD-RW disc is displayed, press MENU. 
Select "DELETE /FORMAT" and then "Formatting CD-RW." 



• It takes approximately 21 minutes to format a CD-RW disc. During formatting, do 
not give vibration or shock to the printer. 

• You cannot format a CD-R disc. 

• You cannot use a CD-RW disc formatted by other devices. To use it on the printer, 
format the disc on the printer. 

• You can format a CD-RW the maximum of 300 times. 
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Setting the access speed to a CD-R/RW disc 



You can set the write and read speed of the CD-R/RW disc drive. 

Usually use the initial speed settings listed below. Only when the operations 

are unstable, reduce the speed to the value in the parenthesis: 

• CD-R write speed: X8 (X4) 

• CD-RW write speed: X4 (X2) 

• Read speed: X24 (X8) 

1 Insert a CD-R/RW disc into CD-R/RW disc tray of the printer. 

2 Press INPUT SELECT to turn on the CD-RW indicator. 

3 Press MENU. 

The Folder menu is displayed. 

4 Press the arrow (♦/*•) button to select "SET" and press ENTER/ 
PRINT QTY. 

The SET sub menu is displayed. 




5 Press the arrow (*/■#■) button to select the item you want to 
change, press the arrow (•*/+•) button to set the access speed, 
and then press ENTER/PRINT QTY. 

The message notifying you that the setting becomes effective after you 
turn on the power next time is displayed. 

6 Press ENTER/PRINT QTY. 

7 Turn off the printer and then turn it on. 

The access speed setting you have changed becomes effective. 
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Advanced printing operations 



Adding effects to an image 



The EFFECT menu allows you to edit, adjust or add special filters to an image 
in the "Memory Stick," PC card or CD-R/RW disc. 

To display the EFFECT menu 

1 Select the image to be edited in the thumbnail list or press 
PICTURE to display the preview of the image to be edited. 

2 Press EFFECT. 

The EFFECT menu bar is displayed. 



You cannot enter into the EFFECT menu while the video images are input with 
VIDEO input indicator on or the CD-R/RW folders are displayed. 




EFFECT button 



Cursor EFFECT menu bar 

I ' 

~r Q. Gl i it adjust filter rTesET Texit H 





Continued 
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Adding effects to an image 



3 Press the arrow (•*/*•) button to move the cursor to the desired 
menu item on the menu bar and then press ENTER/PRINT QTY 
to display its sub menu. 



Qi iki mon 1 1 

JUU MIcIIU 


Fi inrtinnc 
rui Hum 13 


+/- 


Enlarges or reduces an image. (Page 63) 


EDIT 


Moves, rotates or flips an image. (Page 64) 


ADJUST 


Adjusts the brightness, tint, color depth, and sharpness of 




the image. (Page 65) 


FILTER 


Adds a special filter to an image to print monochrome, 




sepia, or painted pictures. (Page 66) 


RESET 


Removes any edition, adjustment, or filter and reset the 




image to its default status. 



Notes 



• It may take longer to process an edited image after you press the PRINT button. 

• Do not remove the "Memory Stick," PC card or CD-R/RW disc while in the EFFECT 
mode. If you do, the EFFECT mode ends forcibly and any editing you have done is 
canceled. 

To cancel operation 

Press CANCEL to return to the screen of the preceding procedure. 

To display another sub menu 

Press ♦ until the current sub menu disappears. 

To print the image 

Press PRINT. The image being displayed will be printed. 
To exit the EFFECT menu 

Select "EXIT" in the main EFFECT menu or press EFFECT either in the 
EFFECT main or sub menus. When a dialog box for saving is displayed, select 
"Yes" to save the edited image or "No" to cancel it. 
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To save the image with the selected effects 

For detailed saving procedures, see pages 37 to 46. 

1 Press SAVE. 

A dialog box to select the destination is displayed. You can select the 
destination from either "Memory Stick," PC card or CD-R/RW disc. 
(The same dialog box appears when you terminate the operations 
midway.) 

2 Press the arrow (•*/*) button to select the destination and then 
press ENTER/PRINT QTY. 

• When you select the "Memory Stick" or PC card as the destination, the 
image is added to the thumbnails. 

• When you select the CD-R/RW disc as the destination, the dialog box to 
select the destination folder is displayed. Select the folder and save the 
image. 



Notes 



• If the "Memory Stick" or PC card is in write protect status, you cannot save an image 
in the "Memory Stick" or PC card. 

• While saving the image, do not turn off the power or remove the "Memory Stick," PC 
card or CD-R/RW disc from the printer. The "Memory Stick," PC card or CD-R/RW 
disc may be damaged. 



In the EFFECT menu (page 61), press the arrow (♦/♦) button to 
select "+" to enlarge an image or "-" to reduce an image and then 
press ENTER/PRINT QTY. 

Each time you press ENTER /PRINT QTY, the image is enlarged or reduced: 
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Adding effects to an image 



The EDIT sub menu allows you to move, rotate, or flip an image. 



1 In the EFFECT menu (page 61), press the arrow (•*/■►) button to 
select "EDIT." 

The EDIT sub menu is displayed. 

2 Press the arrow (♦/*) button to move the cursor to the desired 
item on the EDIT sub menu and press ENTER/PRINT QTY. 




r EDIT ADJUST FILTEH BESET EXIT 







n, 

a 

a 

es 














Item 


Procedures 


Move 


Move the picture with the arrow (■*/+/♦/♦) 




button, then press ENTER /PRINT QTY. The 




image is moved to the selected direction. 


Rotate 90° Clockwise 


Each time you press ENTER /PRINT QTY, 




the image rotates 90° clockwise. 


Rotate 90° Counterclockwise 


Each time you press ENTER /PRINT QTY, 




the image rotates 90° counterclockwise. 


Mirror 


Each time you press ENTER /PRINT QTY, 




the image flips horizontally. 
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The ADJUST sub menu allows you to adjust brightness, color deepness, tint, or 
sharpness levels of the image pictures. 

1 In the EFFECT menu (page 61), press the arrow (-«■/■►) button to 
select "ADJUST" on the menu bar and press ENTER/PRINT QTY. 

The ADJUST sub menu is displayed. 

2 Press the arrow (♦/*) button to move the cursor to the desired 
adjustment item and press ENTER/PRINT QTY. 



The adjustment slider appears. 




Adjustment slider 

Adjust the level as follows: 



Item 


Adjustments 


Brightness 


Press ♦ to brighten the picture or ♦ to darken it. 


Color deepness 


Press ♦ to deepen the colors or ♦ to lighten the colors. 


Tint 


Press ♦ to make the picture bluish or ♦ to make it 




reddish. 


Sharpness 


Press ♦ to sharpen the outlines or ♦ to reset them. 



4 Press ENTER/PRINT QTY. 

The adjustment takes effect. 



Note 



The picture quality of the image being displayed on the screen may differ from that of 
the printed image. 
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Adding effects to an image 



ing a special filter to an image 




The FILTER sub menu allows you to add a special effect to an image to print in 
monochrome, paint, or sepia tone. 

1 In the EFFECT menu (page 61), press the arrow (W+) button to 
select "FILTER." 

The FILTER sub menu is displayed. 




2 Press the arrow (♦/*) button to move the cursor to the desired 
filter you want to add to the image. 



Item 


Filter 


Sepia 


Makes the image like an old photograph with faded 




colors. 


Monochrome 


Makes the image into a monochrome picture. 


Paint 


Makes the image like a painted picture. 



3 Press ENTER/PRINT QTY. 

The filter takes effect. 



Note 



The picture of the image being displayed on the screen may differ from that of the 
printed image. 
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Making Various prints (Creative Print) 
What you can do with the Creative Print menu 

The Creative Print menu allows you to make a variety of prints using an image 
of the "Memory Stick," PC card, or CD-R/RW disc. 

To display the Creative Print menu, press CREATIVE PRINT. 



You cannot enter into the Creative Print menu while the video images are input with 
VIDEO input indicator on. 




Press the arrow (■*/+/*/♦) button to select the desired sub menu. 



Sub menu 


Functions 


Calendar 


Add a calendar of selected month(s) to an image or 




images to make an original calendar. (Page 69) 


Card 


Adds a selected greeting and your input message to an 




image make an original card. (Page 72) 


Sticker 


Makes 9-split image sticker. (Page 75) 


Split Images 


Makes 4-split or 9-split images prints. (Page 77) 
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Making various prints (Creative Print) 



To cancel and restart operations midway 

Press CANCEL. The screen returns to the preceding procedure; do the 
procedure again. 

If it is difficult to return to the preceding procedure, the dialog box to return to 
the Creative Print top menu is displayed. If this occurs, start from the 
beginning. 

To change the printer settings midway 

You can press MENU and change the printer settings for "Finish," "Beep," 
"Video input" and "Clock setting." You cannot change the other items during 
the Creative Print menu mode and the settings before the mode are effective. 

To exit the Creative Print menu 

Select Exit in the Creative Print top menu or press CREATIVE PRINT both in 
the Creative Print top and sub menus. When the dialog box used for saving 
images is displayed, follow the saving procedures below. 

To save the image with the selected effects 

For detailed saving procedures, see pages 37 to 46. 

1 Press SAVE in the Creative Print preview screen. 

A dialog box to select the destination is displayed. You can select the 
destination from either "Memory Stick," PC card or CD-R/RW disc. 
(The same dialog box appears when you terminate the operations 
midway.) 

2 Press the arrow (•*/*•) button to select the destination and then 
press ENTER/PRINT QTY. 

• When you select the "Memory Stick" or PC card as the destination, the 
image is added to the thumbnails. 

• When you select the CD-R/RW disc as the destination, the dialog box to 
select the destination folder is displayed. Select the folder and save the 
image. 



Notes 



• If the "Memory Stick" or PC card is in write protect status, you cannot save an image 
in the "Memory Stick" or PC card. 

• While saving the image, do not turn off the power or remove the "Memory Stick," PC 
card or CD-R/RW disc from the printer. The "Memory Stick," PC card or CD-R/RW 
disc may be damaged. 
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You can add a selected calendar to an image or images 
to make an original calendar. 




Press the arrow (•«■/♦/>/♦) 
button to move the cursor to 
"Calendar", then press ENTER/ 
PRINT QTY. 

The calendar templates are 
displayed. 
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Press the arrow («■/♦/>/♦) 
button to move the cursor to 
the desired template, then press 
ENTER/PRINT QTY. 

The preview of the selected template 
is displayed. 




3 Press ENTER/PRINT QTY. 

The window for setting the calendar 





Continued 
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Making various prints (Creative Print) 



Set the calendar: 

© Set the first month and the year starting the calendar: 

Press the arrow (#/ *) button to select "Start month" and press the 
arrow (•*/+•) to move the cursor to the year. To set the number, press 
the arrow (♦/ ♦) button. In the same way, set the month. Then press 
ENTER /PRINT QTY. 

© Set the day starting the week (placed furthest left in the calendar). 
Press the arrow (*/ ♦) button to select "Start date" and press the arrow 
(•*/♦) button to move the cursor to "Sunday" or "Monday." 
Then press ENTER /PRINT QTY. 
Some templates do not have the "Start date" setting. 

(D Set the color of days. 

Press the arrow (*/ *) button to select "Color of Day" and press the 
arrow (•*/♦) button to move the cursor to "Sunday in red" or "Sunday 
in red /Saturdays in blue." Then press ENTER /PRINT QTY. 



Insert the "Memory Stick," PC 
card, or CD-R/RW disc into the 
printer and press ENTER/PRINT 
QTY. 

The thumbnail list for selecting an 
image is displayed. 





Press the arrow (•«■/*•/♦/♦) 
button to move the cursor to 
the desired image, then press 
ENTER/PRINT QTY. 

The window to adjust the image 
position is displayed. 





Press the arrow (*/*) button to move the cursor to the desired 
adjustment item, then press ENTER/PRINT QTY. 

To make multiple adjustments, repeat this step. 



+ Each time you press ENTER/PRINT QTY, the image is enlarged. 

- Each time you press ENTER /PRINT QTY, the image is reduced. 

Move Move the picture with the arrow (■*/ */♦/♦) button, then press 
ENTER /PRINT QTY. 

Q Each time you press ENTER /PRINT QTY, the image rotates 90° 
clockwise. 

^ Each time you press ENTER /PRINT QTY, the image rotates 90° 
counterclockwise. 



Press the arrow (*/*) button to move the cursor to 



then press ENTER/PRINT QTY. 

When you select a template with 
multiple images, repeat steps 6 
through 8 until you select and adjust 
the remaining images. When you 
finish, the preview of the created 
print is displayed. 




By selecting the following button in the window, you can do: 

COPIES Press ENTER / PRINT QTY to set the printing quantity. 

Each time you press ENTER /PRINT QTY, the copies 
increase one by one. 

TOP MENU Returns to the Creative Print top menu. 



EXIT 



Exits the Creative Print menu. 



Continued 
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Making various prints (Creative Print) 



9 To print the Creative Print image, press PRINT. 

Printing starts. 

To stop printing 

Press CANCEL. When multiple copies are being printed, the printing 
from the next print will be canceled. 

10 Press the arrow (•*/+•/*/*) button to move the cursor to "Exit" 
and then press ENTER/PRINT QTY. 

The Creative Print menu exits. 



You can add a greeting and your own message to images 
and make an original card like the one shown on the 
right. 



Press the arrow (•*/"►/♦/♦) 
button to move the cursor to 
"Card", then press ENTER/ 
PRINT QTY. 

The card templates are displayed. 




Press the arrow (•«■/*•/♦/♦) 
button to move the cursor to 
the desired template, then 
press ENTER/PRINT QTY. 

The preview of the selected template 
is displayed. 
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3 Press ENTER/PRINT QTY. 

The window for selecting a greeting 
is displayed. 




1 A Happy New Year ^ 7171^^ VWXA?^ 

^Congralatatmns! 0 Congratulations! 

J Happy Birthday 0 Jtemk/*»"<> 

O Thank You O Thank you 

Married 



4 Press the arrow (■<•/♦/♦/♦) button to move the cursor to the 
desired greeting, then press ENTER/PRINT QTY. 

The color selection window for the greeting is displayed. 

5 Press the arrow (•+/♦/♦/♦) button to move the cursor to the 
desired color, then press ENTER/PRINT QTY. 

The preview reflecting your selections up to the preceding step is 
displayed. 

The greeting is displayed in the selected color. 

6 Insert the "Memory Stick," PC card, or CD-R/RW disc into the 
printer and press ENTER/PRINT QTY. 

The thumbnail list for selecting an image is displayed. 

7 Press the arrow (•<■/♦/♦/♦) button to move the cursor to the 
desired image, then press ENTER/PRINT QTY. 

The window to adjust the image position is displayed. 

8 Adjust the image. 

For adjustment, see step 7 on page 71. 

9 Press the arrow (♦/ ♦) button to move the cursor to "NEXT," 
then press ENTER/PRINT QTY. 

Repeat steps 7 through 9 until you select and adjust the remaining images 
and then character input window is displayed. 



Continued 
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Making various prints (Creative Print) 



10 Press the arrow (•«■/+•/*/*) button to move the cursor to the 
desired character, then press ENTER/PRINT QTYto input a 
character for the first line. 

The selected characters are input in 
the input box. If you do not want to 
input characters, skip this step. 



i a capital letter 



Character input box 

Character table 



Select "CAPS" and press ENTER /PRINT 
QTY to display the capital letters table. 
Then select the desired character and 
press ENTER/ PRINT QTY. To enter a 
small letter, select "CAPS" again. 
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The characters are input in the color 
displayed next to "COLOR ".To select a 
different color, select "COLOR " and 
press ENTER/ PRINT QTY so that the 
color selection screen is displayed. Select 
the desired color and press ENTER/ 
PRINT QTY to return to the character 
input screen. 



Select color and font for the 
characters. 



To correct an input character 



Select "♦" or "♦" on the screen and press ENTER/ PRINT QTY to move the cursor 
in the input box after the character you want to delete. Then select "BS" and press 
ENTER / PRINT QTY. The character before the cursor is deleted. 



Note 



You cannot apply different colors or fonts to a single line. 
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1 1 Press the arrow (•*/♦/♦/+) button to move the cursor to 
"NEXT," then press ENTER/PRINT QTY. 

Repeat steps 10 and 11 to input the 
remaining lines. When you finish, 
the preview of the created print is 
displayed. You can set the printing 
quantity or other operations in this 
window (page 71). 





A Happy NewVear 






^^^^ 


Inn, Cap. 




KilsainB^ina 9v»en»Hu Tatvo Japm 

Til aa 5533- ^oa ssaa-**** 


EXIT j 
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Perform steps 9 and 10 on page 72 of "Making a calendar." 



You can add a frame to each 9-split image to make a 9-split images sticker. 



Notes 



• To make a sticker, you can use the Small Size print paper only. Before making a 
sticker, make sure to feed the Small Size paper into the printer. 

• If you want to make a sticker without frames, choose "Split Images." 



Press the arrow (-*/♦/*/♦) 
button to move the cursor to 
"Sticker", then press ENTER/ 
PRINT QTY. 

The sticker templates are displayed. 



i M I 



2 Press the arrow (•<■/♦/♦/♦) button to move the cursor to the 
desired template, then press ENTER/PRINT QTY. 

The preview of the selected template is displayed. 

Continued 
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Making various prints (Creative Print) 



3 Press ENTER/PRINT QTY. 

The screen for selecting a frame is 
displayed. 





o a o 






4 Press the arrow (•*/*•/*/*) button to move the cursor to the 
desired frame. 

5 Insert the "Memory Stick," PC card, or CD-R/RW disc into the 
printer and press ENTER/PRINT QTY. 

The thumbnail list for selecting an image is displayed. 

6 Press the arrow (•*/+•/♦/♦) button to move the cursor to the 
desired image, then press ENTER/PRINT QTY. 

The window to adjust the image position is displayed. 

7 Adjust the image. 

For image adjustment, see page 71. When you selected a template of 
multiple images, follow steps 4, through 7 to select and adjust the 
remaining images. 

8 Perform steps 8 through 1 0 of "Making a calendar." 
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You can make a print with 4-split, 9-split, 13-split, or 16-split images. 



1 Press the arrow (■*/♦/*/♦) button to move the cursor to "Split 
Images", then press ENTER/PRINT QTY. 

The split image templates are . -mhiib m „ iMJy pj] 

displayed. & 0 Q 




2 Press the arrow (■*/■►/*/♦) button to move the cursor to the 
desired template, then press ENTER/PRINT QTY. 

The preview of the selected template is displayed. 

3 Insert the "Memory Stick," PC card, or CD-R/RW disc into the 
printer and press ENTER/PRINT QTY. 

The thumbnail list for selecting an image is displayed. 

4 Press the arrow (-<■/♦/>/♦) button to move the cursor to the 
desired image, then press ENTER/PRINT QTY. 

The window to adjust the image position is displayed. 

5 Adjust the image. 

For image adjustment, see page 71. Follow steps 2, 4, and 5 to select and 
adjust the remaining images. 

6 Perform steps 8 through 10 of "Making a calendar." 
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Setting the printer (MENU) 




The MENU allows you to change the printer settings, delete images, perform 
slideshow, or make an index print. 



To display the MENU screen, press MENU: 




Cursor MENU bar Cursor Sub menu 




Press the arrow (♦/*) button to move the cursor to the desired sub menu and 
then press ENTER /PRINT QTY. 



Sub menu 


Functions 


SET 


Changes the printing preferences including Auto 




Fine Print 2, finish, and clock setting. (Page 79) 


DELETE /FORMAT 


Deletes the selected images in the "Memory Stick," 




PC card or CD-R/RW. Also formats the "Memory 




Stick" and CD-RW disc. (Page 82) 


SLIDESHOW 


Performs a slideshow of the images in the "Memory 




Stick," PC card or CD-R/RW disc. (Page 84) 


INDEX PRINT 


Makes an index print of all the images stored in the 




"Memory Stick," PC card or CD-R/RW disc. (Page 86) 
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To display another sub menu 

Press 4 until the current sub menu disappears. 

To exit the MENU 

Press the arrow (♦/ ♦/■*/♦) button to select "EXIT" in the MENU screen or 
press MENU. The screen displayed before you entered the MENU screen 
returns. 




The SET sub menu allows you to change the printing preferences including 
Auto Fine Print 2, date print, finish, or borderless print settings. You can also 
set clock and beep. 



1 In the MENU screen (page 78), press the arrow («■/*•) button to 
select "SET" and press ENTER/PRINT QTY. 

The cursor moves to the SET sub MENU. 




Note 



Items which cannot be changed are displayed in gray and cannot be selected. 

To cancel operation midway in the MENU sub screen 

Press CANCEL while the sub menu is displayed. The settings reset to the 
previous status and the MENU screen is displayed again. 

2 Press the arrow (♦/♦) button to select the desired setting item 
and press the arrow (•*/*•) button to change the setting. 

The items are factory-set to the item with *. 

Continued 
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Setting the printer (MENU) 



Items Settings Contents 

Auto Fine Print 2 ON* Corrects an image automatically for printing 

in better picture quality, especially effective 
for a dark or low-contrast image. 



Note 



• The image on the screen is not corrected. 

• When printing from a computer, the Auto Fine 
Print 2 function does not work. 

OFF Prints an image without any corrections. 

Finish Glossy* Prints an image vividly with glossy finish. 

Texture Prints an image softly with a uniform and 
uneven finish. 

Border less print ON* Prints an image without blank space around 

the image. 



Notes 



• You cannot make borderless prints with Small 
size print paper. 

• When printing a 4:3 picture, the top and bottom 
edges of the image are cut and it is printed as a 
3:2 picture. 

OFF Prints an image with borders around the 

image. (4:3 and 3:2 pictures will not be cut off 
at the top and bottom.) 

Date Print ON Prints an image with the date recorded 

together with the image shot with your 
digital still camera. 



Notes 



• You can print the date only when the image's 
date data is recorded in the DCF (Design rule for 
Camera File system) format. 

• When you add effect to an image, the edited 
date is printed. 

OFF* Prints an image without the date print data. 
Beep ON* The warning and operation sound beeps. 

OFF No warning or operation sound beeps. 
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Items 



Settings Contents 



Video input Motion* Select this option when capturing an image 

from the playback pictures of a video 
camera. If there is blur in the memory image, 
the printer automatically corrects it, which 
will take few seconds after the image is 
captured. 

Still Select this option when capturing a still 

image of a video camera to print it in better 
picture quality. 

Clock Setting You can set the internal clock to record the date you saved 
the image in the "Memory Stick," PC card, or CD-R/RW 
disc. 

1 Press the arrow (4/ ♦) button to select "Clock Setting" 
and press ENTER/ PRINT QTY. 

The printer enters clock setting mode. The cursor 
appears on the month (for NTSC) or the day (for PAL). 

2 Press the arrow (4/ ♦) button to set the month or day. 
Press 4 to increase the number. 

Press ♦ to decrease the number. 

3 Press * or ENTER /PRINT QTY. 

The cursor moves to the day (for NTSC) or the month 
(for PAL). 

4 Repeat steps 2 and 3 to set all of the items: month or day, 
year, hour and minute. 

If you want to set the previous item, press The hour is 
displayed in 24-hour system. 

5 To release the clock setting mode, press ENTER /PRINT 
QTY or press 4 to move the cursor to the menu bar. 
When you press ENTER/ PRINT QTY in the step 3 
below, the clock starts working. 

Press the arrow (♦/♦/•*/*•) button to select "EXIT" and press 
ENTER/PRINT QTY. 

The settings take effect until you change them even after you turn off the 
power. The previous screen is displayed. 
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Deleting images 



You can delete images in the "Memory Stick," PC card, or CD-R/RW disc. You 
can also format the "Memory Stick" and CD-RW disc (page 59). 



Notes 



• During deleting or formatting, do not turn off the power or remove the "Memory 
Stick," PC card or CD-R / RW disc from the insertion slot. The "Memory Stick," PC 
card or CD-R/RW disc may be damaged. 

• If the "Memory Stick" or PC card is in write protect status, you cannot delete images 
or format the "Memory Stick." 

• When you select "DELETE / FORMAT", you cannot delete an image protected or 
preset by DPOF. 

• An image, once deleted, will be lost forever. Before deleting an image, double-check 
that it is the right one. 

• When formatting a "Memory Stick" or CD-RW disc, all the files including the image 
files will be deleted. 

• You cannot delete an image in the Creative Print or EFFECT mode. 

• You cannot format a PC card and CD-R disc. 

• You cannot delete an image file in a finalized CD-R/RW disc. For a CD-RW disc, you 
can delete an image file after you unfinalize the disc. 

• When free disc space is limited, you may not be able to delete an image. Even if you 
fail in deletion, you can finalize a CD-R/RW disc and format a CD-RW disc. 

• Even after you delete images in a CD-R/RW disc, the storage capacity in the disc will 
not increase. 



You can select and delete images on a "Memory Stick," PC card, or CD-R/RW 
disc. 

1 Insert a "Memory Stick," PC card or CD-R/RW disc into the 
printer. 

2 Press INPUT SELECT to light on "MEMORY STICK," PC CARD or 
CD-RW indicator. 

When you select CD-RW 

The covers of the folders contained in the CD-R/RW disc are displayed. 
Press the arrow (W+/4/*) button to select the desired folder, then press 
ENTER/ PRINT QTY. The images in the folder are displayed as 
thumbnails. 
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3 In the MENU screen (page 78), 
press the arrow (•*/♦) button to 
select "DELETE/FORMAT" and 
press ENTER/PRINT QTY. 

The DELETE /FORMAT sub menu is 
displayed. 



Press the arrow (♦/♦) button 
to move the cursor to 
"Deleting Image" and press 
ENTER/PRINT QTY. 

The thumbnail list is displayed. 
When you displayed a preview 
image in step 1, the trash icon is 
attached to that image. 




5 Press the arrow (•*/♦/♦/♦) button to move the trash icon to 
the image you want to delete, then press ENTER/PRINT QTY. 

6 Press ENTER/PRINT QTY. 

A confirmation dialog box is displayed. 

7 Press the arrow button to select "Yes" and press ENTER/ 
PRINT QTY. 

The selected image is deleted. To delete other images, repeat steps 4 
through 6. 



You can format a "Memory Stick." In step 4, select "Formatting Memory 
Stick" and press ENTER /PRINT QTY. When the confirmation dialog box is 
displayed, press the arrow (■*/+) button to select "Yes" and press ENTER/ 
PRINT QTY. The "Memory Stick" is formatted and all the image files and 
other files are deleted at one time. 
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Viewing the slideshow 



You can perform a slideshow of the images saved in a "Memory Stick," PC 
card or CD-R/RW disc. 



1 Insert a "Memory Stick," PC card or CD-R/RW disc into the 
printer. 

2 Press INPUT SELECT to light on "MEMORY STICK," PC CARD or 
CD-RW indicator. 

When you select CD-RW 

The covers of the folders contained in the CD-R/RW disc are displayed. 
Press the arrow (-*/*/4/*) button to select the desired folder, then press 
ENTER/ PRINT QTY. The images in the folder are displayed as 
thumbnails. 

3 In the MENU screen (page 78), press the arrow (•*/+•) button to 
select "SLIDESHOW" and press ENTER/PRINT QTY. 

The SLIDESHOW sub menu is 



displayed. 




In the Switch Time line, press the arrow (•*/*•) button to select 
"Quick" to switch images quickly or "Slow" to switch them 
slowly. 



5 Press the arrow (•*/+•/*/*) button to move the cursor to 
"Execute," then press ENTER/PRINT QTY. 

The images in the "Memory Stick," PC card or a folder of the CD-R/RW 
disc are displayed one after another with random patterns in the selected 
switch time like a slideshow. 

To stop slideshow 

Press CANCEL. 
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Notes 



• Depending on the image, it may take time to be displayed. 

• You cannot view the slideshow during the Creative Print or EFFECT mode. 

• You cannot start sideshow from the CD-R/RW folders screen. Select the folder and 
display the image list. Or select an image to display its preview. 

•You cannot display those images in a slideshow: 
- Images that are not displayed as thumbnails because they are damaged or some 
other reason. 





(clip motion file) 
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Making an index print 



You can print a list of the images stored in a "Memory Stick," PC card or a 
folder in a CD-R/RW disc (Index print). 

1 Insert a "Memory Stick," PC card or CD-R/RW disc into the 
printer. 

2 Press INPUT SELECT to light on "MEMORY STICK," PC CARD or 
CD-RW indicator. 

When you select CD-RW 

The covers of the folders contained in the CD-R/RW disc are displayed. 
Press the arrow (-*/+/4/*) button to select the desired folder, then press 
ENTER/ PRINT QTY. The images in the folder are displayed as 
thumbnails. 

3 In the MENU screen (page 78), press the arrow (•*/*•) button to 
select "INDEX PRINT" and press ENTER/PRINT QTY. 

The INDEX PRINT sub menu is 



displayed. 




Press the arrow (•*/+•) button to select the desired split pattern 
either from "8x6" or "10x8" and then press ENTER/PRINT 
QTY. 

• When you select "8 x 6," 8 images are printed horizontally and 6 
images are printed vertically in a sheet of print paper. 

• When you select "10 x 8," 10 images horizontally and 6 images 
vertically are printed. 

When the small size print paper is loaded, you can select the pattern either 
from "4 x 4" or "6 x 5." 
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5 Press the arrow (•+/♦/♦/*) button to move the cursor to 
"Execute," then press ENTER/PRINT QTY. 

The index of the images in a "Memory Stick," PC card or a CD-R/RW disc 
are printed in the selected pattern. Each image is printed with 
corresponding image number. When the "Date Print" is set to "ON," the 
recorded date (year, month and day) is also printed. 



Notes 



• You cannot make an index print during the Creative Print or EFFECT mode. 

• You cannot make a index print from the CD-R/RW folders screen. Select the folder 
and display the image list. Or select an image to display its preview. 

•You cannot print those images in an index print: 

- Images that are not displayed as thumbnails because they are damaged or some 
other reason. 

- H 5 (motion file) 

- [JT (text file) 

- ffl (clip motion file) 
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Printing from your computer 



Using your printer with Windows computers 

The supplied software enables you to print an image stored on your 
computer's hard disk with the Digital Photo Printer DPP-SV88. You can also 
view, copy, or transfer images stored in a "Memory Stick" or PC card inserted 
in the printer from your computer's monitor. To print an image from the 
computer, you need commercially available printing application software. 



To use the supplied software, you need a computer that meets the following 
system requirements: 

OS: Microsoft Windows 98 / Windows 98SE / Windows Me / 

Windows 2000 Professional/ Windows XP Home 
Edition /Windows XP Professional should be pre- 
installed. 



Note 



We cannot guarantee any operations with a computer where 
Windows 3.1 or Windows 95 has been upgraded to Windows 98 
or Windows 98 has been upgraded to Windows Me. 

MMX Pentium 200 MHz or above is recommended. 
32 MB or more (64 MB or more is recommended.) 
50 MB or more (Depending on the number of copies to 
be printed.) 

A USB port should be installed as standard. 
CD-ROM drive (for software installation) 



CPU: 
RAM: 

Hard disk space: 

Port: 
Drive: 



Notes 



• We cannot guarantee printer operations when a hub is used or when two or more USB 
devices are connected to your computer. 

• If you connect more than one DPP-SV88/SV77/ SV55 printer at the same time, you 
cannot operate the printer. 

• You cannot operate the printer from another USB device being used simultaneously. 
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Install the printer driver and Memory Stick /PC card reader software 
contained on the supplied CD-ROM to your computer's hard disk. 

When using Windows 98/98SE/Me 
Installing the USB driver 

1 Turn on your computer and the printer. 

2 Start Windows and then connect your computer and the 
printer. 

When the computer detects the printer, the "Add New Hardware Wizard" 
dialog box is displayed. 

For the proper connections, refer to "Connecting to a computer (optional)" 
on page 20. 



Note 



Close all programs before running the installer. 

3 Click "Next." 

The dialog box to used select searching method appears. 




4 Check "Search for the best driver for your device 
(Recommended)." and click "Next." 

The dialog box to used specify the driver location is displayed. 
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Using your printer with Windows computers 



5 Insert the supplied CD-ROM into your CD-ROM drive and check 
"CD-ROM drive." Then click "Next." 

Installation starts. When installation ends, the "Finish Setup" dialog box 
appears. 



Note 



During installation, you may be asked to insert the Windows OS CD-ROM. 

6 Click "Finish." 

The Sony DPP-SV88 USB driver is installed. 



Note 



After you click "Finish," you may be prompted to restart the computer. 



To check the installation 

1 Click "Start," point to "Settings" and then click "Control Panel." 
The "Control Panel" window is displayed. 

2 Double-click "System." 

The "System Properties" window is displayed. 

3 Click a "Device Manager" tab. 

When "Sony DPP-SV88 USB Digital Photo Printer" is listed under "Universal serial 
bus controller," installation is completed successfully. 
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Installing the printer driver and reader software 



Insert the supplied CD-ROM into your CD-ROM drive and click 
"Start," and then click "Run." 

The "Run" dialog box is displayed. 

Input "D:\Setup.exe" (When your CD-ROM drive is the D: drive) 
then click "OK." 

If your CD-ROM drive is not the D: drive, input the appropriate drive name. 
You can also input the location of the installer by clicking the "Browse" button. 
The installer automatically starts, and the language selection dialog box appears. 

Select the language for the application, then click "OK." 

The "Welcome" dialog box appears. 

Click "Next." 

The "Choose Destination Location" dialog box is displayed. The files are 
factory-set to install the "C:\Program Files \ Sony \DPPSV88" folder. If 
you want to install them to another folder, input the destination folder or 
specify the destination folder by clicking the "Browse" button. 




5 Click "Next." 

"Add Printer Wizard" starts up. 

6 Click "Next." 

The dialog box used to select the printer connection is displayed. 




is this printer attached to 



Continued 
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Using your printer with Windows computers 



7 Check "Local printer" and click "Next." 

The dialog box used to select the manufacturer and model of the printer is 
displayed. 

8 Click "Have Disk." 

The "Install From Disk" dialog box is displayed. 

9 Click "Browse." 

The following dialog box is displayed. 



EE] 











DPPSUSB.inf 












Ij diskl 








□ driver 








D Japanese 






J 


_J Readme 


J 



10 In the Drives box, select the CD-ROM drive. 

The following dialog box is displayed. 



Folders: ; 0K j 
G:\DFWEFl<.English\Win98 



a diivsi 




_J English 






Drives: 







1 1 In the Folders box, select your language folder and then 
"WIN98" folder. 

12 Make sure that "DPPSUSB.inf" is selected in the File name box 
and then click "OK." 

The dialog box to select the model name is displayed. 

13 Select "Sony DPP-SV88" and click "Next." 

Copying of files starts. The dialog box used to select the port is displayed. 



During installation, you may be asked to insert the Windows OS CD-ROM. 
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14 Select "Sony DPPUSB1: Sony Digital Photo Printer" in the list 
and click "Next." 

The dialog box used to select the printer name is displayed. It is factory- 
set to "Sony DPP-SV88." If you want to use another name, input the name 
in the text box. 

15 Click "Finish." 

The "Setup Complete" dialog box is displayed. 

16 Click "Finish." 

The printer driver and reader software are installed. The readme file is 
displayed. 

"Sony DPP-SV88" is added to the "Printers" window. 



Notes 



• After installation, the "Sony DPP-SV88" is not set as the default printer. Set the 
printer you use for each application. 

• After you click "Finish," you may be prompted to restart the computer. 

When using Windows 2000 Professional/Windows XP Home 
Edition/Windows XP Professional 

To use your DPP-SV88 with a computer which has Windows 2000 
Professional /Windows XP Home Edition /Windows XP Professional installed, 
you need to follow the procedures below to install the USB driver and the 
printer driver onto your computer. 

1 Start Windows, and log on your computer as the user name 
having the administrator user account (such as 
"Administrator," "Computer administrator," or "Power User"). 

Continued 
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Using your printer with Windows computers 



2 Turn on the printer and then connect the printer and the 
computer via their USB ports. 



Note 



Make sure to turn on your printer before connection. 

3 Wait for the USB driver to be installed automatically and for the 
following dialog box to disappear. 



Found New Hardware 



USB Printing Support 



Note 



If the "Add New Hardware Wizard" dialog box is displayed instead of the 
above window, follow the instructions on the screen to install the "USB 
Printing Support." When the dialog box asking where to search for the 
driver files appears, uncheck all the options and click "Next." 

4 Insert the supplied CD-ROM into the CD-ROM drive of your 
computer. 

5 Double-click "Setup.exe" on the supplied CD-ROM. 

The window used to select the driver language is displayed. 

6 Select the language and click "OK." 

The "Welcome" dialog box appears. 

7 Click "Next." 

The dialog box used to choose the destination folder is displayed. The 
files are factory-set to install to "C:\Program Files \ Sony \DPPSV88" 
folder. If you want to install them to another folder, specify the 
destination folder by clicking the "Browse" button. 

8 Click "Next." 

The "Setup Complete" dialog box is displayed. 



Note 



When installing the software into Windows XP Home Edition/ Profession, an error 
message stating the software has not passed the Windows Logo testing may appear. 
Click "Continue Anyway" to proceed with the next step. 
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9 Click "Finish." 

The Readme file is displayed. "Sony DPP-SV88" is added to the 
"Printers" window. 



Notes 



• If you cannot install the printer driver with the supplied setup program, see "About 
the Printer Driver for Windows 2000 Professional" in the Readme file contained on 
the supplied CD-ROM ("Readme\English\readme.txt). 

• When you connect your printer to another USB port that is different from the port used 
at the time of installation, an error message prompting you to input the directory for the 
DPPSUSB.sys file may be displayed. If this occurs, type the directory of the folder where 
the Reader Software is installed (usually "C:\Program File \ Sony \DPPSV88\ Program") 
and follow the instructions on the screen to re-install the files. 

• After you click "Finish," you may be prompted to restart the computer. 

Uninstalling the software 

When the software becomes unnecessary, you should remove the software from 
your computer's hard disk. Uninstall the software using the following procedures: 

Uninstalling the "Sony DPP-SV88" 

1 Disconnect the USB cable from the printer and the computer. 

2 Click "Start," point to "Settings" and then click "Control Panel." 

3 Double-click "Add/Remove Programs" in the "Control Panel" window. 

4 On the "Install/Uninstall" tab of the "Add/Remove Programs 
Properties" window, select "Sony DPP-SV88" and click "Add/Remove." 
The confirmation dialog box is displayed. 

5 Click "Yes." 

The relevant files are removed from your computer's hard disk. 
Uninstalling the printer driver 

1 Disconnect the USB cable from the printer and the computer. 

2 Click "Start," point to "Settings" and then click "Printers." 

3 Right-click on "Sony DPP-SV88" in the "Printers" window and select 
"Delete" from the short-cut menu. 

The confirmation dialog box is displayed. 

4 Click "Yes." 

The relevant files are removed from your computer's hard disk. 



Continued 
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Using your printer with Windows computers 

Note on DPP-SV88 software installation for the customers using 
Sony DPP-SV55/SV77 digital photo printer 

When you have already installed the Sony DPP-SV55 / SV77 printer driver or 
reader software onto your computer with Windows 98/98SE/Me operating 
system, your computer cannot detect the DPP-SV88 connected via USB port as 
new hardware. Follow the procedures below to change the DPP-SV55 / SV77 
USB driver into the DPP-SV88 USB driver. Then run "Setup.exe" contained in 
the CD-ROM supplied with the DPP-SV88 to install the software. 
Once you have changed the USB driver, you can connect and use the DPP- 
SV55/SV77 as well as DPP-SV88. The DPP-SV55/SV77 is displayed as DPP- 
SV88 on your computer, which is no problem. 

1 Start Windows, turn on the printer and connect the printer 
with the computer via USB port. 

2 Click "Start" from the Windows taskbar, point to "Settings" 
and then click "Control Panel." 

3 Double-click "System" to open the "System Properties" 
window. 

4 Open the "Device Manager" tab, select "Sony DPP-SV55 USB 
Digital Photo Printer" or "Sony DPP-SV77 USB Digital Photo 
Printer"under the "Universal serial bus controller" and then 
click "Properties." 

5 Open the "Driver" tab and click "Update driver." 

6 Click "Next." 

7 Click "Display a list of all the drivers in a specific location, so 
you can select the driver you want" and then click "Next." 
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8 Click "Have Disk." 

9 Insert "Sony DPP-SV88" CD-ROM into your CD-ROM drive. 

10 Click "Browse," select the CD-ROM drive where you inserted 
"Sony DPP-SV88" CD-ROM and then click "OK." 




11 Click "OK." 

12 Click "Next" until "Finish" is displayed. 

13 Click "Finish." 

• When the dialog box asking you to restart your computer is displayed, 
restart your computer and then execute the "Setup.exe" in the CD- 
ROM. 

• When the dialog box for restart is not displayed, follow the procedures 
below. 

© Click "Close." 

© Check that the description is changed to "Sony DPP-SV88 USB 
Digital Photo Printer" and click "OK." 




! s Sound, video and game controllers 
j System devices 
* Universal serial bos controller 

el 82371 SB PCI loUSB Universe 
+ Sony DPP-SV88 USB Digital Photo Printer 
+ USB Root Hub 




© Execute the "Setup.exe" in the CD-ROM. 
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Using your printer with Windows computers 




You can view the "Memory Stick" or PC card inserted in the printer as a drive 
on your computer's monitor. 



1 In the "My Computer" or "Windows Explorer" window, 
double-click "Sony DPP-SV88." 
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2 Click "Memory Stick" or the PC card icon. 

The images stored in the "Memory Stick" or PC card inserted in the 
printer are displayed. You can copy, transfer or save the "Memory Stick" 
or PC card images just as you would any other Windows files. 



Note 



The reader software does not operate the DPP-SV88 as a completely removable medium. 
When using the software, note the following restrictions: 

• Before editing an image from the "Memory Stick" or PC card inserted in the printer, 
store it on the computer's hard disk. 

If you double-click and open the file in the printer with its associated application and 
edit it with the application, you cannot save the edition on the "Memory Stick" or PC 
card with the application's saving command. 

• You cannot view or open the file in the printer using the "Open" command of an 
application other than the reader software. 

• You cannot run an execution file contained in the "Memory Stick" or PC card. 

• You cannot use the supplied "Memory Stick /PC card Reader Software" to transfer the 
images in a CD-R/RW disc to your computer. 
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You can use the "Print "command of a software application to print an image 
from your computer's hard disk with the DPP-SV88 Digital Photo Printer. 



Notes 



• This sections explains the settings and operations with a typical application as an 
example. Depending on the application, print settings and operations may differ. For 
the details, refer to the manual of your application. 

• To get the print you expect, we suggest you use application software that allows you 
to check the print preview. Otherwise, make the image size 1664 (dots) x 2466 (dots) 
and the resolution 403 dpi. 

1 Start the application software that you use to print with, and 
select the image to be printed. 

2 Click "Print Setup" from the "File" menu of the application. 

The "Print Setup" dialog box appears. 

3 Set the printer. 

Select "Sony DPP-SV88" as the 
printer. 



Select the print paper size. 



Select the image orientation. 



The dialog box differs depending on the application. 

© Set "Printer" to "Sony DPP-SV88." 
© Set "Paper Size." 



Choose 


When you make 




Post Card (no 


margin) Post Card size borderless prints 




Post Card 


Post Card size border prints 




Small 


Small size prints 
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Using your printer with Windows computers 



® Set "Orientation." 

To print in portrait (tall) format, select "Portrait." To print in landscape 
(wide) format, select "Landscape." 

To set properties of the printer 

Click "Properties" to display the "Properties" dialog box. 

□ Graphics tab 

You can set the used resolution when printing an image. You cannot 
specify dithering, intension or color. 

□ Device Options tab 

You can select finish from either "Glossy" or "Texture." 

4 Click "OK" to close the "Print Setup" dialog box. 

5 Click "Print" from the "File" menu of the application. 

The "Print" dialog box appears. 




Print range Specify the pages to start and end printing. To print all the 
pages, select "All." 



Copies Enter the number of copies to be printed. 



6 Set the print range and copies and click "Print." 

The printer starts printing. To stop printing, click "Cancel." 
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Stopping printing midway when printing from your computer 

When a "printing" dialog box is on the screen 

Click the "Stop" button or the "Cancel" button. 

The printing job is canceled and the dialog box is closed. 

When the data is in the printer queue 

1 Click "Start" in the Windows taskbar, point to "Settings," and click 
"Printers." 

The "Printers" window is displayed. 

2 Double-click the "Sony DPP-SV88" icon. 

The "Sony DPP-SV88" window is displayed. In the window, the 
documents in the queue for printing are listed. 

3 Click the document you want to stop printing. 

4 Click "Stop" or "Cancel" from the "Document" menu. 

The document is removed from the list and the printing job is canceled. 
For the details, refer to the Windows documentation. 



Note 



If the printing has already started with the print paper loaded, do not cancel the printing 
job. Doing so may cause paper jam. Wait until the printing is completed. 
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Using your printer with Macintosh computers 



The supplied software enables you to print an image from your Macintosh 
with the Digital Photo Printer DPP-SV88. To print an image from the 
computer, you need a commercially available printing software application. 



System requirements 



To use the supplied software, you need a Macintosh computer that must meet 
the following system requirements. 



OS: 

Port: 

RAM: 

Hard disk space: 
Drive: 



Mac OS 8.5.1/8.6/9.0/9.1/9.2 should be pre-installed. 

A USB port should be installed as standard. 

32 MB or more (64 MB or more is recommended.) 

50 MB or more (depending on the number of copies to 

be printed.) 

CD-ROM drive (for software installation) 



We cannot guarantee the printer operations when a hub is used or when two or more 
USB devices are connected to your computer. 

If you connect more than one DPP-SV88/SV77/ SV55 printer at the same time, you 
cannot operate the printer. 

You cannot operate the printer from another USB device being used simultaneously. 



Installing the printer driver 

Install the Sony DPP-SV88 Printer Driver Software for Mac OS 8.5.1/8.6/9.0/ 
9.1 / 9.2 Version 1.0 ("printer driver" in this manual) into your Macintosh. 

1 Connect your Macintosh and the printer. 

For the connections, refer to "Connecting to a computer (optional)" on 
page 20. 

2 Turn on the printer and start your Macintosh. 



Close all programs before running the installer. 
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3 Insert the supplied CD-ROM into your CD-ROM drive. 



□ 0DPP-5V 55/77/ 88 ED B 

H 5 items, zero K available 


^ ^ ^ 




English French German 








Japanese Spanish 













4 Select the software language by double-clicking the 
corresponding folder on the CD-ROM. 

The selected language folder opens. 

5 Double-click "Setup Program." 

6 Click "Install." 

Installation starts. Follow the instructions on the screen to complete 
installation. 

Uninstalling the printer driver 

When the software becomes unnecessary, remove the software as follows: In 
step 6, click "Uninstall." 
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Using your printer with Macintosh computers 




You can use a software application to print images stored in your computer's 
hard disk using the DPP-SV88 Digital Photo Printer. 



Notes 



• This sections explains the settings and operations using a typical application as an 
example. Depending on the application, print settings and operations may differ. For 
the details, refer to the manual of your application. 

• To get the print you expect, we suggest you use software application that allows you 
to check a print preview. Otherwise, set the image size to 1664 (dots) x 2466 (dots) 
and the resolution to 403 dpi. 

1 Start the application software that you use to print with, and 
select the image to be printed. 

2 Select "Chooser" from the Apple menu, click "Sony DPP-SV88" 
in the "Chooser," and then close the "Chooser." 

3 Click "Print Setup" from the "File" menu of the application. 

The "Print Setup" dialog box appears. 

4 Choose the printer settings. 



SONY DPP - 5V55/77/88 


Paper » Post Card Size O Small Size 
Resolution: #403 dpi 


f±l ffl 


Overcoat: ■» Glossy Q Texture 


| Cancel | 


Orientation: jtffi t[h*] En large /Reduce: 


100 •. 



Paper /Margin 


To make Post Card Size borderless prints, click "Post 
Card Size" and the no margin icon To make border 
Post Card Size print, click "Post Card Size" and the 
margin icon [5]. To make Small Size prints, click "Small 
Size." 


Orientation 


To print a wide image, click the landscape icon t@ . 
To print a tall image, click the portrait icon |tg. 


Overcoat 


Select the overcoat type ("Glossy" / "Texture"). 


Enlarge /Reduce 


Select the size to be print: enlarged or reduced. 
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5 Click "OK" to close the dialog box and select "Print" from the 
"File" menu. 

The "Print" dialog box appears. 



SONY dpp 


5V 55/77/88 




Panes: £ All 




| Print | 


0 From: 




| Ctt ii c e 1 | 


Copies: : 







Print range 


Specify the pages to start and end printing. To print all the 




pages, select "All." 


Copies 


Enter the number of copies to be printed. 


Preview 


Displays a print preview. 



6 Set the print range and copies and click "Print." 

The printer starts printing. To stop printing, click "Cancel." 
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Additional information 



Precautions 

On safety 

• Operate the printer on 120 V AC, 60 
Hz (for the 120V area) or 220 to 240 V 
AC, 50/60 Hz (for the models for 
other areas) only. 

• Be careful not to set or drop any 
heavy objects on the power cord, or 
to damage the power cord in any 
way. Never operate this printer with 
a damaged power cord. 

• Should any solid object or liquid fall 
into the cabinet, unplug the printer 
and have it checked by qualified 
personnel before operating it any 
further. 

• Never disassemble the printer. 

• To disconnect the power cord, pull it 
out by the plug. Never pull the 
power cord itself. 

• When the printer is not going to be 
used for an extended period of time, 
disconnect the power cord from the 
wall outlet. 

• Do not handle the printer roughly. 

• To reduce the risk of electrical shock, 
always unplug the printer from the 
electrical outlet before cleaning and 
servicing the printer. 



On installation 

• Avoid placing the printer in a 
location subject to: 

- vibration 

- high humidity 

- excessive dust 

- direct sunlight 

- extremely high or low 
temperatures 

• Do not use electrical equipment near 
the printer. The printer will not work 
properly in electromagnetic fields. 

• The printer is designed to operate 
horizontally. Never attempt to 
operate the printer in a tilted 
position. 

• Do not place heavy objects on the 
printer. 

• Leave enough room around the 
printer so that the ventilation holes 
are not blocked. Blocking these holes 
may cause internal heat build-up. 

On moisture condensation 

If the printer is brought directly from a 
cold location to a warm location or 
placed in an extremely warm or humid 
room, moisture may condense inside the 
unit. In such cases the printer will 
probably not work properly and may 
even develop a fault if you persist in 
using it. If moisture condensation 
occurs, turn off the power and do not 
use the printer for at least one hour. 
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On transport 

When you transport the printer, remove 
the print cartridge, paper tray, the 
"Memory Stick" or PC card from the 
printer and put the printer and its 
peripherals in the original box with the 
protective packaging. 
If you no longer have the original box 
and packing parts, use similar packing 
material so that the printer will not be 
damaged while being transported. 

On cleaning 

Clean the cabinet, panel and controls 
with a soft dry cloth, or a soft cloth 
lightly moistened with a mild detergent 
solution. Do not use any type of solvent, 
such as alcohol or benzine, which may 
damage the finish. 



On restrictions on duplication 

If duplicating documents with the 
printer, pay special attention to the 
following: 

• Duplication of banknotes, coins, or 
securities is against the law. 

• Duplication of blank certificates, 
licenses, passports, private securities, 
or unused postal stamps is also 
against the law. 

• TV program, films, video tapes, 
others' portraits or other materials 
may be copyrighted. Unauthorized 
video printing of such materials may 
infringe the provisions of the 
copyright law. 
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About the "Memory Stick" and PC card media 



The printer can read and write "Memory 
Stick" and PC card (PCMCIA ATA 
compatible type II flash memory cards 
with a power specification of 5V or 3.3/ 
5V). By using a commercially available 
PC card adaptor, you can also use Smart 
Media and other types of compact flash 
memory cards. 




"Memory Stick" is a removable storage 
media used with a digital still camera, 
video camera, or PC. You can easily 
display, save or delete images using this 
medium. 

There are two types of "Memory Stick": 
an ordinary "Memory Stick" and 
"MagicGate Memory Stick." The 
"MagicGate Memory Stick" is equipped 
with the MagicGate copyright protection 
technology that uses encryption 
technology. You can use both types of 
"Memory Stick" with your printer. 
However, because the printer does not 
support the MagicGate standards, data 
recorded with the printer is not subject 
to MagicGate copyright protection. 




To prevent accidental erasure of 
important image data, use the write 
protect switch on the "Memory Stick." 
Slide the switch to the write protect or 
write enable position: 

■ Write enable position 

Slide the switch left to the write 
enable position. You can read, write 
and delete data on the "Memory 
Stick." Formatting the "Memory 
Stick" is also enabled. When storing 
images on the "Memory Stick," set 
the switch to the write enable 
position. 

■ Write protect position 

Slide the switch right to the write 
protect position. It is now 
impossible to write or delete the data 
on the "Memory Stick." We suggest 
you set the switch to the write 
protect position while just viewing 
"Memory Stick" images. 



Connector 



Write 


Write 


enable 


protect 


position 


position 






I Dill 1] 


(1 IIHII] 


LOCK^ 


LOCK^ 



Place the label here 
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You cannot use PC cards with a 
power specification of 3V only. 
Do not insert other types of PC card 
into the printer's insertion slot. The 
printer may be damaged. 
Do not drop, bend, or submit the 
"Memory Stick" or PC card to 
external shock. 

Do not disassemble or modify the 
"Memory Stick" or PC card. 
Avoid getting liquids on the 
"Memory Stick" or PC card or using 
them in areas subject to high 
humidity. Otherwise, data may be 
rendered unreadable. 
Avoid using or storing the "Memory 
Stick" or PC card in a location 
subject to: 

- extremely high temperature such as 
the hot inside of a car or the 
outdoors exposed to a direct 
sunlight, or a place near a heater. 

- direct sunlight 

- high humidity 

- corrosive substances 

- excessive dust 

- electrostatic or electronic noises 

- magnetic fields 

Avoid touching the connector of the 
"Memory Stick" or contacting it with 
a metal object. 



• When attaching a label to the 
"Memory Stick" as specified in the 
illustration, use the label supplied 
for the "Memory Stick" only. Do not 
use any other labels. 

• When storing and carrying the 
"Memory Stick" or PC card, keep it 
in its original case to ensure 
protection of important data. 

• Avoid removing the "Memory Stick" 
or PC card from the insertion slot or 
turning off the power of the printer 
while the printer is accessing the 
"Memory Stick" or PC card. 
Otherwise, data may be rendered 
unreadable. 

• When using a compact flash card or 
Smart Media, use a commercially 
available PC card adaptor that is 
compatible with the card. Insert the 
card into the adaptor and then insert 
it into the printer. For how to install 
the card and adaptor, refer to the 
operating instructions of the PC card 
adaptor. 

• Avoid inserting or removing the 
compact flash card or Smart Media 
into or out of the PC card adaptor 
while the PC card adaptor is inserted 
in the printer. The data may be 
rendered unreadable or erased. 
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Troubleshooting 



If you run into any problems using the 
printer, use the following guidelines to 
solve the problem. If the problem 
persists, consult your Sony dealer. 
When you are printing from your 
computer, also refer to the computer 
manual. 

Cannot operate the printer after the 
power switch is turned on. 

-> Connect the AC power cord to an 
AC outlet securely. 

The television displays no images. 

-> Set the input selector of the 
television to "VIDEO." 

-» Press INPUT SELECT to turn on the 
appropriate input indicator. 

-> When printing from the "Memory 
Stick," PC card, or CD-R/RW disc, 
insert it securely into the printer. 
Check that images recorded by a 
digital still camera or other device 
are recorded. 

-> When recording from your video 
recorder, connect the printer and the 
video device securely. Then turn on 
the printer and connected devices, 
including the television and the 
video device. Start playback on the 
video equipment. 

The memory image is blurred. 

■> In the "Video input" in MENU, 
"Still" is selected. Select "Motion" 
to print motion pictures. 



When playing back video device 
pictures, the pictures are noisy or 
the background becomes blue. 

-> When you input noisy video signals, 
the pictures are automatically 
displayed with the blue 
background, which is not a printer's 
trouble. Input video signals with 
less noise. 

Cannot print. 

■> Insert the correct set of print 
cartridge and print paper. 

■> Check that the paper tray has paper. 

-> The thermal head may be 
overheated. Leave the printer until 
the head cools down and the printer 
resumes printing. 

-> Remove the jammed paper, if any. 

An image in thumbnail list is not 
properly displayed or printed. 

-> If the image is displayed but can not 
be printed, the file used for printing 
is damaged. 

-> If the mark shown on 
the right is displayed 
in the thumbnail list, 
the image is a JPEG 
file created with your 
computer, or the 
thumbnail data of the 
image is damaged. 

Select the mark and press PICTURE. 
If a preview image is displayed, you 
can print the image. If the same 
mark is displayed again as a 
preview, the image is stored in an 
incompatible file format that the 
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DPP-SV88 does not support or the 
image itself is damaged. 

■> An image which is damaged or has 
some kind of problem will not 
appear in the image list. A file error 
message appears. If there are no 
images stored in the "Memory 
Stick" or PC card, the no file 
message appears. 

■> If an image is not compatible with 
DCF (Design rule for Camera File 
system), it may not be printed using 
the printer even if it is displayed on 
the PC monitor. 

■> The printer can handle and display 
up to 999 image files. If there are 
more than 999 images stored in a 
"Memory Stick," PC card, or a 
folder of a CD-R/RW disc, use the 
computer to display and handle the 
remaining images. 

■> Depending on the type of digital 
still camera used, the aspect ratio of 
the recorded image differs, so the 
image may not be printed covering 
the entire printable area. 

■> Depending on the type of digital 
still camera used, preview images 
may be displayed along with the 
primary images in the thumbnail 
list. The printed quality of the 
preview images will not be as good 
as the primary images. Note that if 
you delete the preview images, the 
data for the primary images may be 
damaged. 

■> Depending on the type of digital 
still camera used, the image may be 
stretched vertically if it has been 



rotated or processed using your 
digital still camera. This is not 
because of trouble with the printer, 
but because the image was rewritten 
using your digital still camera. 

-> Some types of PC card adaptor that 
are not compatible with PCMCIA 
ATA cannot be used with this 
printer. 

The beeps sound. 

■> Check that you are following the 
correct procedures. 

Cannot remove the CD-R/RW disc. 

■> Turn the printer off. Then insert a 
thin, pointed object (with diameter 
of approximately 1.2mm) into the 
CD-R/RW disc tray manual eject 
hole on the printer. 




Manual eject 
hole 



Cannot remove the print cartridge. 

■> Turn the printer off then on. After 
the motor sound stops, try to 
remove the cartridge. 

The c? or s^, indicator is lit or an 
error message is displayed. 

■> Follow the instructions on the 
screen. 
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Troubleshooting 




If the print paper jams, the D paper error indicator lights and an error 
message is displayed. Printing stops. Turn the printer off and remove the 
jammed paper from the paper outlet or take out the paper tray to remove the 
jammed paper. 




slowly. 



Note 



If you cannot remove the jammed paper, contact your Sony dealer. 
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Specifications 



Printing system 

Sublimation dye transfer printing 
(Yellow /Magenta/ Cyan 3 pass) 

Resolution 

403 (H) x 403 (V) dpi 

Image processing 

256 levels (8 bits for each Yellow/ 
Magenta /Cyan), approx. 16,770,000 colors 

Printing size 

152.4 (H) x 101.6 (V) mm (maximum, 
Post Card Size, borderless) (6x4 inches) 

Printing time 

Approx. 90 seconds per sheet (Post Card 
Size Paper) /Approx. 60 seconds per 
sheet (Small Size Paper) 
(excluding the time for data processing 
and data transferring from the personal 
computer or "Memory Stick" or PC card) 

Input/Output connectors 

USB connector (1) 

VIDEO OUT (output) connector (phono 
jack x 1)/ VIDEO IN (input) connector 
(phono jack x 1) 

1 Vp-p, 75 ohms (unbalanced), 

sync negative 
S VIDEO OUT (output) connector (4-pin 
mini-DIN x 1)/S VIDEO IN (input) 
connector (4-pin mini-DIN x 1) 

1 Vp-p, 75 ohms (unbalanced), 

sync negative 

C: 0.286 Vp-p (color burst), 75 ohms 
(unbalanced) 

Slot 

"Memory Stick" insertion slot (1) 

PC card insertion slot (PCMCIA II) (1) 

CD-R/RW disc drive (1) 

Laser Diode Properties 

Material: GaAIAs 
Wave Length: 780- 787 nm 
Emission duration: 86 nsec 
Laser output power: 80mW 



Compatible image file formats 

JPEG: 4:4:4, 4:2:2, 4:2:0 (baseline JPEG) 
BMP: 24 bits full color, Windows format 
(Note that some versions of the file 
formats may not be compatible.) 

Maximum number of files to be handled 

999 files for a "Memory Stick" / PC card/ 
one folder in a CD-R/RW disc 

Print cartridge/Print Paper 

See "Preparing the printing pack" on 
page 22. 

Power requirements 

120 V AC, 60 Hz, 1.16 A 

(for 120 V users) 

220 - 240 V AC, 50/60 Hz, 0.62A 

(for 220 to 240 V users) 

Power consumption (standby mode) 

Approximately 1 W 

Operating temperature 

5 °C to 35 °C (41 °F to 95 °F) 

Dimensions 

Approx. 280 x 84x267 mm 
(w/h/d, excluding protruding parts) 
(11 V 8 x3 3 / 8 xl0 5 / 8 inches) 
(363 mm (14 3 / 8 inches) of depth when 
the paper tray is installed.) 

Mass 

Approx. 3.0 kg (7 lb) 

(excluding the 0.1 kg (4 oz) paper tray) 

Supplied accessories 

See "Unpacking the printer" on page 8. 

Design and specifications are subject to 
change without notice. 
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Index 



Symbols 

8cm CD-R/RW disc 18 
A 

AC power cord 15 
Access speed 60 
Adjusting an image 65 
Album 28 
ALL 33 

Auto Fine Print 2 80 
AUTO PRINT 33 

B 

Beep 80 

Borderless print 80 
C 

Calendar 69 
Card 72 

Cartridge compartment 
lid 23 

Cartridge error indicator 
23 

CD adaptor 18 
CDMavica 18, 31, 47 
CD-R disc 47 



CD-R/RW disc 
Access speed setting 
60 

Cleaning 48 
Creating a folder 52 
Folder /file names 41 
Formatting 59 
Icons 31 

Inserting/ removing a 
disc 17 

Notes on handling 48 

Operation flow 49 

Printing 27 

Saving card images 37 

Saving images in a card 

42 

Type of discs 47 
Writing/ reading a disc 
50 

CD-RW disc 47 
Changing 

Image position 64 

Printer preferences 79 
Cleaning 107 
Clock setting 81 
Connections 

AC power cord 15 

Computer 20 

Television 13 

Video equipment 14 
Creating a new folder 52 
Creative Print menu 67 

D 

Date print 80 
Deleting 

Folders 55 

Images 82 
DPOF 32, 33 



E 

EFFECT menu 61 
Eject lever 23 

F 

Filter 66 

Finalization 49, 56 

Finish 80 

Folder 28 

Folder menu 52 

Folder /file names 41 

Formatting 
CD-R/RW disc 59 
Memory Stick 83 

Frame 76 

Front panel 9 

I 

Icons 31 
Index print 86 
Initialization 49, 51 
Input image 35 
INPUT SELECT 
20, 27, 35 
Inserting 

CD-R/RW disc 17 

Memory Stick 15 

Paper tray 26 

PC Card 16 

Print cartridge 23 

Print paper 25 
Installing the software 

Macintosh 102 

Windows 89 
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M 

Memory image (video) 
36 

Memory Stick 

Inserting /removing 15 

Note on use 109 

Protecting the data 108 

Saving CD-R/RW disc 

images 42 

Saving images on a 

CD-R/RW disc 37 

Types 108 
MENU 78 
Mirror 64 

O 

Operation panel 10 
Overview 6 

P 

Paper error indicator 
26, 112 

Paper jams 112 

Paper tray 11, 25 

PC card 
Inserting /removing 16 
Note on use 109 
Saving CD-R/RW disc 
images 42 
Saving images on a 
CD-R/RW disc 37 

PC mode 20 

PICTURE 29 

Preview image 12, 29 

Print cartridge 23 

Print paper 25 



Printing 

All or DPOF images 32 

From a Macintosh 

computer 104 

From a Windows 

comptuer 99 

Selected card or disc 

images 27 

Video images 35 
Printing pack 22 
Printing surface 25 

R 

Reader software 98 
Rear panel 9 
Remote commander 
11, 21 

Renaming a folder 53 
Replacing batteries 21 

Restrictions on 
duplication 107 
Rotating an image 64 

S 

S VIDEO IN connector 
14 

S VIDEO OUT connector 
13 

SAVE 39, 44, 45 
SAVE ALL 37, 42 
Saving 

Card images 37 

CD-R/RW disc images 

42 

Video images 45 
Screen 12 
Slideshow 84 
Specifications 113 
Split images 77 
Standard print 27 



Sticker 75 

Supplied accessories 8 
System requirements 

Macintosh 102 

Windows 88 

T 

Thumbnail list 12, 31 
Transport 107 
Troubleshooting 110 

U 

Unfinalization 58 
Uninstalling the software 
95, 103 

USB connector 20 
V 

VIDEO 35, 45 
VIDEO IN connector 14 
Video input setting 81 
VIDEO OUT connector 
13 

W 

Writing /reading 50, 60 
Z 

Zooming an image 63 
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AVERTISSEMENT 



Pour eviter tout risque d'incendie ou 
d'electrocution, n'exposez pas 
I'appareil a la pluie ou a I'humidite. 

Pour eviter tout risque 
d'electrocution, n'ouvrez pas le 
Dottier. Confiez I'entretien a un 
personnel qualifie uniquement. 

ATTENTION 

Les images et/ ou le son peuvent se 
deformer si ce produit est installe pres 
d'un materiel emettant un 
rayonnement electromagnetique. 

ATTENTION 

Sony ne saurait etre tenu responsable 
d'aucun dommage ou perte 
accidentel(le) ou indirect(e) des 
enregistrements pouvant survenir suite a 
l'utilisation ou a un dysfonctionnement 
de l'imprimante, du "Memory Stick" ou 
de la carte PC. 

ATTENTION 

La plaque d'identification est situee sur 
la partie inferieure du boitier. 

Pour les clients en Europe 




Cette imprimante photo numerique est 
consideree comme un PRODUIT LASER DE 
CLASSE 1. 

Cet appareil a ete teste et juge conforme aux 
limites etablies par la directive CEM visant 
l'utilisation de cables de connexion de moins 
de trois metres. 
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• Microsoft MS, MS-DOS et Windows® 
sont des marques deposees de Microsoft 
Corporation aux Etats-Unis et dans les 
autres pays. 

• IBM et PC/ AT sont des marques 
deposees de International Business 
Machines Corporation. 

• MMX et Pentium sont des marques 
deposees de Intel Corporation. 

• Apple, Macintosh, Power Macintosh, et 
Mac OS sont des marques deposees de 
Apple Computer, Inc. 

• "Memory Stick," "MagicGate Memory 
Stick" et leurs logos sont des marques 
commerciales de Sony Corporation. 

• Cette imprimante utilise les produits 
JBlend ™ de la societe Aplix 
Corporation. JBlend et Aplix sont des 
marques enregistrees au nom de Aplix 
Corporation au Japon et dans d' autres 
pays. 

• Toutes les autres societes et tous les 
autres noms de produits cites dans le 
present document peuvent etre des 
marques commerciales ou des marques 
deposees de leur detenteur respectif. Les 
indications "™" and "®" ne sont pas 
systematiquement employees dans le 
present manuel. 



Notice destinee aux 
utilisateurs 

Programme © 2001 Sony Corporation 
Documentation ©2001 Sony Corporation 

Tous droits reserves. Le manuel ou le logiciel 
decrit dans ce document ne peut, en partie ou 
en totalite, etre reproduit, traduit ou reduit 
sous une forme lisible par machine sans 
1' accord ecrit prealable de Sony Corporation. 

EN AUCUN CAS, SONY CORPORATION 
NE POURRA ETRE TENU RESPONSABLE 
DE DOMMAGES ACCIDENTELS, 
INDIRECTS OU SPECIFIQUES, 
SURVENANT DE OU EN CONNEXION 
AVEC CE MANUEL, LOGICIEL OU TOUTE 
AUTRE INFORMATION CONTENUE DANS 
CE DOCUMENT OU DE L'UTILISATION 
DE CEUX-CI. 

En ouvrant l'enveloppe du CD-ROM, vous 
vous engagez a accepter tous les termes et 
conditions de ce contrat. Si vous n'acceptez 
pas ces termes et conditions, veuillez 
retourner immediatement ce disque au 
magasin ou vous vous l'etes procure, dans 
son enveloppe non ouverte, accompagne du 
reste de l'emballage. 

Sony Corporation se reserve le droit 
d'apporter des modifications a ce manuel ou 
aux informations qu'il contient a tout 
moment et sans preavis. 
Le logiciel decrit dans ce document peut 
egalement etre regi par les termes d'un 
contrat de licence utilisateur distinct. 



Enregistrement utilisateur 

Pour beneficier du service clientele, 
completez et renvoyez la carte 
d'enregistrement incluse dans votre 
emballage. 

II est interdit de modifier ou de dupliquer les 
donnees de conception, telles que les 
exemples d'illustration fournis dans ce 
logiciel, excepte pour des besoins personnels. 
Toute copie non autorisee de ce logiciel est 
interdite suivant les lois sur les droits 
d'auteur. 

La reproduction ou la modification non 
autorisee de portraits ou de travaux proteges 
par copyright d'autres personnes peut 
enfreindre les droits reserves aux detenteurs 
de ces droits. 



La modification, la copie et l'impression 
du contenu d'un CD, de programmes 
televises ou de tout autre contenu protege 
par copyright, tel que des images ou des 
publications, ou de tout autre contenu 
dans un but autre que 1' enregistrement ou 
la creation personnels, sont limitees a un 
usage strictement prive ou domestique. 
Excepte dans le cas ou vous detenez les 
droits d'auteur ou que vous avez obtenu 
des detenteurs des droits d'auteur la 
permission de copier le contenu, 
l'utilisation de ce contenu hors des limites 
etablies dans les presentes constitue une 
transgression des lois sur les droits 
d'auteur et peut entrainer l'octroi de 
dommages et interets au detenteur de ces 
droits. 

Lors de l'impression de photographies 
avec cette imprimante, veillez a ne pas 
enfreindre les termes des lois sur les droits 
d'auteur. La reproduction ou la 
modification non autorisee de portraits de 
personnes peut egalement enfreindre les 
droits de ces personnes. 
La prise de photographies peut etre 
interdite dans le cadre de certaines 
manifestations, representations ou 
expositions. 
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Preparatifs 



Fonctionnalites de 1'imprimante 

A l'aide de 1'imprimante photo numerique DPP-SV88, vous pouvez imprimer 
des images provenant d'un "Memory Stick", d'une carte PC, d'un disque 
CD-R/RW, d'un magnetoscope ou d'un ordinateur. Vous pouvez egalement 
sauvegarder des images sur un "Memory Stick", une carte PC ou dans des 
albums sur un CD-R/RW 

Impression de qualite photographique 

Grace a son systeme d'impression de transfert de teinte par sublimation, 
1'imprimante peut realiser des impressions de qualite photographique en 
satisfaisant a un certain nombre d'exigences. 

Fonction Super Coat 2 

La fonction Super Coat 2 garantit une durability elevee ainsi qu'une 
resistance a l'humidite ou aux traces de doigts, en preservant la qualite de 
vos impressions pendant tres longtemps. 

Fonction d'impression fine automatique 2 

Cette fonction analyse les informations contenues dans une image et les 
corrige pour produire une image eclatante, claire et naturelle. 

Selection du format d'impression et des marges d'impression 

Vous avez le choix entre un grand format carte postale dynamique et un petit 
format economique. Pour le format carte postale, vous pouvez egalement 
choisir un format avec ou sans marge. 

Enregistrement des images par dossiers (albums) sur un disque 
CD-R ou CD-RW 

Les images numeriques fixes enregistrees dans un "Memory Stick" ou sur 
une carte PC, ou des images video, peuvent etre enregistrees par dossiers 
(albums) sur un disque CD-R ou CD-RW. Vous pouvez enregistrer toutes les 
images du "Memory Stick" ou de la carte PC en une seule operation, ou 
enregistrer seulement des images selectionnees. Les images d'un disque CD- 
R ou CD-RW peuvent egalement etre enregistrees sur un "Memory Stick" ou 
une carte PC. 



Remarques 



• Les CD-RW et CD-R fabriques par Sony sont recommandes. 

• Utilisez des disques CD-R ou CD-RW non formates disponibles dans le commerce. 
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Impression directe d'images d'un "Memory Stick", d'une carte PC, 
d'un disque CD-R/RW ou d'images provenant d'appareils video 

Vous pouvez imprimer des images numeriques enregistrees sur un "Memory 
Stick" ou sur une carte PC ou des images d'ordinateur enregistrees sur un 
disque CD-R/RW. Vous pouvez egalement enregistrer et imprimer des images 
a partir d'un magnetoscope raccorde au connecteur d'entree video de 
l'imprimante. Toutes les images contenues dans un "Memory Stick," un disque 
CD-R ou CD-RW, ou sur une carte PC ou toutes les images DPOF (Digital Print 
Order Format) preselectionnees peuvent etre imprimees en une seule fois. 

Selection de la finition d'impression 

Vous pouvez selectionner la finition de l'impression (glace ou texture). 

Impression de 25/30 feuilles en une seule fois 

Le magasin a papier fourni vous permet d'imprimer 25 feuilles de papier au 
format carte postale et 30 feuilles de papier petit format en une seule fois. 

Grande variete de traitement de I'image depuis l'imprimante 

Cette imprimante vous permet d'imprimer de diverses facons : impression 
standard, impression par date ou impression de l'index des images du "Memory 
Stick", de la carte PC ou du CD-R/RW. Un eventail de fonctions de traitement 
d'image vous permet d'agrandir ou de reduire, de faire pivoter, de retourner ou 
de deplacer I'image. Vous pouvez egalement ajouter des effets speciaux aux 
images afin de produire des images sepia, monochromes ou des aquarelles. 

Variete d'impression etendue grace au menu Creative Print 

Le menu Creative Print vous permet de choisir differents formats 
d'impression comme un calendrier, une carte, des images fractionnees ou un 
autocollant avec des images encadrees. 

Raccordement USB facile avec votre ordinateur 

En installant le pilote d'impression DPP-SV88 fourni sur votre ordinateur, 
vous pouvez imprimer des images a partir de votre ordinateur. Grace au 
logiciel de lecture de "Memory Stick" ou de carte PC fourni, vous pouvez 
visualiser et gerer a partir de votre ordinateur les images d'un "Memory 
Stick" ou d'une carte PC insere(e) dans l'imprimante. 



Remarque 



Vous ne pouvez pas utiliser le logiciel "Memory Stick / PC card Reader Software" 
fourni pour transferer les images d'un CD-R/RW vers votre ordinateur. 
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Deballage de I'imprimante 



Assurez-vous que tous les accessoires suivants ont bien ete livres avec votre 
imprimante. 





-Logiciel "Sony DPP-SV88 Printer 
Driver Software" 

• Magasin a papier (1 ) p0U r Windows® 98 / Me / 2000 

Professional /XP Home Edition/ 
XP Professional Version 1.0 
pour MAC OS 8.5.1./8.6/9.0/9.1/ 
9.2 Version 1.0 

-Logiciel "Memory Stick/ PC card 
Reader Software" 
pour Windows® 98 / Me / 2000 
Professional /XP Home Edition/ 
XP Professional Version 1.0 

• Mode d'emploi (1) 

• Garantie (1) 

• Kit d'impression d'echantillons (1) 

• Carte d'enregistrement proprietaire (1) 

• Contrat de licence utilisateur final Sony (1) 



*Remarque 



Le cordon d' alimentation secteur est concu pour fonctionner sur 120 V uniquement. 
Les specifications et la forme de la prise varient selon la region ou vous utilisez 
I'imprimante. 
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Identification des composants 



mm m 





m m m a 



Pour davantage d'informations, voir 
les pages indiquees entre parentheses. 

Panneau avant de I'imprimante 

[U Touche POWER (pages 17, 27) 

S'allume en orange en mode veille et s'allume 
en vert lorsque l'appareil est sous tension. 

\2\ Panneau de commande (page 
suivante) 

Tirez pour ouvrir le panneau de commande. 

\Z\ Touche d'ouverture/de fermeture 
du plateau de CD-R/RW (page 17) 

Appuyez sur cette touche pour ouvrir et 
termer le plateau de CD-R/RW. 

\A\ Orifices de ventilation 

{5} Connecteur S VIDEO IN (page 14) 

[6] Connecteur VIDEO IN (page 14) 

\Y\ Capot du magasin a papier (page 25) 

Inserez le magasin a papier fourni ici. 

\8\ Capteur de la telecommande 
(page 21) 

Pointez la telecommande fournie vers ce 
capteur pour commander I'imprimante. 

[§] Capot du compartiment de la 
cartouche (page 23) 

111 Levier d'ejection de la cartouche 
d'impression (page 23) 

Poussez pour ejecter la cartouche 
d'impression. 

[Q] Cartouche d'impression (pages 22, 23) 

(Non fournie) 

Panneau arriere de I'imprimante 

\T\ Connecteur USB (page 20) 

Se raccorde au connecteur USB de votre 
ordinateur. 

\2\ Connecteur S VIDEO OUT (page 
13) 

\3\ Connecteur VIDEO OUT (page 13) 
{4} Connecteur AC IN (page 15) 
[5] Orifices de ventilation 



Identification des composants 




Temoins de I'imprimante et 
panneau de commande 

\T\ Temoins d'entree (pages 20, 27, 35) 

Le temoin du signal d'entree en cours 
s'allume ("MEMORY STICK" / PC 
CARD/CD-RW/VIDEO/PC). 

\2\ Temoin PRINT (pages 30, 34) 

\Z\ D Temoin d'erreur papier (pages 

26, 112) 

\A\ <=q Temoin d'erreur cartouche 
(page 23) 

{5} Logement d'insertion "MEMORY 
STICK" (page 15) 

\6} Logement d'insertion PC CARD 
(page 16) 

\7\ Touche AUTO PRINT (page 33) 

Chaque fois que vous appuyez sur cette 
touche, les modes d'impression ALL et 
DPOF commutent. Le temoin 
correspondant s'allume. 

[8] Touche d'ejection de la carte PC 
(page 16) 

\9\ Touche INPUT SELECT (pages 20, 

27, 35) 

Commute les entrees. (Le temoin 
d'entree [T] selectionne s'allume, sauf 
pour "PC".) 
M Touche MENU (pages 78) 
53 Touche EFFECT (page 61) 
HI Touche CREATIVE PRINT (page 67) 
HI Touche FOLDER RECALL (page 29) 
M Touche SAVE (pages 39, 44) 
M Touche SAVE ALL (pages 37, 42) 

M Touche PICTURE (page 29) 

Bascule entre la liste des miniatures et 
l'apercu de l'image. 

HH Touches de direction (♦/*/*/*) 

M Touche ENTER/PRINT QTY 

M Touche PRINT (pages 30, 34, 36) 

U Touche CANCEL 
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Telecommande 

[D Touche AUTO PRINT (page 33) 

Chaque fois que vous appuyez sur cette 
touche, les modes ALL et DPOF 
commutent. Le temoin correspondant 
s'allume sur l'imprimante. 

\2\ Touche INPUT SEL (SELECT) (pages 
20, 27, 35) 

Commute 1' entree. (Le temoin d'entree 
selectionne s'allume sur l'imprimante, 
sauf pour "PC".) 

S Touche SAVE ALL (pages 37, 42) 

\A\ Touches de direction (♦/♦/♦/♦) 

{5} Touche PICTURE (page 29) 

Bascule entre la liste des miniatures et 
l'apercu de I'image. 

@] Touche MENU (pages 78) 

\7\ Touche SAVE (pages 39, 44) 

@] Touche EFFECT (page 61) 

\E Touche POWER (pages 17, 27) 

M Touche FOLDER RECALL (page 29) 

M Touche ENTER 

51 Touche CANCEL 

51 Touche CREATIVE PRINT (page 67) 

M Touche PRINT (pages 30, 34, 36) 




Identification des composants 



Liste de miniatures 
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Ecran 

\T\ Temoin d'impression 
preselectionnee (DPOF) 

Indique que l'image est une preselection 
d'impression DPOF realisee depuis un 
appareil photo numerique. 

\2\ Numero de l'image 
[3] Temoin de "Memory Stick'VCarte 
PC/CD-R/RW 

Indique le type de support en cours 
d'utilisation. 

\4\ Temoin de protection 

Indique que l'image est protegee par un 
appareil photo numerique. 

[5] Curseur (cadre jaune) 

Indique l'image selectionnee avec le 
curseur. 

[6] Selection (orange) 

Indique que l'image est selectionnee. 

\Y\ Nombre d'images selectionnees/ 
nombre total d'images 

[8] Indications de memoire restante 

Indique la memoire restante dans le 
"Memory Stick", sur la carte PC ou le CD- 
R/RW inseres dans l'imprimante. Pour un 
"Memory Stick", l'icone change de la 
gauche vers la droite au fur et a mesure que 
la memoire diminue. (L'icone de droite est 
affichee pour'un support protege ou un 
disque CD-R/RW finalise). 

't l » 5 \ * '> \ * '> I 

[9] Temoin de la cartouche d'impression 

Indique le type de la cartouche 
d'impression chargee. 

[To] Temoin du nombre d'impressions 

Indique le nombre d'impressions. 

Hi] Barre de defilement 

Indique la position de l'image affichee 
actuellement ou selectionnee parmi le 
nombre d'images total. 

Ql Message d'instructions 

Affiche les consignes simplifiees relatives 
a l'etape suivante. 



Configuration 



HI Raccordement de 1'imprimante 



Raccordez le connecteur VIDEO OUT (sortie) de 1'imprimante a 1' entree video 
du televiseur pour afficher les images a imprimer. 



Televiseur 

Reglez le selecteur 
d'entree VIDEO/TV 
sur VIDEO. 





Is VIDEO IN 


1 





Cable de raccordement S-video (non fourni) 




Vers S VIDEO IN 
ou 

Vers VIDEO IN 



VIDEO IN 







S VIDEO VIDE 


1) 

^OUT 


1 


) 




n 

Cable de raccordement video (fourni) 



n 
O 

id' 
c 



o 
3 



Si votre televiseur est pourvu un connecteur d'entree S-video 

Raccordez le connecteur d'entree S-video de votre televiseur au connecteur S 
VIDEO OUT (sortie) de 1'imprimante a l'aide du cable de raccordement S- 
video (non fourni). Vous pouvez obtenir une meilleure qualite d'image. Dans 
ce cas, vous n'avez pas besoin de raccorder le connecteur video. 

Pour visualiser les images video sur le televiseur si 1'imprimante est eteinte 

• Pour visualiser l'appareil video raccorde au connecteur VIDEO IN de 1'imprimante, 
raccordez votre televiseur au connecteur VIDEO OUT de 1'imprimante. 

• Pour visualiser l'appareil video raccorde au connecteur S VIDEO IN de 1'imprimante, 
raccordez votre televiseur au connecteur S VIDEO OUT de 1'imprimante. 



Remarques 



• Avant d'effectuer les raccordements ou de brancher un cable, veillez a mettre 
1'imprimante et le televiseur hors tension. 

• Lorsque vous n'utilisez pas le cable de connexion video fourni, utilisez un cable de 
raccordement video ou S- Video de 3 m ou moins, disponible dans le commerce. 

• Si vous raccordez votre imprimante a un ordinateur, vous n'avez pas besoin de 
raccorder votre imprimante au televiseur. 

• Evitez de raccorder les connecteurs de sortie video de 1'imprimante a un appareil 
autre qu'un televiseur. Ces appareils risquent de ne pas fonctionner correctement. 



|T| Raccordement de I'imprimante 



En cas d'impression d'images depuis un appareil video tel qu'un camescope 
ou un magnetoscope, utilisez le cable de raccordement fourni pour raccorder 
l'appareil video et l'imprimante. Pour obtenir des details sur l'impression a 
partir de votre appareil video, reportez-vous a la section "Impression d'une 
image a partir d'un appareil video" (pages 35-36). 



Camescope ou 
appareil similaire 
equipe d'un 
connecteur de 
sortie S-video 




VIDEO IN 



Cable de raccordement 
S-video (non fourni) 

'S VIDEO" 
Vers S VIDEO OUT I OUT 




Ou 



VIDEO 
I OUT 



Vers VIDEO OUT 



Video equipee 
d'un connecteur 
de sortie video 



Cable de raccordement 
video fourni 














=^ : sens du signal 

Si l'appareil video est equipe d'un connecteur de sortie S-video 

Raccordez le connecteur de sortie S-video de l'appareil video au connecteur S 
VIDEO IN (entree) de l'imprimante a l'aide du cable de raccordement S-video 
(non fourni) afin d' obtenir une image de meilleure qualite. Dans ce cas, vous 
n'avez pas besoin de raccorder le connecteur video. 

Pour visualiser les images video sur le televiseur si I'imprimante est eteinte 

• Pour visualiser l'appareil video raccorde au connecteur VIDEO IN de l'imprimante, 
raccordez votre televiseur au connecteur VIDEO OUT de l'imprimante. 

• Pour visualiser l'appareil video raccorde au connecteur S VIDEO IN de l'imprimante, 
raccordez votre televiseur au connecteur S VIDEO OUT de l'imprimante. 



Remarques 



• Avant d'effectuer les raccordements, veillez a mettre l'imprimante, l'appareil video 
et le televiseur hors tension. 

• Lorsque vous n'utilisez pas le cable de connexion video fourni, utilisez un cable de 
raccordement video ou S-Video de 3 m ou moins, disponible dans le commerce. 

• Voir egalement le mode d'emploi de l'appareil video. 
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Apres avoir realise les raccordements, branchez le cordon d' alimentation 
fourni au connecteur AC IN de l'imprimante, puis a une prise secteur. 
Le temoin POWER s'allume en rouge. 




Insertion d'un "Memory Stick" ou d'une carte PC 




Remarques 



• N'essayez pas d'introduire ou de retirer de force le "Memory Stick" ou la carte PC du 
logement, vous risqueriez d'endommager le "Memory Stick", la carte PC ou l'imprimante. 

• Lorsque l'imprimante accede au "Memory Stick" ou a la carte PC et que le voyant 
correspondant clignote, ne retirez pas le "Memory Stick" ou la carte PC de l'imprimante, 
vous risqueriez d'endommager le "Memory Stick", la carte PC ou l'imprimante. 

Impression d'une image a partir d'un "Memory Stick" 

Ouvrez le couvercle du panneau de commande et inserez le "Memory Stick" 
dans le logement "MEMORY STICK" jusqu'au declic. 




Pour ejecter le "Memory Stick" 

Poussez le "Memory Stick" dans son logement, puis retirez-le lentement. 

Suite 



|T| Raccordement de I'imprimante 



Remarque 



Inserez uniquement le "Memory Stick". N'inserez jamais d'autres objets. 

Impression d'une image a partir d'une carte PC 

Ouvrez le couvercle du panneau de commande et inserez la carte PC dans le 
logement PC CARD jusqu'au declic. 

Touche d'ejection PC CARD 



Carte PC 



Pour ejecter la carte PC 

Appuyez sur la touche d'ejection PC CARD 
appuyez de nouveau dessus jusqu'au declic 
retirez-la doucement. 



Remarques 



• Inserez uniquement la carte PC. N'inserez jamais d'autres objets. 

• Lorsque vous refermez le couvercle du panneau de commande, verifiez si la touche 
d'ejection PC CARD est correctement enfoncee. 




. Lorsque la touche est ressortie, 
. Lorsque la carte PC est ejectee, 
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Pour lire des images ou les enregistrer dans des dossiers, inserez un CD-R/RW 
dans le lplateau de lecture de CD-R ou CD-RW de l'imprimante. Pour obtenir 
des informations sur les types de disques que vous pouvez utiliser avec 
l'imprimante et les precautions d'utilisation d'un disque, reportez-vous a la 
section "A propos des CD-R/RW" a la page 47. 

1 Appuyez sur la touche POWER pour mettre l'imprimante sous tension. 

Le temoin POWER passe du orange au vert. 




2 Appuyez sur la touche d'ouverture/de fermeture du plateau de 
CD-R/RW. 

Le plateau de CD-R/RW s'ouvre. 




3 Placez un CD-R/RW sur le plateau avec I'etiquette tournee vers 
le haut et mettez-le au centre jusqu'au declic. 

Cote etiquette 




Suite 
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Remarques 



• Lorsque vous ouvrez le plateau de disque, soutenez-le avec la main. 

• Avant de fermer le plateau de CD-R/RW, verifiez que le disque est bien place au 
centre du plateau. Sinon, vous risquez d'endommager votre lecteur de CD-R/ 
RW et de ne pas pouvoir ouvrir le plateau. 

4 Refermez correctement le plateau de disque jusqu'au declic. 

Pour retirer le disque 

1 Appuyez sur la touche d'ouverture/de fermeture du plateau de 
CD-R/RW. 

Le plateau de CD-R/RW s'ouvre. 



Remarque 



Quand le temoin CD-RW s'allume ou clignote, le CD-R/RW est en mode de 
lecture. Vous ne pouvez pas ejecter le CD-R/RW. Attendez que le temoin 
s'eteigne, puis appuyez sur la touche d'ouverture/ de fermeture du plateau de 
CD-R/RW. 

2 Retirez le CD-R/RW du plateau. 



Pour utiliser les disques CD-R ou CD-RW de 8 cm de votre appareil 
photo numerique Mavica CD 

Pour l'utilisation des disques CD-R/RW de 8 cm d'un appareil photo 
numerique Mavica CD avec cette imprimante, il est recommande d'utiliser 
l'adaptateur CD 8 cm fourni avec votre Mavica CD. 

1 Inserez un CD-R/RW de 8 cm dans les deux onglets de 
l'adaptateur, dans I'ordre © et ©. 



Cote etiquette (cote non 
destine a I'enregistrement). 



Cote portant le logo SONY 
(cote non brillant). 




Tirez le troisieme onglet vers I'exterieur, puis enclenchez le 
disque pour qu'il se mette en position. 




Assurez-vous que le disque est bien installe dans les fentes des 
trois onglets, que les onglets sont a plat et que le disque n'est 
pas plie ni ejecte de I'adaptateur. 




pour qu'il s'aplatisse. Sinon, le 
plateau de disque CD-R/RW pourrait 
ne pas fonctionner correctement ou 
produire des sons parasites. 



Remarque 



L'adaptateur CD fourni avec votre appareil photo numerique Mavica CD est 
concu pour des disques CD-R/RW de 8 cm destines au Mavica CD uniquement. 
N'utilisez pas l'adaptateur avec d'autres types de CD-R/RW de 8 cm. 
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|T| Raccordement de I'imprimante 




Raccordez les connecteurs USB de I'imprimante a votre ordinateur (PC Windows 
ou Macintosh) a l'aide d'un cable USB disponible dans le commerce. En installant 
le logiciel de pilote fourni sur votre ordinateur, vous pouvez imprimer une 
image depuis le disque dur de votre ordinateur. Le logiciel de lecture de 
"Memory Stick" ou de la carte PC vous permet de transferer des images stockees 
sur un "Memory Stick" ou sur une carte PC vers votre disque dur. 
Pour davantage d'informations sur l'installation et l'utilisation du logiciel, 
reportez-vous a la section "Impression depuis votre ordinateur" (pages 88-105). 




Vers le connecteur USB 



Lorsque vous raccordez un ordinateur deja sous tension au 
connecteur USB de I'imprimante 

Le temoin d'entree PC s'allume et 1'imprimante passe en mode PC. 

□ □ □ □ □ : 

^ PC CARD CD-RW VIDEO f><$ PRINT 



Remarques 



• Le logiciel de lecture fonctionne uniquement avec Windows. 

• Utilisez un cable USB de 3 m maximum. 

•Si vous raccordez un ordinateur deja sous tension au connecteur USB, vous ne pouvez 
pas passer en mode PC manuellement en appuyant sur la touche INPUT SELECT. 

• Lorsque vous raccordez votre imprimante a un televiseur, aucune image n'est affichee 
sur le televiseur en mode PC. II ne s'agit pas d'un dysfonctionnement de I'imprimante. 

• Consultez le mode d'emploi de votre ordinateur pour obtenir davantage d'informations. 

• Vous ne pouvez pas utiliser I'imprimante et le pilote d'imprimante sur un reseau ou 
avec un cache d'imprimante disponible dans le commerce. 

• Vous ne pouvez pas utiliser le logiciel "Memory Stick /PC card Reader Software" 
pour transferer les images d'un CD-R / RW vers votre ordinateur. 
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Preparation de la telecommande 



1 Retirez le joint de frottement de la telecommande 



Une fois le joint de frottement retire de 
la pile au lithium, la telecommande est 
prete a l'emploi. 




Joint de frottement 

2 Pointez la telecommande vers le capteur de la telecommande de 
I'imprimante, puis appuyez sur une touche pour commander 
I'imprimante. 

Vous pouvez utiliser les touches de la telecommande de la meme maniere 
que les touches correspondantes de I'imprimante. 




Remplacement des piles 

Si la telecommande ne commande plus l'imprimante, il est possible que la pile 
soit usee. Utilisez une epingle fine ou un autre instrument fin pour accrocher le 
couvercle du logement de pile et le faire glisser. Retirez la pile usagee, puis 
mettez en place une nouvelle pile au lithium (CR2025) dans le logement en 
veillant a respecter les polarites + et -. 




ATTENTION : 

De meme, si le remplacement de la pile n'est pas effectue correctement, 
une explosion risque de se produire. Remplacez-la uniquement par une 
pile du meme type ou d'un type equivalent recommande par le fabricant. 
Suivre la procedure d'elimination des piles usees recommandee par le 
fabricant. 
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Preparation du kit d'impression 



Vous devrez vous procurer le kit d'impression en option specialement congu 
pour cette imprimante. Ce kit contient du papier et une cartouche d'impression 
qui vous permettront de realiser des impressions au format Carte postale (4x6 
pouces) ou Petit format (3,5x4 pouces). 

Selectionnez le kit d'impression en fonction du type d'impression que vous 
souhaitez realiser : 



Kit d'impression 


Contenu 


SVM-25LS 


25 feuilles de papier photo au format Carte postale / 
Cartouche pour 25 impressions. 


SVM-25LW 


25 feuilles de papier autocollant au format Carte 
postale / Cartouche pour 25 impressions. 


SVM-30SS 


30 feuilles de papier photo Petit format/ Cartouche pour 
30 impressions. 


SVM-30SW 


30 feuilles de papier autocollant Petit format/ Cartouche 
pour 30 impressions. 


SVM-30SW09 


30 feuilles de papier autocollant Petit format en 9 
portions/ Cartouche pour 30 impressions. 





• Utilisez uniquement le kit d'impression concu pour cette imprimante. 

• Utilisez toujours la cartouche d'impression concue pour le format de papier que 
vous utilisez. Si vous utilisez une cartouche d'un kit avec un papier d'un autre kit, 
l'impression risque de ne pas etre possible ou des bourrages papier ou d'autres 
dysfonctionnements risquent de se produire. 

• Ne reutilisez pas une cartouche d'encre pour l'impression apres en avoir rembobine 
le ruban encreur. Un tel precede ne donnera pas une impression correcte ; de plus, 
il risque de provoquer une panne de l'imprimante. 

• N'imprimez pas sur un papier d'impression deja utilise. Imprimer deux fois une 
image sur le meme papier ne produit pas un resultat plus marque. En outre, ceci 
risque de provoquer un mauvais fonctionnement ou une panne de l'imprimante. 

• Ne touchez pas le ruban encreur de la cartouche ou la surface d'impression du 
papier. S'il y a des traces de doigts ou de la poussiere sur la surface d'impression ou 
sur le ruban encreur, la qualite d'impression sera mediocre. 

• Pour obtenir des impressions de qualite, evitez de ranger le kit d'impression dans 
un endroit soumis a des temperatures ou a une humidite elevees, a une poussiere 
excessive ou aux rayons du soleil. 

• Si vous devez stacker une cartouche et du papier d'impression partiellement 
utilises, stockez-les dans leur emballage d'origine ou dans un emballage similaire. 
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Chargement de la cartouche compression 



1 Appuyez sur la touche POWER pour mettre rimprimante sous tension. 

L'indicateur POWER s'allume en vert. 

2 Ouvrez le capot du compartiment de la cartouche en tirant 
dessus. 




3 Inserez la cartouche dans rimprimante jusqu'a ce que vous 
entendiez un declic vous indiquant qu'elle est bien en place, 
puis fermez le capot du compartiment. 




Cote portant le logo Sony 



Pour remplacer la cartouche d'impression 

Lorsque la cartouche d'impression est vide, l'indicateur d'erreur cartouche ®fe 
s'allume et un message d'erreur apparait a l'ecran. 

Ouvrez le capot du compartiment de la cartouche, poussez le levier d'ejection 
vers le haut, retirez la cartouche d'impression usagee puis installez la nouvelle 
cartouche. 




Suite 
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Chargement de la cartouche d'impression 



Remarques 



• N'introduisez jamais vos doigts dans le compartiment de la cartouche d'encre. La 
tete d'impression thermique atteint des temperatures elevees, en particulier apres 
une impression prolongee. 




• Ne reutilisez pas une cartouche d'encre pour l'impression apres en avoir rembobine 
le ruban encreur. Un tel procede ne donnera pas une impression correcte ; de plus, il 
risque de provoquer une panne de l'imprimante. 

• Si la cartouche d'impression ne s'enclenche pas 
correctement, retirez-la puis installez-la de nouveau. Si le 
ruban encreur n'est pas assez tendu pour etre charge, 
rembobinez-le dans la direction de la fleche pour le tendre. 



• Si la cartouche d'impression n'est pas installee lorsque vous mettez l'imprimante 
sous tension, l'indicateur d'erreur cartouche ^xs s'allume. 

• Lorsque vous posez la cartouche d'impression sur un bureau ou une autre surface, 
posez-la a la verticale afin que la poussiere ne se depose pas sur le ruban encreur. 

• Ne touchez pas le ruban encreur et n'installez pas la cartouche d'impression dans 
un endroit poussiereux. Les traces de doigts ou la poussiere sur le ruban encreur 
peuvent etre a l'origine d'une impression de mauvaise qualite. 

• Ne changez pas la cartouche d'impression lorsque l'imprimante est en cours 
d'impression. 



Remarques sur le stockage de la cartouche d'impression 



• Evitez de ranger la cartouche d'impression dans un endroit soumis a des 
temperatures ou a une humidite elevees, a une poussiere excessive ou aux rayons 
du soleil. 

• Si vous devez stocker une cartouche d'impression partiellement utilisee, stockez-la 
dans son emballage d'origine. 
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Insertion du papier d'impression 



1 Ouvrez le capot du magasin a papier et reglez la separation en 
fonction du format de papier que vous utilisez. 

Pour utiliser du papier au format carte postale, abaissez la separation. 
Pour utiliser du papier petit format, relevez la separation. 




Separation 



2 Chargez le papier d'impression dans le magasin. 

Separez les pages du papier d'impression. Inserez ensuite le papier 
d'impression, cote a imprimer (cote sans empreinte) oriente vers le haut et 
en faisant en sorte que la fleche pointe dans la meme direction que celle 
representee dans le magasin de papier. 

Lorsque vous inserez le papier, inserez egalement la feuille de protection 
dans le magasin. Une fois le papier en place, retirez la feuille de 
protection. 

Vous pouvez placer 25 feuilles au format carte postale ou 30 feuilles petit 
format. Lorsque vous inserez du papier petit format, placez-le a l'arriere 
de la separation. 




Lors de I'insertion du 
papier petit format 



Remarque 



Ne touchez pas la surface d'impression. Les traces de doigts sur la surface 
d'impression peuvent etre a l'origine d'une impression de mauvaise qualite. 



Suite 



25 FR 



5 



Insertion du papier d'impression 



3 Fermez le capot du magasin a papier. Ouvrez ensuite le capot 
du compartiment du magasin a papier et inserez le magasin a 
papier dans I'imprimante. 

Inserez fermement le magasin jusqu'a ce qu'il s'enclenche. 




Remarques 



• Si le papier d'impression ne se charge pas automatiquement, le temoin d'erreur 
papier D s'allume. Retirez le magasin a papier et assurez-vous qu'aucun bourrage 
papier n'empeche le chargement du papier. 

• Lorsque vous ajoutez du papier d'impression dans un magasin partiellement 
charge, veillez a ne pas depasser la capacite totale du magasin (25 feuilles de papier 
au format carte postale ou 30 feuilles de papier petit format). Ne placez pas 
differents types ou tailles de papier dans le magasin. Ceci pourrait en effet 
provoquer un bourrage papier ou un dysfonctionnement de I'imprimante. 

• S'il n'y a plus de papier dans le temoin lorsque vous appuyez sur PRINT, un signal 
sonore est emis et l'indicateur d'erreur papier s'allume. 

• N'ecrivez pas et ne tapez rien sur la surface d'impression avant l'impression. Si 
vous souhaitez ecrire des vceux ou dessiner sur la surface d'impression apres 
l'impression, utilisez un stylo a encre grasse. 

• Ne fixez pas d'autocollant ou quoi que ce soit d'autre sur la surface d'impression 
avant l'impression. 

• Ne retirez pas le papier support du papier d'impression autocollant avant que 
l'impression ne soit terminee. Ceci pourrait en effet provoquer un bourrage papier 
ou endommager I'imprimante. 

• N'imprimez pas sur un papier d'impression deja utilise. Imprimer deux fois une 
image sur le meme papier ne produit pas un resultat plus marque. En outre, ceci 
risque de provoquer un mauvais fonctionnement ou une panne de I'imprimante. 

• Avant l'impression, ne pliez pas et ne roulez pas le papier d'impression. 



Remarques sur le stockage du papier d'impression 



• Evitez de ranger le papier d'impression dans un endroit soumis a des temperatures 
ou a une humidite elevees, a une poussiere excessive ou aux rayons du soleil. 

• Evitez de stocker le papier en laissant les feuilles collees les unes aux autres sur leur 
cote imprime ou en contact avec des produits en plastique ou en caoutchouc 
(chlorure de vinyle ou plastifiant) pendant une periode prolongee. Ceci risquerait 
en effet de modifier ou de deteriorer les couleurs. 

• Si vous devez stocker du papier d'impression partiellement utilise, stockez-le dans 
son emballage d'origine. 
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Impression de cartes selectionnees ou 
d'images provenant d'un disque 

Vous pouvez selectionner une image enregistree dans le 
"Memory Stick", sur la carte PC ou un CD-R/RW et 
l'imprimer en pleine page (impression standard). 

( 3 

2 

3-5 1 
3,4 

"Touche CANCEL 2 
"Touche PICTURE 3 
Touche CANCEL 



Touche PICTURE 

3,4 
3-5 
6 




Impression 
standard sans 
marge 





1 

2 



Inserez un "Memory Stick", une carte PC ou un CD-R/RW contenant 
des images enregistrees dans le logement d'insertion correspondant 
(pages 15-16) ou sur le plateau de CD-R/RW (page 17). 



Mettez rimprimante et le televiseur sous tension et reglez le 
selecteur d'entree du televiseur sur "VIDEO". 

Le temoin POWER de l'imprimante s'allume en vert. 

3 Appuyez sur INPUT SELECT pour allumer le temoin "MEMORY 
STICK", PC CARD ou CD-RW. 

Si vous selectionnez "MEMORY STICK" ou PC CARD, les miniatures des 
images enregistrees s'affichent a l'ecran. 

Cadre jaune (curseur) 



INPUTSELECT 



Z.o'Z □ □ □ c 

™ 'PC CARD CD-RW VIDEO P( 
Si vous selectionnez "MEMORY STICK". 
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Impression de carte selectionnee ou d'images provenant d'un disque 




Vous pouvez commuter la source d' entree en appuyant sur la touche INPUT 
SELECT avant que l'ecran ne change. Au bout de quelques instants, l'ecran de la 
source selectionnee s'affiche. 

Si vous selectionnez CD-RW 

Les couvertures des dossiers contenus 
sur le CD-R/RW s'affichent. La 
couverture est la premiere image 
contenue dans chaque dossier. 
Appuyez sur les touches de direction 
(♦/♦/*/*) pour deplacer le cadre 
jaune (curseur) vers le dossier souhaite, 
puis appuyez sur ENTER /PRINT QTY. 
Les images du dossier sont affichees 
sous forme de miniatures. 




Holiday Scticol ALBUMQI9 



Stiact fold*r „nh [- ][- ][ 1 ][ 1 ] «nd (ENTER]. 



Remarques 



• Pendant que l'imprimante accede au 
disque CD-R/RW, ne la soumettez pas 
a des chocs ni a des vibrations. Sinon, 
l'imprimante risque de ne pas 
fonctionner correctement ou de ne pas 
sauvegarder l'image. Meme les images 
deja memorisees sur le disque risquent 
d'etre endommagees, et le disque lui- 
meme risque de tomber en panne. 

• Lorsque vous inserez un disque CD- 
R/RW de 8 cm de votre Mavica CD, 
aucun dossier ne s'affiche. 

Appuyez sur les touches de direction (♦/♦/♦/*) pour deplacer le 
cadre jaune (curseur) vers l'image a imprimer, puis appuyez sur 
ENTER/PRINT QTY. 

L'image est selectionnee et le temoin 
du nombre d'impressions passe a "1". 
La zone sous l'image devient orange. 
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Image selectionnee (orange) 



Pour afficher une autre page 

En cas de pages multiples, vous pouvez passer d'une page a 1' autre. Pour 
afficher la page suivante, deplacez le cadre jaune vers la ligne du bas de la 
liste d'images et appuyez sur Pour afficher la page precedente, deplacez 
le cadre jaune vers la ligne du haut et appuyez sur 

Pour annuler la selection 

Deplacez le cadre jaune vers l'image a annuler, puis appuyez sur 
CANCEL. La zone orange devient grise et l'indicateur d'impression passe 
a "0". La selection est annulee. 

Pour afficher les images d'un autre dossier (CD-R/RW uniquement) 

Appuyez sur FOLDER RECALL. Les miniatures des dossiers s'affichent. 
Vous pouvez selectionner le dossier souhaite. 



Remarque 



Lorsque vous selectionnez un dossier different, la selection de l'image ou des 
images effectuee precedemment est annulee. 



Pour afficher un apercu d'image 

Deplacez le cadre jaune vers l'image 

souhaitee, puis appuyez sur 

PICTURE. L' apercu de l'image 

selectionnee s'affiche. 

Pour afficher 1' apercu de l'image 

suivante, appuyez sur Pour 

afficher 1' apercu de l'image 

precedente, appuyez sur 

Pour afficher de nouveau la liste 

d'images, appuyez sur PICTURE. 











1 


1 



















Remarque 



Lorsque l'affichage de l'ecran bascule d'un mode a l'autre ou lorsque l'imprimante 
accede au "Memory Stick", a la carte PC ou au CD-R/RW, n'ejectez pas ou 
n'inserez pas ces derniers car ils peuvent tomber en panne. 



Suite 
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Impression de carte selectionnee ou d'images provenant d'un disque 



5 Appuyez sur ENTER/PRINT QTY pour definir le nombre 
d'impressions. 

A chaque fois que vous appuyez sur 
ENTER/ PRINT QTY, le nombre 
d'impressions augmente. Pour 
redefinir le nombre d'impressions a 
zero, appuyez sur CANCEL. 

Pour imprimer plusieurs images 
a la fois 

Repetez les etapes 4 et 5 pour 
selectionner les autres images et 
definir le nombre d'impressions pour 
chacune d'entre elles. 

6 Appuyez sur PRINT. 

Appuyez simultanement sur les deux touches PRINT de la telecommande. 
L'impression commence. Au cours de l'impression, le temoin PRINT 
s'allume. La barre de progression de l'impression et le temps d'impression 
approximatif sont affiches a l'ecran. 




Une boite de dialogue vous demandant si vous souhaitez imprimer l'image affichee 
ou toutes les images selectionnees apparait. Selectionnez l'une des deux options 
pour lancer l'impression. 




Appuyez sur CANCEL. L'impression est annulee a partir de la page qui suit. 

7 Lorsque 1'impression se termine et que le papier d'impression 
sort automatiquement, retirez-le de 1'imprimante. 




Le nombre d'impressions change. 
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• Lorsque le temoin "MEMORY STICK" ou PC CARD clignote ou que le message 
d'acces aux donnees apparait, n'ejectez pas le "Memory Stick" ou la carte PC. Ceci 
risque en effet de provoquer une panne de ces unites. 

• Lorsque le temoin CD-RW clignote ou que le message d'enregistrement s'affiche, ne 
deplacez jamais l'imprimante. Les donnees du CD-R/RW risquent d'etre endommagees. 

• Cette imprimante ne peut afficher ni imprimer les images sauvegardees sur un CD-R / 
RW a l'aide d'autres appareils que cette imprimante. 

• Pendant l'impression, ne deplacez pas et ne mettez pas l'imprimante hors tension. 
Ceci risque en effet de provoquer un blocage de la cartouche ou du papier 
d'impression. Le cas echeant, mettez l'imprimante hors tension, puis sous tension et 
reprenez l'impression depuis le debut. 

• Pendant l'impression, le papier d'impression est ejecte partiellement en plusieurs 
fois. Attendez toujours que le temoin PRINT s'eteigne et que le papier d'impression 
sorte automatiquement avant de l'extraire N'essayez jamais de l'extraire de force. 

• Lorsque vous utilisez un autocollant petit format, ne laissez pas plus de 10 feuilles 
imprimees ejectees sur le magasin a papier. 

• Selon le type de fichier et la taille de l'image, l'apercu de l'image a l'ecran peut 
prendre de 5 a 60 secondes. 

• En fonction du modele d'appareil photo numerique, le temps d'affichage de la liste 
des miniatures peut varier. 

• Lorsque la largeur ou la hauteur d'une image est inferieure a 480 
points, l'image est affichee en petit format. Vous pouvez imprimer 
l'image mais la qualite d'impression ne sera pas tres bonne en raison 
de son petit format. 

A propos des icones des images Cybershot ou Mavica CD dans la 
liste d'images 

Dans la liste d'images, chaque image est affichee sous forme de miniature. 
Pour les images enregistrees avec votre Cybershot ou Mavica CD, l'une des 
icones suivantes s'affiche dans le coin superieur droit de la miniature ou a la 
place de la miniature. Selon le mode d'enregistrement de l'image et le format 
du fichier, les icones different comme indique ci-dessous : 

• Icones affichees dans le coin superieur droit de la miniature 

Tl FF (fichier TIFF) f ^ (fichier de courrier electronique) 

[Jb] (fichier de message vocal) 

• Icones s'affichant a la place des miniatures 




TEXT 



(fichier d'images animees*) 
(fichier texte*) 



S3 



(fichier image sans miniature) 
(fichier de clips animes*) 



Vous pouvez copier ces fichiers, mais il est impossible de les afficher et de 
les imprimer avec l'imprimante. 
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Impression de toutes les images ou des images 
preselectionnees DPOF en une seule fois 

Vous pouvez imprimer toutes les images contenues dans un "Memory Stick", 
sur une carte PC ou sur un disque CD-R ou CD-RW en une seule operation. 
Vous pouvez egalement imprimer en une seule fois plusieurs images 
preselectionnees par votre appareil photo numerique (DPOF). 




Le format "DPOF" (Digital Print Order Format) est un format destine a l'enregistrement 
des informations necessaires pour l'impression automatique d'images prises avec un 
appareil photo numerique dans un magasin de developpement photographique ou avec 
une imprimante personnelle. L'imprimante peut imprimer automatiquement le nombre 
de copies des images preselectionnees avec DPOF. Pour davantage d'informations, 
reportez-vous au mode d'emploi de votre appareil photo numerique. 



Remarque 



Certains types d'appareils photo numeriques n'offrent pas la fonction DPOF ou 
l'imprimante n'offre pas certaines fonctions de 1' appareil photo numerique 




1 Inserez un "Memory Stick", une carte PC ou un CD-R/RW contenant 
des images enregistrees dans le logement d'insertion correspondant 
(pages 15-16) ou sur le plateau de CD-R/RW (page 17). 

2 Appuyez sur la touche POWER pour mettre rimprimante sous 
tension. 

Le temoin POWER s'allume en vert. 

Pour afficher les images a l ecran 

Vous pouvez afficher et verifier les images a imprimer a l'ecran. 
Raccordez l'imprimante au televiseur et mettez ce dernier sous tension. 
Mettez ensuite le selecteur d'entree du televiseur sur "VIDEO". 
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3 Appuyez sur INPUT SELECT pour allumer le temoin "MEMORY 
STICK", PC CARD ou CD-RW. 

Lorsque vous raccordez votre imprimante au televiseur, les miniatures du 
"Memory Stick" ou de la carte PC s'affichent a l'ecran. 
Lorsque vous selectionnez CD-RW 

Les dossiers contenus sur le disque CD-R/RW s'affichent. Selectionnez le 
dossier souhaite pour afficher les miniatures des images contenues. Vous 
pouvez egalement selectionner l'image souhaitee dans la liste d'images 
pour en afficher un apergu a l'ecran. 



Vous pouvez commuter la source d'entree en appuyant sur la touche INPUT 
SELECT avant que l'ecran ne change. Au bout de quelques instants, l'ecran de la 
source selectionnee s'affiche. 

4 Effectuez I'une des operations suivantes : 

• Pour imprimer toutes les images, appuyez sur AUTO PRINT 
jusqu'a ce que le temoin ALL s'allume. 

• Pour imprimer toutes les images preselectionnees pour 
I'impression, appuyez sur AUTO PRINT jusqu'a ce que le 
temoin DPOF s'allume. 

AUTO PRINT ^Ly. DPOF 

0)-:oc o 
— / \ 

Pour annuler I'operation 

Appuyez sur CANCEL. 

Lorsque vous raccordez votre 
imprimante au televiseur 

Lorsque vous selectionnez All, toutes 
les images de la liste des miniatures 
s'affichent avec la zone orange sous 
l'image. Lorsque vous selectionnez 
DPOF, seules les images 
preselectionnees s'affichent avec la 
zone orange sous l'image. 

Suite 
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Impression de toutes les images ou des images 
preselectionnees DPOF en une seule fois 



Appuyez sur PRINT. 

Appuyez simultanement sur les deux touches PRINT de la telecommande. 
L'impression demarre. Lorsque vous selectionnez All, toutes les images 
d'un "Memory Stick", d'une carte PC ou d'un CD-R/RW sont imprimees 
l'une apres 1'autre, dans l'ordre des numeros des images. Lorsque vous 
selectionnez DPOF, les images preselectionnees s'impriment, dans l'ordre 
ou elles ont ete preselectionnees, et selon la quantite prereglee. 




Imprimante 



□ 
PC 



Appuyez simultanement sur 
ces deux touches. 




-W- 



PRINT 



Pour arreter l'impression 

Appuyez sur CANCEL. L'impression est annulee a partir de la page qui 
suit. 

6 Lorsque l'impression se termine et que le papier d'impression 
sort automatiquement, retirez-le de l'imprimante. 

Pour obtenir plus d' informations pendant ou apres l'impression, reportez- 
vous a la page 31. 

Pour revenir au mode d'impression habituel 

Appuyez sur CANCEL pour eteindre les temoins ALL et DPOF. 
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Impression d'une image a partir d'un appareil video 



Vous pouvez capturer l'image d'entree de 1' appareil video 
raccorde au connecteur VIDEO IN de l'imprimante et 
l'imprimer en pleine page (impression standard). 




Touche PICTURE 



Impression 
standard sans 
marge 




1 Mettez rimprimante et le televiseur sous tension et reglez le 
selecteur d'entree du televiseur sur "VIDEO". 

Le temoin POWER de l'imprimante s'allume en vert. 

2 Appuyez sur INPUT SELECT pour allumer le temoin VIDEO. 



INPUT SELECT 



-U- 



□ □ □ z;nr □ 

= PC CARD CD-RW *V/)^C > PC 



Vous pouvez commuter la source d'entree en appuyant sur la touche INPUT 
SELECT avant que l'ecran ne change. Au bout de quelques instants, l'ecran de la 
source selectionnee s'affiche. 

3 Demarrez la lecture sur I'appareil video. 

Les images lues apparaissent a l'ecran (image d'entree). 

Pour les details de lecture sur votre appareil video, reportez-vous au mode 
d'emploi de votre appareil video. 



Remarque 



II n'est pas recommande de selectionner une image alors que I'appareil video est en 
pause car la qualite de l'image peut en patir. Capturez une image tout en la lisant. 

Suite 
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Impression d'une image a partir d'un appareil video 



4 Appuyez sur ENTER/PRINT QTY lorsque I'image que vous 
souhaitez imprimer apparait a I'ecran. 

L'image selectionnee est capturee 
dans la memoire de l'imprimante et 
l'apergu de l'image selectionnee 
(image memorisee) apparait au 
centre de I'ecran. 

Pour capturer une autre image 

Appuyez sur PICTURE pour afficher 
les images lues a I'ecran. Repetez les 
etapes 3 et 4 pour selectionner une 
autre image. L'image memorisee est 
sauvegardee dans la memoire de 
l'imprimante jusqu'a la selection 
d'une autre image. 

5 Appuyez sur PRINT alors que l'image memorisee est affichee. 

Appuyez simultanement sur les deux touches PRINT de la telecommande. 
L'impression commence. Au cours de l'impression, le temoin PRINT 
s'allume. La barre de progression de l'impression et le temps d'impression 
approximatif sont affiches a I'ecran. 

Pour arreter l'impression 

Appuyez sur CANCEL. L'impression est annulee a partir de la page qui suit. 

6 Lorsque l'impression se termine et que le papier d'impression 
sort automatiquement, retirez-le de l'imprimante. 

L'image memorisee s'affiche a I'ecran. Pour afficher les images de lecture, 
appuyez sur PICTURE. 



Remarques 



• Avant de regler les images ou d'ajouter un autre effet a l'image, sauvegardez l'image 
sur une carte ou un disque. 

• Lorsque vous reglez VIDEO INPUT de I'ecran MENU sur Mouvement, l'image subit 
une compensation du flou pendant quelques secondes apres sa capture. 
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Enregistrement des images 



Enregistrement des images d'un "Memory Stick" 
ou d'une carte PC sur un disque CD-R ou CD-RW 



Enregistrement de toutes les images d'un "Memory Stick" 



cm 
OU 



d'une carte PC en une seule fois 



Vous pouvez enregistrer toutes les images contenues dans un "Memory Stick" 
ou sur une carte PC en une seule fois, dans un nouveau dossier sur un disque 
CD-R ou CD-RW 

1 Inserez un disque CD-R/RW non formate sur le plateau de CD-R/ 
RW. 

2 Inserez dans I'imprimante le "Memory Stick" ou la carte PC 
contenant I'image ou les images a enregistrer sur CD-R/RW. 

3 Appuyez sur INPUT SELECT pour allumer le temoin "MEMORY 
STICK" ou PC CARD. 

Les miniatures des images enregistrees sur le "Memory Stick" ou la carte 
PC s'affichent. 

4 Appuyez sur SAVE ALL. 

La boite de dialogue de confirmation d' enregistrement des images 
s'affiche. 



Touche SAVE ALL 





5 Appuyez sur les touches de direction (■<■/♦) pour selectionner 
"Yes", puis appuyez sur ENTER/PRINT QTY. 

La boite de dialogue de confirmation d'initialisation du disque s'affiche. 



3 

r+ 
Q. 



Suite 
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Enregistrement des images d'un "Memory Stick" ou d'une 
carte PC sur un CD-R/RW 



6 Appuyez sur les touches de direction (•*■/+•) pour selectionner 
"Yes", puis appuyez sur ENTER/PRINT QTY. 

Le CD-R/RW est initialise, puis toutes les images du "Memory Stick" ou 
de la carte PC sont enregistrees sur le CD-R/RW. 

7 Lorsque le message indiquant que l'enregistrement est termine 
s'affiche, appuyez sur ENTER/PRINT QTY. 



Vous pouvez visualiser les images sauvegardees sur le CD-R/RW a l'aide de votre 
ordinateur (page 56). 



Enregistrement d'images selectionnees d'un "Memory 
tick" ou d'une carte PC sur un disque CD-R ou CD-RW 

Vous pouvez enregistrer les images selectionnees d'un "Memory Stick" ou 
d'une carte PC dans le dossier souhaite sur un disque CD-R ou CD-RW. Afin 
de pouvoir utiliser un disque CD-R/RW avec l'imprimante, vous devez 
d'abord initialiser le CD-R ou le CD-RW. Pour plus de details, reportez-vous a 
la section "Preparation des disques CD-R et CD-RW pour l'enregistrement 
d'images (initialisation)" a la page 51. 

1 Inserez un CD-R/RW pour l'enregistrement des donnees sur le 
plateau de CD-R/RW de l'imprimante. 

2 Inserez dans l'imprimante le "Memory Stick" ou la carte PC 
contenant I'image ou les images a enregistrer sur CD-R/RW. 

3 Appuyez sur INPUT SELECT pour allumer le temoin "MEMORY 
STICK" ou PC CARD. 

Les miniatures des images 
enregistrees sur le "Memory Stick" 
ou la carte PC s'affichent. Vous 
pouvez selectionner une image et 
appuyer sur PICTURE pour en 
afficher un apercu a l'ecran. 
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Selectionnez une image que vous souhaitez enregistrer 

■ Lorsque les miniatures 
s'affichent 

Appuyez sur les touches de 
direction (■*/+/♦/♦) pour 
selectionner l'image que vous 
souhaitez enregistrer, puis appuyez 
sur ENTER/PRINT QTY. Vous 
pouvez selectionner plusieurs 
images. 

■ Lorsque l'apercu d'une image 
s'affiche 

Appuyez sur les touches de 
direction (■*/ */ ♦/♦) pour afficher 
l'apercu de que vous souhaitez 
enregistrer, puis appuyez sur 
ENTER /PRINT QTY. 



• Pour passer de l'affichage des miniatures a celui de l'apercu ou vice-versa, 
appuyez sur PICTURE. 

• Meme si l'image selectionnee doit etre imprimee en plus d'une copie, une seule 
image doit etre sauvegardee. 

•Pour imprimer l'image, vous pouvez appuyer sur PRINT. 



Appuyez sur SAVE. 

La boite de dialogue de selection de 
destination s'affiche. 

Appuyez sur les touches de 
direction (•*/*•) pour 
selectionner "CD-R/RW" comme 
destination, puis appuyez sur 
ENTER/PRINT QTY. 
La boite de dialogue permettant la 
creation d'un nouveau dossier sur le 
disque CD-R/RW s'affiche. Vous 
pouvez egalement selectionner un 
dossier parmi les dossiers existants. 





Enregistrement des images d'un "Memory Stick" ou d'une 
carte PC sur un CD-R/RW 



Conseil 

Si vous selectionnez un "Memory Stick" ou une carte PC comme destination, vous 
pouvez copier des images a partir d'un support vers un autre support. Cependant, 
vous ne pouvez pas effectuer cette operation lorsqu'il s'agit du meme type de 
support (d'un "Memory Stick" a un autre "Memory Stick", ou d'une carte PC a une 
autre carte PC). 



Remarques 



• S'il n'y a aucun dossier sur le CD-R/RW, la boite de dialogue de creation d'un 
nouveau dossier ne s'affiche pas. Un nouveau dossier se cree automatiquement. 

• S'il n'y a aucun CD-R/RW sur le plateau, un message d'erreur s'affiche. Inserez 
un CD-R/RW pour l'enregistrement des images. 

7 Appuyez sur les touches (•«■/■►) pour selectionner "Yes" pour 
creer un nouveau dossier ou "No" pour enregistrer I'image 
dans un dossier existant. 

• Lorsque vous selectionnez "Yes", un nouveau dossier est cree a la suite 
des dossiers existants. L'image selectionnee est enregistree dans le 
nouveau dossier. 

• Lorsque vous selectionnez "No", les dossiers existants sont listes a 
l'ecran. Appuyez sur les touches de direction (■*/♦) pour selectionner le 
dossier de destination, puis appuyez sur ENTER /PRINT QTY. L'image 
est enregistree dans le dossier selectionne. 



Remarque 



S'il n'y a pas suffisamment d'espace memoire libre sur le CD-R/RW pour 
enregistrer l'image, un message vous demandant de changer le disque s'affiche. 
Appuyez sur les touches de direction (♦/ *) pour selectionner "Yes" pour changer 
le disque ou "No" pour annuler l'enregistrement. Si vous avez selectionne "Yes", 
inserez un CD-R/RW comportant suffisamment de memoire libre et selectionnez 
"Yes" lorsque le message de confirmation s'affiche. 

8 Lorsque le message indiquant que l'enregistrement est termine 
s'affiche, appuyez sur ENTER/PRINT QTY. 




Vous pouvez visualiser les images sauvegardees sur le CD-R/RW a l'aide de votre 
ordinateur (page 56). 
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Noms des dossiers et des fichiers lors de I'enregistrement 
d'images sur un CD-R/RW 
Dossiers (albums) 

Les dossiers enregistres sur un disque CD-R/RW sont nommes "ALBUM001," 
"ALBUM002," "ALBUM003" et ainsi de suite, dans l'ordre de leur creation. 
Meme si vous renommez un dossier a l'aide de l'imprimante, les dossiers sont 
enregistres sous leur nom original sur le CD-R/RW. Les donnees de nom de 
dossier modifiees a l'aide de rimprimante sont sauvegardees dans un fichier 
nomme "dirname.txt" dans chacun des dossiers "ALBUM###" (###: chiffres). 

Identification des fichiers 

• Lorsque vous appuyez sur SAVE ALL, un nouveau dossier est cree sur le 
CD-R/RW, puis toutes les images du "Memory Stick" ou de la carte PC 
sont enregistrees dans le nouveau dossier selon leur hierarchie de dossiers 
originale. 

• Lorsque vous selectionnez des images, puis que vous appuyez sur SAVE, 
le format d'enregistrement differe suivant le format de fichier des images 
selectionnees : 

- Fichiers DCF* : Enregistres dans le dossier 
"ALBUM###\DCIM\100MSDCF". Les fichiers sont numerates en ordre 
croissant. Chaque fichier obtient le numero suivant celui du dernier 
fichier existant du CD-R/RW. Si le dossier contient deja 999 fichiers ou 
plus, un nouvel "ALBUM### \DCIM\101MSDCF" est cree et les fichiers 
y sont sauvegardes. 

- Fichiers d'un format autre que DCF : Les fichiers individuels sont 
enregistres dans le dossier "ALBUMS ## \DPPSV". Si le nom de ce 
fichier existe deja , un suffixe est ajoute a son nom (chiffre 1, 2, et ainsi de 
suite) et le fichier est enregistre dans le dossier. 

* Fichiers compatibles au format DCF (Design rule for Camera File), qui 
sont enregistres dans la hierarchie de dossiers 
"DCIM\100####\####0001.jpg" (# : caracteres alphanumeriques 
aleatoires) dans le "Memory Stick" ou sur la carte PC. 

Lorsque vous enregistrez des images dans le "Memory Stick" ou sur la carte 
PC, aucun dossier "ALBUMS ##" n'est cree. Le dossier "ALBUM" mis a part, 
les memes regies d'enregistrement s'appliquent. 
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Enregistrement des images d'un disque CD-R ou 
CD-RW dans un "Memory Stick" ou sur une carte PC 

rement de toutes les images dans un dossier CD-R 



Vous pouvez enregistrer, en une settle fois, toutes les images contenues dans un 
dossier d'un disque CD-R ou CD-RW dans un "Memory Stick" ou sur une carte PC. 



1 

2 
3 



Inserez dans I'imprimante un "Memory Stick" ou une carte PC 
pour I'enregistrement des donnees du CD-R/RW. 

Inserez dans I'imprimante le CD-R/RW contenant I'image ou les 
images a enregistrer dans le "Memory Stick" ou sur la carte PC. 

Appuyez sur INPUT SELECT pour 
allumer le temoin du CD-RW. 

Les dossiers contenus dans le CD-R/ 
RW s'affichent. 




Appuyez sur les touches de 
direction (•*/*•/*/*) pour 
selectionner le dossier a 
enregistrer, puis appuyez sur 
ENTER/PRINT QTY. 
Les images du dossier selectionne 
s'affichent en miniatures. 
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5 Appuyez sur SAVE ALL. 

La boite de dialogue de selection de destination s'affiche. 

6 Appuyez sur les touches de direction (•*/+•) pour selectionner la 
destination, soit "Memory Stick" ou "PC Card" (carte PC), puis 
appuyez sur ENTER/PRINT QTY. 

Toutes les images du dossier selectionne du CD-R/RW sont enregistrees et 
ajoutees a la liste d'images du "Memory Stick" ou de la carte PC. 
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7 Lorsque le message indiquant que I'enregistrement est termine 
s'affiche, appuyez sur ENTER/PRINT QTY. 



Remarques 



• Pendant I'enregistrement de l'image, n'eteignez pas l'imprimante et ne retirez pas le 
"Memory Stick", la carte PC ou le CD-R / RW de l'imprimante, car vous risqueriez de 
les endommager. 

• Si le "Memory Stick" ou la carte PC sont proteges en ecriture, vous ne pouvez pas y 
enregistrer d'images. 

• Tous les fichiers du dossier sont enregistres, y compris les fichiers d'image et les 
autres types de fichier. 



Vous pouvez enregistrer des images selectionnees d'un disque CD-R ou CD- 
RW dans un "Memory Stick" ou sur une carte PC. 

1 Inserez dans l'imprimante un "Memory Stick" ou une carte PC 
pour I'enregistrement des donnees du CD-R/RW. 

2 Inserez dans l'imprimante le CD-R/RW contenant l'image ou les 
images a enregistrer dans le "Memory Stick" ou sur la carte PC. 

3 Appuyez sur INPUT SELECT pour allumer le temoin du CD-RW. 

Les dossiers contenus dans le CD-R/RW s'affichent. 

4 Appuyez sur les touches de direction (♦/♦/♦/♦) pour 
selectionner le dossier a enregistrer, puis appuyez sur ENTER/ 
PRINT QTY. 

Les images du dossier selectionne s'affichent en miniatures. Vous pouvez 
selectionner une image et appuyer sur PICTURE pour en afficher un 
apergu a l'ecran. 



Suite 
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Enregistrement des images d'un disque CD-R ou CD-RW dans 
un "Memory Stick" ou sur une carte PC 

5 Selectionnez une image que vous souhaitez enregistrer. 

■ Lorsque les miniatures s'affichent 

Appuyez sur les touches de direction (•*/♦/♦/♦) pour selectionner 
I'image que vous souhaitez enregistrer, puis appuyez sur ENTER /PRINT 
QTY. Vous pouvez selectionner plusieurs images. 

■ Lorsque I'apercu d'une image 
s'affiche 

Appuyez sur les touches de 
direction (•*/♦/♦/ ♦) pour afficher 
l'apergu de I'image que vous 
souhaitez enregistrer, puis appuyez 
sur ENTER / PRINT QTY. 

Conseils 



• Pour passer de l'affichage des 
miniatures a celui de I'apercu ou vice- 
versa, appuyez sur PICTURE. 

• Meme si I'image selectionnee doit etre imprimee en plus d'une copie, une seule 
image doit etre sauvegardee. 

•Pour imprimer I'image, vous pouvez appuyer sur PRINT. 

6 Appuyez sur SAVE. 

La boite de dialogue de selection de destination s'affiche. 

7 Appuyez sur les touches de direction (•*/■►) pour selectionner la 
destination, soit "Memory Stick" ou "PC Card" (carte PC), puis 
appuyez sur ENTER/PRINT QTY. 

Les images selectionnees sont enregistrees et ajoutees a la liste d'images 
du "Memory Stick" ou de la carte PC. 

8 Lorsque le message indiquant que I'enregistrement est termine 
s'affiche, appuyez sur ENTER/PRINT QTY. 



Remarques 



• Pendant I'enregistrement de I'image, n'eteignez pas l'imprimante et ne retirez pas le 
"Memory Stick", la carte PC ou le CD-R/RW de l'imprimante, car vous risqueriez de 
les endommager. 

» Si le "Memory Stick" ou la carte PC sont proteges en ecriture, vous ne pouvez pas y 
enregistrer d'images. 

> Si un nom de fichier est modifie a partir de votre ordinateur ou qu'il contient des 
caracteres non pris en charge par l'imprimante, il se peut que le fichier ne s'affiche 
pas ou que vous ne puissiez pas l'enregistrer. 
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Sauvegarde de I'image video en memoire sur 
un "Memory Stick", une carte PC ou un disque 
CD-R/RW 

Lors de la capture et de l'impression d'une image a partir d'un appareil video, 
cette image est sauvegardee dans la memoire de 1'imprimante. Lorsque vous 
capturez une nouvelle image, I'image precedente est effacee par reecriture. 
Vous pouvez cependant sauvegarder I'image en memoire sur un "Memory 
Stick", une carte PC ou un disque CD-R/RW 

1 Inserez dans I'imprimante un "Memory Stick", une carte PC ou 
un disque CD-R/RW pour I'enregistrement de I'image video en 
memoire. 

2 Appuyez sur INPUT SELECT pour allumer le temoin VIDEO. 

3 Lancez la lecture sur I'appareil video, puis appuyez sur ENTER/ 
PRINT QTY lorsque I'image que vous souhaitez imprimer 
s'affiche a I'ecran. 



L'image selectionnee est capturee 
dans la memoire de I'imprimante et 
l'apercu de I'image selectionnee 
(image en memoire) apparait au 
centre de I'ecran. 




4 Appuyez sur SAVE. 

La boite de dialogue de selection de 
destination s'affiche. 
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Sauvegarde de I'image video en memoire sur un "Memory 
Stick", une carte PC ou un disque CD-R/RW 



5 Appuyez sur les touches de direction (•*/■►) pour selectionner la 
destination ("Memory Stick", "PC Card" (carte PC) ou "CD-R/ 
RW"), puis appuyez sur ENTER/PRINT QTY. 

• Lorsque vous selectionnez le "Memory Stick" ou la carte PC, I'image en 
memoire est enregistree et ajoutee a la liste d'images de la carte ou du 
"Memory Stick". Les images de lecture s'affichent ensuite de nouveau. 

• Lorsque vous selectionnez le CD-R/RW comme destination, la boite de 
dialogue de selection du dossier cible s'affiche. Appuyez sur les touches 
de direction (■*/+) pour selectionner le dossier de destination, puis 
appuyez sur ENTER/ PRINT QTY. Les images sont enregistrees dans le 
dossier selectionne. 



Remarques 



• Pendant l'enregistrement de I'image, n'eteignez pas l'imprimante et ne retirez pas le 
"Memory Stick", la carte PC ou le CD-R/RW de l'imprimante, car vous risqueriez de 
les endommager. 

• Si le "Memory Stick" ou la carte PC sont proteges en ecriture, vous ne pouvez pas y 
enregistrer d'images. 

• Si la source video est protegee contre la copie, un message d'erreur s'affiche et vous 
ne pouvez pas enregistrer I'image. Meme si aucun message ne s'affiche, certains CD 
et certaines emissions de television, images ou publications peuvent faire l'objet de 
droits d'auteur (copyright). Veuillez noter que la copie ou la modification non 
autorisee de portraits de personnes ou d'oeuvres protegees par copyright peut 
constituer une infraction aux droits reserves aux detenteurs de ces droits (page 3). 
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Disques CD-R et CD-RW 



Disques CD-R/RW 

Types de disques CD-R ou CD-RW que vous pouvez utiliser 

Vous pouvez utiliser les disques suivants avec rimprimante : 

• Les CD-RW portant les logos suivants : 

ncDMPACT Un disque CD-RW (CD reinscriptibles) est un support 

I tewjgbM de stockage de donnees semblable aux disques CD- 

ROM. Ce type de disque vous permet d'enregistrer ou 
de supprimer des donnees, y compris des fichiers 
images, de facon repetee. 

• Les CD-R portant le logo suivant : 

^po^Aia: Un disque CD-R (CD enregistrable) est un support de 

stockage de donnees vous permettant egalement 

,sw i t, d'enregistrer ou de supprimer des donnees. Cependant, 

meme si vous supprimez des fichiers, la capacite du 
disque n'augmente pas. 

Utilisation d'un CD Mavica sur rimprimante 

Vous pouvez af richer et imprimer des images d'un CD-R/RW de 8 cm 
enregistrees a l'aide de votre appareil photo numerique CD Mavica. Vous 
pouvez egalement copier ces images sur un "Memory Stick", une carte PC ou 
un CD-R/RW. 



Remarques 



• Vous ne pouvez pas afficher ni imprimer les fichiers d'un CD-R/RW de 8 cm Mavica 
CD, mis a part les fichiers images. Pour plus de details, reportez-vous a la section "A 
propos des icones des images Cybershot ou Mavica CD dans la liste d'images" a la 
page 31. 

• Les CD-RW et CD-R fabriques par Sony sont recommandes. 

• Utilisez des disques CD-R ou CD-RW non formates disponibles dans le commerce. 

• Vous ne pouvez pas utiliser les CD-R/RW comportant la description "High Speed". 

• Vous ne pouvez pas utiliser de disque vierge, de disque sur lequel l'ecriture de 
donnees a echoue ou qui n'est pas pret pour la lecture. 

• Seuls des CD de forme ronde peuvent etre utilises. L'utilisation de disques de forme 
differente (en etoile, en cceur ou autre) endommagerait l'imprimante. 

• Pour les CD-R/RW de 8 cm Mavica CD, vous ne pouvez pas enregistrer ou 
supprimer des fichiers, ni creer ou renommer des dossiers, ni initialiser le disque. 

• Vous ne pouvez pas utiliser de CD-R/RW a double densite (Double Density). 
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A propos des disques CD-R et CD-RW 



Manipulation des disques 

Afin d'eviter la perte de donnees, notez ce qui suit. 

• Ne collez pas de papier ou d' etiquette sur le disque et 
n'en grattez pas la surface. 

• Ne touchez pas la face de lecture du disque (la face non 
imprimee). 

• Ne rangez pas le disque dans un endroit soumis a une poussiere excessive, 
au rayonnement direct du soleil, a des sources de chaleur ou une humidite 
elevee. 

• Ne renversez pas de liquide sur le disque. 

• Lorsque le disque n'est pas utilise, rangez-le dans son boitier. 






Remarques sur le nettoyage des disques CD-R et CD-RW 

• Des traces de doigt ou de la poussiere sur la surface d'un disque peuvent 
provoquer des erreurs de lecture. 

• Pour un nettoyage normal, tenez le disque par les bords et utilisez un 
chiffon doux pour essuyer la surface du centre vers l'exterieur. 




• Si le disque est tres sale, humectez un chiffon doux avec de 1'eau, essorez- 
le bien et utilisez-le pour essuyer la surface du disque du centre vers 
l'exterieur. Essuyez toute humidite restante avec un chiffon doux et sec. 

• N'utilisez pas de solvants tels que la benzine, les diluants, les produits 
nettoyants disponibles dans le commerce ou les sprays antistatiques, qui 
pourraient endommager le disque. 
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Schema des operations d'utilisation d'un 
disque CD-R ou CD-RW 



Pour utiliser un CD-R/RW avec rimprimante, effectuez les operations suivantes : 




Disque neuf 



Initialisation 



Occupe 8 Mo 
[environ 15 s] 



Enregistrement de toutes les 
images ou d'images selectionnees 



CD-R 
CD-RW 

temps requis, en 
minutes (min) ou 
en secondes (s) 



Modification de dossiers 

Disque permettant 
I'enregistrement repete. 



Vous pouvez 
sauvegarder 
des images. 



[environ 21 min] 



Enregistrement de toutes les 
images ou d'images selectionnees 



Peut etre 
visionne sur 
I'imprimante. 



Creation d'un nouveau dossier 



Definalisation 



Recupere I'espace occupe par la 
finalisation, moins 300 ko. 



[environ 3 min 



Formatage 



Permet de recuperer tout 
I'espace memoire. 




Vous pouvez visionner 
le disque avec un 
lecteur de CD-ROM. 



Initialisation 

L'initialisation vous permet d'enregistrer des images sur un disque CD-R ou 
CD-RW a l'aide de I'imprimante (page 51). 

Finalisation 

La finalisation vous permet de visionner les images d'un disque CD-R ou CD- 
RW enregistrees a l'aide de I'imprimante et d'en faire la lecture avec le lecteur 
CD-ROM de votre ordinateur (page 56). 

Suite 
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Schema des operations d'utilisation d'un disque CD-R ou CD-RW 



Definalisation 

Vous pouvez annuler la finalisation effectuee pour un CD-RW. Lorsque vous 
effectuez la definalisation, l'espace memoire du disque occupe par la 
finalisation est recupere (page 58). 

Formatage 

Vous pouvez formater un disque pour effacer toutes les images qui s'y 
trouvent ou afin de pouvoir utiliser sur l'imprimante un disque CD-RW 
formate par un autre appareil. Le formatage efface toutes les donnees 
contenues sur le disque. Lorsque vous formatez un disque, celui-ci est 
automatiquement initialise (page 59). 

Enregistrement et lecture d'un disque avec l'imprimante 

• Vous pouvez enregistrer des donnees uniquement sur les disques CD-R/ 
RW initialises avec cette imprimante. 

• Vous pouvez lire les CD-R/RW contenant des donnees enregistrees a 
l'aide de l'imprimante, du Mavica CD ou d'un systeme ISO9660 niveau 2*. 
(*L'imprimante ne prend pas en charge la technologie multi-session. Selon 
la hierarchie des dossiers ou les noms des fichiers contenus, il se peut que 
l'imprimante ne puisse pas lire le disque). 



Remarques 



• Lorsque le CD-R/RW est enregistre a l'aide du logiciel d'enregistrement de CD-R/ 
RW standard de Windows XP, seules les donnees enregistrees en premier (les 
donnees enregistrees lors de la premiere session) peuvent etre visionnees a l'aide de 
l'imprimante. 

• L'imprimante utilise le format UDF1.5 pour 1' enregistrement des donnees sur disque 
CD-R/RW. Cependant, lorsque vous utilisez votre ordinateur ou un autre appareil 
pour enregistrer des donnees sur un CD-R/RW au format UDF1.5, il n'est pas garanti 
que l'imprimante pourra lire ces donnees. 

Si vous utilisez un autre appareil pour modifier les donnees enregistrees par 
l'imprimante sur un CD-R/RW, il n'est pas garanti que l'imprimante pourra lire ou 
enregistrer des donnees sur ce disque. 
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Preparation des disques CD-R ou CD-RW pour 
I'enregistrement d'images (initialisation) 



Avant d'utiliser un disque CD-R ou CD-RW avec l'imprimante, vous devez l'initialiser : 

1 Inserez un disque CD-R/RW non formate sur le plateau de CD-R/RW. 

2 Appuyez sur INPUT SELECT pour allumer le temoin CD-RW. 

La boite de dialogue de confirmation d'initialisation du disque s'affiche. 

3 Appuyez sur les touches de direction (•*/*•) pour selectionner 
"Yes" pour initialiser le disque ou "No" pour annuler 
['initialisation, puis appuyez sur ENTER/PRINT QTY. 

Lorsque vous selectionnez "Yes", le disque CD-R/RW est initialise. 



:;J SET BtLETt'TOFiMftT SUDESHQW 'J r r X PP.INT FXI 



Vous pouvez egalement initialiser un disque CD-R/RW en effectuant 
les operations suivantes : 

• Pendant que les miniatures du CD-R/ 
RW sont affichees, appuyez sur 
MENU. Selectionnez "DELETE / 
FORMAT", puis "Initializing CD-R/ 
RW". 



■ Pendant que les dossiers d'un CD-R/ 
RW sont affiches, appuyez sur MENU 
pour afficher le menu du dossier. 
Selectionnez "FORMAT", puis 
"Initializing CD-R/RW". 




Remarques 



• II faut environ 20 secondes pour initialiser un CD-RW et 15 secondes pour initialiser 
un CD-R. Pendant l'initialisation, ne secouez pas rimprimante et ne lui faites pas 
subir de chocs. 

• Vous pouvez effectuer l'initialisation uniquement pour des disques CD-R/RW vierges. 

• Vous ne pouvez pas initialiser un disque ayant ete formate a l'aide de votre 
ordinateur ou d'un autre type d'appareil. Vous pouvez reformater un CD-RW pour 
l'utiliser avec l'imprimante. 
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Classement des dossiers sur le CD-R/RW 



Vous pouvez ajouter, supprimer ou renommer un dossier sur un CD-R/RW. 



Remarque 



Si l'espace memoire du disque est limite, vous ne pouvez pas ajouter, supprimer ni 
renommer de dossiers. 



Creation d'un nouveau dossier 



1 Inserez un CD-R/RW dans lequel vous souhaitez creer un 
nouveau dossier dans le plateau de lecture de CD-R/RW de 
I'imprimante. 

2 Appuyez sur INPUT SELECT pour allumer le temoin CD-RW. 

Les dossiers du disque CD-R/RW 
s'affichent. ^^^^^^^m 



Remarque 



Pendant que I'imprimante accede au 
disque CD-R/RW, ne la soumettez pas a 
des chocs ni a des vibrations. 
L'imprimante risque alors de ne pas 
fonctionner correctement ou de ne pas 
enregistrer les images. De plus, le disque 
lui-meme ou les images deja enregistrees 
sur le disque risquent d'etre 
endommages. 

3 Appuyez sur MENU. 

Le menu du dossier s'affiche. 




Menu du dossier 
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4 Appuyez sur les touches de direction («■/*•) pour selectionner 
"NEW", puis appuyez sur ENTER/PRINT QTY. 

Un message de confirmation de creation d'un nouveau dossier s'affiche. 



Remarque 



Le nombre maximal de dossiers est de 99. Vous ne pouvez pas creer plus de 99 
dossiers. 

5 Appuyez sur les touches de direction (•*/*•) pour selectionner 
"Yes", puis appuyez sur ENTER/PRINT QTY. 

Un nouveau dossier est cree et ajoute a la suite des dossiers existants. 




Chaque dossier d'un CD-R/RW est nomme par defaut "ALBUMS ##" (### : 
chiffres). Le nom attribue au dossier renomme ne doit pas depasser 16 caracteres. 



1 Inserez un CD-R/RW contenant un dossier que vous souhaitez 
renommer dans le plateau de lecture de CD-R/RW de I'imprimante. 

2 Appuyez sur INPUT SELECT pour allumer le temoin CD-RW. 

Les dossiers du disque CD-R/RW s'affichent. 

3 Appuyez sur MENU. 

Le menu du dossier s'affiche. 

4 Appuyez sur les touches de direction (•*/*•) pour selectionner 
"RENAME", puis appuyez sur ENTER/PRINT QTY. 

5 Appuyez sur les touches de direction (•<■/*•/♦/*) pour 
selectionner le dossier que vous souhaitez renommer, puis 
appuyez sur ENTER/PRINT QTY. 

L'ecran permettant de renommer les dossiers s'affiche. 

6 Appuyez sur les touches de direction (♦/♦/♦/♦) pour 
selectionner un caractere, puis appuyez sur ENTER/PRINT QTY. 

Les caracteres selectionnes sont valides et apparaissent dans la zone de 
saisie. 

Suite 
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Classement des dossiers sur un CD-R/RW 




Zone de saisie des caracteres 



Selectionnez "CAPS", puis appuyez sur 
ENTER /PRINT QTY pour af richer la 
table des lettres majuscules. Selectionnez 
ensuite le caractere souhaite et appuyez 
sur ENTER/ PRINT QTY. Pour saisir une 
lettre minuscule, selectionnez de 
nouveau "CAPS". 



Pour corriger un caractere saisi 

Selectionnez "♦" ou "♦" a l'ecran et 
appuyez sur ENTER /PRINT QTY pour 
deplacer le curseur dans la zone de saisie 
et le positionner apres le caractere a 
supprimer. Selectionner ensuite "BS" et 
appuyez sur ENTER /PRINT QTY. Le 
caractere precedant le curseur est 
supprime. 

7 Lorsque vous avez termine la saisie du nom de dossier, appuyez 
sur les touches de direction (•*/♦•/*/*) pour selectionner 
"ENTER", puis appuyez sur ENTER/PRINT QTY. 

L'ecran de saisie du nom de dossier se referme. Les dossiers s'affichent. Le 
nom de dossier modifie s'affiche sous l'icone du dossier. 

8 Lorsque vous quittez le mode de saisie du nom de dossier, 
appuyez sur CANCEL. 



Remarque 



Lorsque vous inserez le disque CD-R/RW dans le lecteur de CD-ROM de votre 
ordinateur, le nom de dossier s'affiche comme suit : "ALBUM###" (### : chiffres). Les 
donnees de nom de dossier modifiees a l'aide de l'imprimante sont sauvegardees dans 
un fichier nomme "dirname.txt" dans chacun des dossiers "ALBUM###" (###: chiffres). 
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Table de caracteres 




Inserez le CD-R/RW contenant le dossier que vous souhaitez 
supprimer dans le plateau de lecture de CD-R/RW de I'imprimante. 

Appuyez sur INPUT SELECT pour allumer le temoin CD-RW. 

Les dossiers du disque CD-R/RW s'affichent. 



Appuyez sur MENU. 

Le menu du dossier s'affiche. 



Appuyez sur les touches de 
direction (•*/*•) pour 
selectionner "DELETE", puis 
appuyez sur ENTER/PRINT 
QTY. 

L'ecran de selection du dossier 
apparait. 




Appuyez sur les touches de direction (•*/*•/♦/*) pour 
selectionner le dossier que vous souhaitez supprimer, puis 
appuyez sur ENTER/PRINT QTY. 

Le message de confirmation apparait. 

Appuyez sur les touches de direction (•*/*•) pour selectionner 
"Yes" (Oui) pour supprimer le dossier ou "No" (Non) pour 
annuler la suppression. 

Lorsque vous selectionnez "Yes", le dossier selectionne est supprime du 
CD-R/RW. 

Lorsque vous sortez du mode de suppression du dossier, 
appuyez sur CANCEL. 
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Visualisation d'images d'un CD-R/RW sur 
votre ordinateur 



Vous pouvez utiliser le lecteur de CD-ROM de votre ordinateur pour visionner 
les images sauvegardees sur un CD-R/RW a l'aide de l'imprimante. Pour 
permettre de visualiser les images, votre ordinateur doit etre dote au 
minimum de la configuration suivante : 

Systeme Windows recommande : 

Systeme d'exploitation : Microsoft Windows 98, Windows Me, Windows 

2000 Professional, Windows XP Home Edition 
ou Windows XP Professional, preinstalles. 

Lecteur de CD-ROM : Compatible MultiRead 

Systeme Macintosh recommande : 
Systeme d'exploitation : Mac OS 8.5.1, 8.6, 9.0, 9.1, ou 9.2 preinstalles. 
Lecteur de CD-ROM : Compatible MultiRead 



Preparation des disques CD-R/RW pour la visualisation 
d'images sur I'ordinateur (finalisation) 

Afin de pouvoir visualiser a l'aide du lecteur CD-ROM de votre ordinateur des 
images d'un CD-R/RW enregistrees avec l'imprimante, vous devez finaliser ce 
disque sur l'imprimante. Un disque CD-R/RW non finalise ne peut pas etre 
reconnu par le lecteur de CD-ROM de votre ordinateur. 

1 Inserez un CD-R7RW que vous souhaitez finaliser dans le 
plateau de lecture de CD-R/RW de l'imprimante. 

2 Appuyez sur INPUT SELECT pour allumer le temoin CD-RW. 

Les dossiers du disque CD-R/RW s'affichent. 



3 Appuyez sur MENU. 

Le menu du dossier s'affiche. 
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4 Appuyez sur les touches de direction (•*/*•) pour selectionner 
"FORMAT", puis appuyez sur ENTER/PRINT QTY. 



Le sous-menu FORMAT s'affiche. 




5 Appuyez sur les touches de direction (♦/♦) pour selectionner 
"Finalizing CD-R/RW", puis appuyez sur ENTER/PRINT QTY. 

Le message de confirmation apparait. 

6 Appuyez sur les touches de direction (•*/■►) pour selectionner 
"Yes" et finaliser le disque ou "No" pour annuler la 
finalisation. 

Lorsque vous selectionnez "Yes", le disque CD-R/RW est finalise. 

Vous pouvez egalement finaliser un disque CD-R/RW en effectuant les 
operations suivantes : 

Pendant que les miniatures du CD-R/RW sont affichees, appuyez sur MENU. 
Selectionnez "DELETE /FORMAT", puis "Finalizing CD-R/RW". 



Remarques 



• II taut environ sept secondes pour finaliser un CD-R/RW. (Le temps necessaire 
depend du nombre de fichiers inscrits sur le disque). Pendant la finalisation, ne 
secouez pas rimprimante et ne la soumettez pas a des chocs. 

• Vous pouvez retirer un disque CD-R/RW sans le finaliser. Vous pouvez effectuer la 
finalisation plus tard. 

• Apres avoir finalise un disque CD-R/RW, vous ne pouvez pas y ajouter 
d'enregistrement ni supprimer ou renommer un dossier qui s'y trouve. 

Conseil 

Un CD-RW finalise peut etre definalise de maniere a ce que vous puissiez ajouter des 
enregistrements et supprimer ou renommer des dossiers. 
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Visualisation d'images d'un CD-R/RW sur votre ordinateur 



Annulation de la finalisation (definalisation) 



Pour un disque CD-RW, vous pouvez annuler la finalisation que vous avez 
effectue. Lorsque vous effectuez une definalisation, l'espace memoire occupe 
sur le disque par la finalisation est recupere. 

1 Inserez un CD-RW finalise que vous souhaitez definaliser dans 
le plateau de lecture de CD-R/RW de I'imprimante. 

2 Appuyez sur INPUT SELECT pour allumer le temoin CD-RW. 

Les dossiers du disque CD-RW s'affichent. 

3 Appuyez sur MENU. 

Le menu du dossier s'affiche. 

4 Appuyez sur les touches de direction (•*/+•) pour selectionner 
"FORMAT", puis appuyez sur ENTER/PRINT QTY. 

Le sous-menu FORMAT s'affiche. 

5 Appuyez sur les touches de direction (♦/*) pour selectionner 
"Unfinalizing CD-RW", puis appuyez sur ENTER/PRINT QTY. 

Le message de confirmation apparait. 

6 Appuyez sur les touches de direction (•«■/+•) pour selectionner 
"Yes" pour definaliser le disque ou "No" pour annuler la 
definalisation. 

Lorsque vous selectionnez "Yes", le CD-RW est definalise. 

Vous pouvez egalement definaliser un CD-RW en effectuant les 
operations suivantes : 

Pendant que les miniatures du CD-RW sont affichees, appuyez sur MENU. 
Selectionnez "DELETE /FORMAT", puis "Unfinalizing CD-RW". 



Remarques 



• II faut environ trois minutes pour definaliser un CD-RW. Pendant la definalisation, 
ne secouez pas I'imprimante et ne lui faites pas subir de chocs. 

• Un disque CD-RW finalise peut etre definalise de maniere a ce que vous puissiez y 
ajouter des enregistrements et supprimer ou renommer des dossiers. Afin de pouvoir 
visionner le contenu du disque sur le lecteur de CD-ROM de votre ordinateur, vous 
devez le finaliser de nouveau. 

• II est impossible de definaliser un CD-R. 
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Formatage d'un CD-RW 



Vous pouvez formater un disque afin d'effacer toutes les images qui s'y trouvent ou 
bien pour utiliser sur 1'imprimante un disque CD-RW formate par un autre appareil. 
Lorsque vous formatez un disque, ce dernier est automatiquement initialise. 



Remarque 



Le formatage efface toutes les donnees, y compris les fichiers image et les autres types de 
fichiers presents sur le disque. Avant de formater un disque, verifiez done son contenu. 

1 Inserez un CD-RW que vous souhaitez formater dans le plateau 
de lecture de CD-R/RW de 1'imprimante. 

2 Appuyez sur INPUT SELECT pour allumer le temoin CD-RW. 



3 Appuyez sur MENU. 

Le menu du dossier s'affiche. 

4 Appuyez sur les touches de 
direction (•*/*•) pour 
selectionner "FORMAT", puis 
appuyez sur ENTER/PRINT QTY. 

Le sous-menu FORMAT s'affiche. 




5 Appuyez sur les touches de direction (♦/*) pour selectionner 
"Formatting CD-RW", puis appuyez sur ENTER/PRINT QTY. 

Le message de confirmation apparait. 

6 Appuyez sur les touches de direction (•*/+•) pour selectionner "Yes" 
pour formater le disque ou "No" pour annuler le formatage. 

Lorsque vous selectionnez "Yes", le disque CD-RW est formate, puis initialise. 

Vous pouvez egalement formater un disque CD-RW en effectuant les 
operations suivantes : 

Pendant que les miniatures du CD-RW sont affichees, appuyez sur MENU. 
Selectionnez "DELETE /FORMAT", puis " Formatting CD-RW". 



Remarques 



• II faut environ 21 secondes pour formater un CD-RW. Pendant le formatage, ne 
secouez pas 1'imprimante et ne lui faites pas subir de chocs. 

• II est impossible de formater un CD-R. 

• Vous ne pouvez pas utiliser avec 1'imprimante un disque CD-RW formate par un autre 
appareil. Pour l'utiliser sur 1'imprimante, formatez d'abord le disque avec 1'imprimante. 

• Vous pouvez formater un CD-RW jusqu'a 300 fois. 
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Reglage de la vitesse d'acces aux donnees des 
disques CD-R/RW 

Vous pouvez regler la vitesse d'enregistrement et de lecture du lecteur CD-R/RW. 
Utilisez normalement les reglages de vitesse par defaut indiques ci-dessous. 
Ne reduisez la vitesse a la valeur indiquee entre parentheses que lorsque le 
fonctionnement devient instable. 

• Vitesse d'enregistrement d'un CD-R : X8 (X4) 

• Vitesse d'enregistrement d'un CD-RW : X4 (X2) 

• Vitesse de lecture : X24 (X8) 

1 Inserez un CD-R/RW dans le plateau de lecture de CD-R/RW de 
I'imprimante. 

2 Appuyez sur INPUT SELECT pour allumer le temoin CD-RW. 

3 Appuyez sur MENU. 

Le menu du dossier s'affiche. 

4 Appuyez sur les touches de direction (•*/+•) pour selectionner 
"SET", puis appuyez sur ENTER/PRINT QTY. 



Le sous-menu SET s'affiche. 




5 Appuyez sur les touches de direction (♦/♦) pour selectionner le 
parametre que vous souhaitez modifier, puis appuyez sur les 
touches de direction (•*/*•) pour regler la vitesse d'acces. 
Appuyez ensuite sur ENTER/PRINT QTY. 

Un message s'affiche, vous indiquant que le reglage entrera en fonction la 
prochaine fois que vous mettrez l'appareil sous tension. 

6 Appuyez sur ENTER/PRINT QTY. 

7 Mettez rimprimante hors tension, puis de nouveau sous tension. 

Le reglage de la vitesse d'acces que vous avez modifie entre en fonction. 
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Operations d'impression avancee 



Ajout d'effets a une image 



Le menu EFFECT vous permet de modifier, d'ajuster ou d'ajouter des filtres 
speciaux a une image dans le "Memory Stick", sur la carte PC ou le CD-R/RW. 

Pour afficher le menu EFFECT 

1 Selectionnez I'image a modifier dans la liste des miniatures ou 
appuyez sur PICTURE pour afficher I'apercu de cette image. 

2 Appuyez sur EFFECT. 

La barre de menu EFFECT s'affiche. 



Remarque 



Vous ne pouvez pas entrer dans le menu EFFECT tant que les images video sont 
transmises avec le temoin d'entree VIDEO allume ou lorsque les dossiers CD-R/ 
RW sont affiches. 




Touche EFFECT 




Curseur Barre de menu EFFECT Curseur 



Sous-menu 
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Ajout d'effets a une image 



3 Appuyez sur les touches de direction (•*■/*•) pour deplacer le 
curseur vers I'element de menu souhaite de la barre de menu, 
puis appuyez sur ENTER/PRINT QTY pour afficher son sous- 
menu. 



Sous-menu 


Fonctions 


+ /- 


Agrandit ou reduit l'image. (Page 63) 


EDIT 


Deplace, pivote ou retourne une image. (Page 64) 


ADJUST 


Regie la luminosite, la teinte, la profondeur des couleurs et 




la nettete de l'image. (Page 65) 


FILTER 


Ajoute un filtre special a une image pour imprimer des 




images monochromes, sepia ou de type peinture. (Page 66) 


RESET 


Supprime toute modification, tout reglage ou filtre et 




restaure l'image a son etat par defaut. 



Remarques 



• Le traitement d'une image modifiee peut prendre plus de temps apres avoir appuye 
sur PRINT. 

• Ne retirez pas le "Memory Stick", la carte PC ou le CD-R/RW en mode EFFECT. 
Dans le cas contraire, le mode EFFECT s'arrete de maniere non conforme et toutes les 
modifications sont annulees. 

Pour annuler I'operation 

Appuyez sur CANCEL pour revenir a l'ecran de la procedure precedents. 
Pour afficher un autre sous-menu 

Appuyez sur * jusqu'a la disparition du sous-menu actuellement affiche. 
Pour imprimer l'image 

Appuyez sur PRINT. L'image affichee s'imprime. 
Pour quitter le menu EFFECT 

Selectionnez "EXIT" dans le menu EFFECT ou appuyez sur EFFECT dans le 
menu principal ou les sous-menus EFFECT. Lorsqu'une boite de dialogue 
d'enregistrement s' affiche, selectionnez "Yes" pour enregistrer l'image 
modifiee ou "No" pour 1' annuler. 
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Pour enregistrer I'image avec les effets selectionnes 

Pour une explication detaillee de la procedure d'enregistrement, reportez-vous 
aux pages 37 a 46. 

1 Appuyez sur SAVE. 

Une boite de dialogue de selection de la cible s'affiche. Vous pouvez 
choisir comme cible un "Memory Stick", une carte PC ou un CD-R/RW. 
(La meme boite de dialogue s'affiche si vous interrompez les operations en 
cours d'execution.) 

2 Appuyez sur les touches de direction (•#/+■) pour selectionner la 
destination, puis appuyez sur ENTER/PRINT QTY. 

• Lorsque vous selectionnez le "Memory Stick" ou la carte PC comme 
cible, I'image est ajoutee aux miniatures. 

• Lorsque vous selectionnez le CD-R/RW comme cible, la boite de 
dialogue de selection du dossier cible s'affiche. Selectionnez le dossier et 
enregistrez I'image. 



Remarques 



• Si le "Memory Stick" ou la carte PC est protege(e) en ecriture, vous ne pouvez pas 
enregistrer I'image dans le "Memory Stick" ou la carte PC. 

• Lors de l'enregistrement de I'image, ne mettez pas l'imprimante hors tension et ne 
retirez pas le "Memory Stick", la carte PC ou le CD-R/RW de l'imprimante. Vous 
risqueriez de les endommager. 




Dans le menu EFFECT (page 61), appuyez sur les touches de 
direction (•<■/*•) pour selectionner "+" et agrandir une image ou "-" 
pour la reduire, puis appuyez sur ENTER/PRINT QTY. 
A chaque fois que vous appuyez sur ENTER /PRINT QTY, I'image est 
agrandie ou reduite : ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 
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Ajout d'effets a une image 




Le sous-menu EDIT vous permet de deplacer, faire pivoter et retourner une image. 



1 Appuyez sur les touches de direction (•*/♦) du menu EFFECT 
(page 61) pour selectionner "EDIT". 

Le sous-menu EDIT s'affiche. 

2 Appuyez sur les touches de direction (♦/*) pour deplacer le 
curseur vers I'element souhaite du sous-menu EDIT, puis 
appuyez sur ENTER/PRINT QTY. 




Element Procedures 



Move 



Deplacez l'image a l'aide de la touche de 
direction (•+/+/*/♦), puis appuyez sur 
ENTER/ PRINT QTY. L'image est deplacee 
dans le sens choisi. 



Rotate 90° Clockwise 



A chaque fois que vous appuyez sur ENTER/ 
PRINT QTY, l'image pivote de 90° dans le 
sens des aiguilles d'une montre. 



Rotate 90° Counterclockwise 



A chaque fois que vous appuyez sur 
ENTER/ PRINT QTY, l'image pivote de 90° 
dans le sens contraire des aiguilles d'une 
montre. 



Mirror 



A chaque fois que vous appuyez sur ENTER/ 
PRINT QTY, l'image se retourne dans le sens 
horizontal. 
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Le sous-menu ADJUST vous permet de regler la luminosite, la profondeur de 
couleur, la teinte ou les niveaux de nettete des images. 

1 Appuyez sur les touches de direction (•*/■►) du menu EFFECT 
(page 61) pour selectionner "ADJUST" dans la barre de menu, 
puis appuyez sur ENTER/PRINT QTY. 

Le sous-menu ADJUST s'affiche. 

2 Appuyez sur les touches de direction (♦/+) pour deplacer le 
curseur vers I'element de reglage souhaite, puis appuyez sur 
ENTER/PRINT QTY. 

Le curseur de reglage apparait. 




Curseur de reglage 

3 Reglez le niveau comme suit : 



Element 


Reglages 


Brightness 


Appuyez sur 4 pour eclaircir l'image ou ♦ pour l'assombrir. 


Color deepness 


Appuyez sur * pour foncer les couleurs ou * pour les eclaircir. 


Tint 


Appuyez sur ♦ pour donner a l'image une teinte bleutee 




ou sur ♦ pour lui donner une teinte plus rouge. 


Sharpness 


Appuyez sur * pour affiner les contours ou + pour les restaurer. 



4 Appuyez sur ENTER/PRINT QTY. 

Le reglage est applique. 



Remarque 



La qualite de l'image affichee a l'ecran peut etre differente de celle de l'image imprimee. 
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Ajout d'effets a une image 




Le sous-menu FILTER vous permet d'ajouter un effet special a une image pour 
imprimer en monochrome, en sepia ou en mode peinture. 

1 Appuyez sur les touches de direction (•*/+•) du menu EFFECT 
(page 61) pour selectionner "FILTER". 

Le sous-menu FILTER s'affiche. 




2 Appuyez sur les touches de direction (♦/*) pour deplacer le 
curseur vers le filtre que vous souhaitez ajouter a I'image. 



Element 


Filtre 


Sepia 


Donne a I'image l'apparence d'une photographie 




ancienne aux couleurs delavees. 


Monochrome 


Transforme I'image en image monochrome. 


Paint 


Donne a I'image l'apparence d'une peinture. 



3 Appuyez sur ENTER/PRINT QTY. 

Le filtre est applique. 



Remarque 



L'image affichee a l'ecran peut differer de I'image imprimee. 
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Creation compressions diverses (Creative Print) 




Le menu Creative Print vous permet d'effectuer differentes impressions d'une 
image du "Memory Stick", de la carte PC ou du CD-R/RW. 

Pour afficher le menu Creative Print, appuyez sur CREATIVE PRINT. 



Remarque 



Vous ne pouvez pas entrer dans le menu Creative Print pendant la transmission 
d'images video avec le temoin d'entree VIDEO allume. 




Appuyez sur les touches de direction (•*/♦/ +/ ♦) pour selectionner le sous- 
menu souhaite. 



Sous-menu 


Fonctions 


Calendar 


Permet d'ajouter un calendrier avec un ou plusieurs mois 




selectionnes a une ou plusieurs images pour creer un calendrier 




original. (Page 69) 


Card 


Ajoute des vceux et un message personnalise pour creer une 




carte originale. (Page 72) 


Sticker 


Permet de creer un autocollant d'une image divisee en 9 




portions. (Page 75) 


Split Images 


Permet d'imprimer des images divisees en 4 ou en 9 portions. 




(Page 77) 
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Creation d'impressions diverses (Creative Print) 



Pour annuler et recommencer les operations a mi-chemin 

Appuyez sur CANCEL. L'ecran revient a la procedure precedents, 
recommencez la procedure. 

S'il est difficile de revenir a la procedure precedente, la boite de dialogue pour 
revenir au menu principal Creative Print s'affiche. Le cas echeant, 
recommencez depuis le debut. 

Pour modifier les parametres de I'imprimante en cours d'utilisation 

Vous pouvez appuyer sur MENU et modifier les reglages de I'imprimante 
dans "Finish," "Beep," "Video input" et "Clock setting." Vous ne pouvez 
modifier aucun autre parametre lorsque le menu est en mode Creative Print. 
Les reglages effectues precedemment sont alors actifs. 

Pour quitter le menu Creative Print 

Appuyez sur Exit dans le menu principal Creative Print ou appuyez sur 
CREATIVE PRINT dans le menu principal et les sous-menus Creative Print. 
Lorsque la boite de dialogue utilisee pour enregistrer les images s'affiche, 
procedez comme suit. 

Pour enregistrer I'image avec les effets selectionnes 

Pour une explication detaillee de la procedure d'enregistrement, reportez-vous 
aux pages 37 a 46. 

1 Appuyez sur SAVE dans l'ecran d'apercu de Creative Print. 

Une boite de dialogue de selection de la cible s'affiche. Vous pouvez 
choisir comme cible un "Memory Stick", une carte PC ou un CD-R/RW. 
(La meme boite de dialogue s'affiche si vous interrompez les operations en 
cours d'execution.) 

2 Appuyez sur les touches de direction (•*/*•) pour selectionner la 
cible, puis appuyez sur ENTER/PRINT QTY. 

• Lorsque vous selectionnez le "Memory Stick" ou la carte PC comme cible, 
I'image est ajoutee aux miniatures. 

• Lorsque vous selectionnez le CD-R/RW comme cible, la boite de dialogue de 
selection du dossier cible s'affiche. Selectionnez le dossier et enregistrez I'image. 



Remarques 



• Si le "Memory Stick" ou la carte PC est protege(e) en ecriture, vous ne pouvez pas 
enregistrer I'image dans le "Memory Stick" ou la carte PC. 

• Lors de l'enregistrement de I'image, ne mettez pas I'imprimante hors tension et ne 
retirez pas le "Memory Stick", la carte PC ou le CD-R/RW de I'imprimante, vous 
risqueriez de les endommager. 
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Vous pouvez ajouter un calendrier selectionne a une 
ou plusieurs images pour creer un calendrier original. 



December 

#€># 



Appuyez sur les touches de 
direction (•*/*•/*/*) pour 
deplacer le curseur vers 
"Calendar", puis appuyez sur 
ENTER/PRINT QTY. 
Les modeles de calendrier 
s'affichent. 



O O 



0 


o 






0 








□ 
















□ 

□ 













Appuyez sur les touches de 
direction (•*/*•/♦/*) pour 
deplacer le curseur vers le 
modele souhaite, puis appuyez 
sur ENTER/PRINT QTY. 
L'apercu du modele selectionne 
s'affiche. 




3 Appuyez sur ENTER/PRINT QTY. 

La fenetre de definition du 
calendrier s'affiche. 
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Creation d'impressions diverses (Creative Print) 

4 Definissez le calendrier : 

© Definissez le mois et l'annee auxquels va debuter le calendrier. 
Appuyez sur les touches de direction (*/ ♦) pour selectionner "Start 
month" (mois de depart), puis appuyez sur les touches de direction 
(•*/♦) pour deplacer le curseur vers l'annee. Pour definir le numero, 
appuyez sur les touches de direction (♦/♦). Repetez 1' operation pour 
definir le mois. Appuyez ensuite sur ENTER/PRINT QTY. 

© Definissez le jour commengant la semaine (place le plus a gauche dans 
le calendrier). 

Appuyez sur les touches de direction (♦/ *) pour selectionner "Start date' 
(date de depart), puis appuyez sur les touches de direction (■*/ *■) pour 
deplacer le curseur vers "Sunday" (dimanche) ou "Monday" (lundi). 
Appuyez ensuite sur ENTER/PRINT QTY. 
Certains modeles ne permettent pas le reglage de "Start date". 
® Definissez la couleur des jours. 

Appuyez sur les touches de direction (♦/ *) pour selectionner "Color of 
Day" (couleur du jour), puis appuyez sur les touches de direction (■*/♦) 
pour deplacer le curseur vers "Sunday in red" (dimanche en rouge) ou 
"Sunday in red /Saturday in blue" (dimanche en rouge/ samedi en bleu). 
Appuyez ensuite sur ENTER /PRINT QTY. 

5 Inserez le "Memory Stick", la 
carte PC ou le CD-R/RW dans 
I'imprimante, puis appuyez sur 
ENTER/PRINT QTY. 

La liste des miniatures de selection 
d'une image s'affiche. 



6 Appuyez sur les touches de 
direction (*■/*•/*/♦) pour 
deplacer le curseur vers I'image 
souhaitee, puis appuyez sur 
ENTER/PRINT QTY. 
La fenetre de reglage de la position 
de I'image s'affiche. 
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Appuyez sur les touches de direction (*/♦) pour deplacer le 
curseur vers I'element de reglage souhaite, puis appuyez sur 
ENTER/PRINT QTY. 

Pour effectuer plusieurs reglages, repetez cette etape. 

+ A chaque fois que vous appuyez sur ENTER/PRINT QTY, l'image 
est agrandie. 

- A chaque fois que vous appuyez sur ENTER/PRINT QTY, l'image 
est reduite. 

Move Deplacez l'image a l'aide de les touches de direction (•*/ ♦/ ♦/ ♦), 
puis appuyez sur ENTER /PRINT QTY. 

^ A chaque fois que vous appuyez sur ENTER/PRINT QTY, l'image 
pivote de 90° dans le sens des aiguilles d'une montre. 

@ A chaque fois que vous appuyez sur ENTER/PRINT QTY, l'image 
pivote de 90° dans le sens contraire des aiguilles d'une montre. 



Appuyez sur les touches de direction (*/♦) pour deplacer le 
curseur sur "NEXT", puis appuyez sur ENTER/PRINT QTY. 

Lorsque vous avez selectionne un 
modele comportant plusieurs 
images, repetez les etapes 6 a 8 pour 
selectionner et regler les images 
supplementaires. Lorsque vous avez 
termine, un apercu de l'impression 
creee s'affiche. 




En selectionnant les boutons ci-dessous dans la fenetre, vous pouvez 
effectuer les operations correspondantes : 

COPIES Appuyez sur ENTER / PRINT QTY pour def inir la quantite 
de copies a imprimer. Chaque fois que vous appuyez sur 
ENTER /PRINT QTY, le nombre de copies augmente de un. 

TOP MENU Permet de revenir au menu principal de Creative Print. 

EXIT Permet de quitter le menu Creative Print. 



Suite 
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Creation d'impressions diverses (Creative Print) 



9 Pour imprimer I'image creee avec Creative Print, appuyez sur 
PRINT. 

L'impression demarre. 
Pour arreter l'impression 

Appuyez sur CANCEL. Lorsque plusieurs copies sont en cours 
d'impression, l'impression suivante est annulee. 

10 Appuyez sur les touches de direction (♦/♦•/*/*) pour deplacer 
le curseur sur "Exit", puis appuyez sur ENTER/PRINT QTY. 

Le menu Creative Print se referme. 



Creation d'une carte 



Vous pouvez ajouter des vceux et un message 
personnalise a des images pour realiser une carte 
originale, comme celle illustree ci-contre. 



Appuyez sur les touches de 
direction (•*/*•/*/*) pour 
deplacer le curseur vers "Card" 
puis appuyez sur ENTER/PRINT 
QTY. 

Les modeles de carte s'affichent. 



2 Appuyez sur les touches de 
direction (•*/+•/*/*) pour 
deplacer le curseur vers le 
modele souhaite, puis appuyez 
sur ENTER/PRINT QTY. 
L'apergu du modele selectionne 
s'affiche. 
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3 Appuyez sur ENTER/PRINT QTY. 

La fenetre de selection d'un message 
s'affiche. 




1 A Happy New Year ^ ~% yiapp^ VWXA?^ 

^Congralatatmns! 0 Congratulations! 

J Happy Birthday 0 Jtemk/*»"<> 

O Thank You O Thank you 

Married 



4 Appuyez sur les touches de direction (•*/*•/>/*) pour deplacer 
le curseur vers le message souhaite, puis appuyez sur ENTER/ 
PRINT QTY. 

La fenetre de selection de la couleur du message s'affiche. 

5 Appuyez sur les touches de direction (•*/*•/>/*) pour deplacer 
le curseur vers la couleur souhaitee, puis appuyez sur ENTER/ 
PRINT QTY. 

L'apercu refletant vos selections jusqu'a l'etape precedente s'affiche. 
Le message s'affiche dans la couleur souhaitee. 

6 Inserez le "Memory Stick", la carte PC ou le CD-R/RW dans 
I'imprimante, puis appuyez sur ENTER/PRINT QTY. 

La liste des miniatures de selection d'une image s'affiche. 

7 Appuyez sur les touches de direction (•*/*•/>/*) pour deplacer 
le curseur vers I'image souhaitee, puis appuyez sur ENTER/ 
PRINT QTY. 

La fenetre de reglage de la position de I'image s'affiche. 

8 Reglez I'image. 

Pour plus de details sur le reglage, voir l'etape 7 de la page 71. 

9 Appuyez sur les touches de direction (*/♦) pour deplacer le 
curseur vers "NEXT", puis appuyez sur ENTER/PRINT QTY. 

Repetez les etapes 7 a 9 jusqu'a la selection et au reglage des images 
restantes. La fenetre de saisie des caracteres s'affiche ensuite. 



Suite 
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Creation d'impressions diverses (Creative Print) 



10 Appuyez sur les touches de direction (•*/*•/*/*) pour deplacer 
le curseur sur le caractere souhaite, puis appuyez sur ENTER/ 
PRINT QTY pour saisir un caractere sur la premiere ligne. 

Les caracteres selectionnes sont 



valides et apparaissent dans la zone 
de saisie. Si vous ne souhaitez pas 
saisir de caracteres, sautez cette 
etape. 



Selectionnez "CAPS", puis appuyez sur 
ENTER /PRINT QTY pour af richer la 
table des lettres majuscules. Selectionnez 
ensuite le caractere souhaite et appuyez 
sur ENTER/ PRINT QTY. Pour saisir une 
lettre minuscule, selectionnez de 
nouveau "CAPS". 



Zone de saisie 
des caracteres 



Table de caracteres 



j'if-j^ | u I 




Les caracteres saisis sont de la couleur 
affichee a cote de "COLOR". Pour choisir 
une couleur differente, selectionnez 
"COLOR ", puis appuyez sur ENTER/ 
PRINT QTY. L'ecran de selection des 
couleurs s'affiche. Selectionnez la couleur 
souhaitee et appuyez sur ENTER /PRINT 
QTY pour revenir a l'ecran de saisie des 
caracteres. 



Permet de selectionner la couleur 
et la police des caracteres. 



Selectionnez "♦" ou "♦" a l'ecran et appuyez sur ENTER/PRINT QTY pour 
deplacer le curseur dans la zone de saisie et le positionner apres le caractere a 
supprimer. Selectionnez ensuite "BS" et appuyez sur ENTER / PRINT QTY. Le 
caractere precedant le curseur est supprime. 



Remarque 



Vous ne pouvez pas appliquer des couleurs ou des polices differentes sur une 
meme ligne. 
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1 1 Appuyez sur les touches de direction (•<■/*•/♦/*) pour deplacer 
le curseur sur "NEXT", puis appuyez sur ENTER/PRINT QTY. 

Repetez les etapes 10 et 11 pour □ 
saisir les autres lignes. Lorsque vous 
avez termine, un apercu de 
l'impression creee s'affiche. Dans 
cette fenetre, vous pouvez regler la 
quantite de copies a imprimer ainsi 



que d' autres parametres (page 71). 




l:iuj ^i^J — Ha. 03 1133 • 



12 Realisez les etapes 9 et 10 de la section "Creation d'un 
calendrier", a la page 72. 



Creation d'une autocollant 




Vous pouvez ajouter un cadre a chacune des 9 portions de l'image pour creer 
un autocollant en 9 portions. 



Remarques 



• Pour creer un autocollant, vous pouvez utiliser du papier Petit format uniquement. 
Avant de creer un autocollant, verifiez que l'imprimante est alimentee en papier Petit 
format. 

• Si vous souhaitez creer un autocollant sans cadres, choisissez "Split Image". 

1 Appuyez sur les touches de 
direction (•*/*•/♦/*) pour 
deplacer le curseur vers 
"STICKER", puis appuyez sur 
ENTER/PRINT QTY. 
Les modeles d'autocollants 
s'affichent. 




i j'i'njj | M I 



SalEct ■ Stick* template with [— ][— ] arrf [ENTER] 



Appuyez sur les touches de direction (•*/♦/*/♦) pour deplacer le 
curseur vers le modele souhaite, puis appuyez sur ENTER/PRINT QTY. 

L'apercu du modele selectionne s'affiche. 



Suite 
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Creation d'impressions diverses (Creative Print) 



3 Appuyez sur ENTER/PRINT QTY. 





La fenetre de selection d'un cadre 
s'affiche. 




o a o 





4 Appuyez sur les touches de direction (•*/*•/*/*) pour deplacer 
le curseur vers le cadre souhaite. 

5 Inserez le "Memory Stick", la carte PC ou le CD-R/RW dans 
rimprimante, puis appuyez sur ENTER/PRINT QTY. 

La liste des miniatures de selection d'une image s'affiche. 

6 Appuyez sur les touches de direction (•*/*•/♦/♦) pour deplacer 
le curseur vers I'image souhaitee, puis appuyez sur ENTER/ 
PRINT QTY. 

La fenetre de reglage de la position de I'image s'affiche. 

7 Reglez I'image. 

Pour le reglage des images, reportez-vous a la page 71. Lorsque vous avez 
selectionne un modele a plusieurs images, realisez les etapes 4 a 7 pour 
selectionner et regler les images restantes. 

8 Realisez les etapes 8 a 10 de la section "Creation d'un 
calendrier". 
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Vous pouvez imprimer une image divisee en 4, 9, 13 ou 16 portions. 

1 Appuyez sur les touches de 
direction (•*/*•/*/*) pour 
deplacer le curseur vers "Split 
Images", puis appuyez sur 
ENTER/PRINT QTY. 
Les modeles d'images en plusieurs 
portions s'affichent. 



2 Appuyez sur les touches de direction (•*/*•/>/*) pour deplacer 
le curseur vers le modele souhaite, puis appuyez sur ENTER/ 
PRINT QTY. 

L'apercu du modele selectionne s'affiche. 

3 Inserez le "Memory Stick", la carte PC ou le CD-R/RW dans 
I'imprimante, puis appuyez sur ENTER/PRINT QTY. 

La liste de miniatures de selection d'une image s'affiche. 

4 Appuyez sur les touches de direction (•*/*•/#■/*) pour deplacer 
le curseur vers I'image souhaitee, puis appuyez sur ENTER/ 
PRINT QTY. 

La fenetre de reglage de la position de I'image s'affiche. 

5 Reglez I'image. 

Pour le reglage des images, reportez-vous a la page 71. Realisez les etapes 
2, 4 et 5 pour selectionner et ajuster les images restantes. 

6 Realisez les etapes 8 a 10 de la section "Creation d'un 
calendrier". 



Suite 
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Configuration de I'imprimante (MENU) 




Le MENU vous permet de modifier les parametres de rimprimante, de 
supprimer des images, de realiser des diaporamas ou d'imprimer un index. 



Pour afficher I'ecran du MENU, appuyez sur MENU: 




Curseur Barre de MENU Curseur Sous-menu 




Appuyez sur les touches de direction (•*/♦) pour deplacer le curseur vers le 
sous-menu souhaite, puis appuyez sur ENTER/PRINT QTY. 

Sous-menu Fonctions 

SET Modifie les preferences d'impression dont Auto Fine 

Print 2, la finition et l'horloge. (Page 79) 

DELETE /FORMAT Permet de supprimer les images selectionnees dans le 
"Memory Stick", sur la carte PC ou le CD-R/RW. 
Permet egalement de formater le "Memory Stick" et le 
CD-RW. (Page 82) 

SLIDESHOW Permet de realiser un diaporama des images du "Memory 

Stick", de la carte PC ou du CD-R/RW. (Page 84) 

INDEX PRINT Permet d'imprimer un index de toutes les images du 

"Memory Stick", de la carte PC ou du CD-R/RW. (Page 86) 
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Pour afficher un autre sous-menu 

Appuyez sur ♦ jusqu'a la disparition du sous-menu courant. 



Pour quitter (EXIT) le MENU 

Appuyez sur les touches de direction (4/*/+/+-) pour selectionner "EXIT" 
dans l'ecran de MENU ou appuyez sur MENU. L'ecran affiche avant l'ecran de 
MENU apparait de nouveau. 



Modification des preferences de I'imprimante (SET) 



Le sous-menu SET vous permet de modifier les preferences d'impression, y 
compris les parametres Auto Fine Print 2 (impression fine automatique), Date 
Print (impression de la date), Finish (finition) ou Borderless print (impression 
sans marge). Vous pouvez egalement regler l'horloge et le bip. 

1 Appuyez sur les touches de direction (■+/+) de l'ecran de MENU 
(page 78) pour selectionner "SET", puis appuyez sur ENTER/ 
PRINT QTY. 

Le curseur de deplace vers le sous-menu SET. 




Remarque 



Les parametres qui ne peuvent pas etre modifies s'affichent en grise, vous ne 
pouvez pas les selectionner. 



tion a mi-ch 

Appuyez sur CANCEL lorsque le sous-menu s' affiche. Les parametres 
reviennent a l'etat precedent et l'ecran de MENU s' affiche de nouveau. 

Appuyez sur les touches de direction (♦/♦) pour selectionner le 
parametre de reglage souhaite et appuyez sur les touches de 
direction («■/*•) pour modifier le reglage. 

Les parametres portant le signe * sont les reglages par defaut. 

Suite 
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Configuration de I'imprimante (MENU) 



Elements Reglages Fonctions 

Auto Fine Print 2 ON* Permet de corriger automatiquement une image 

pour obtenir une impression de meilleure 
qualite, ce qui est efficace en particulier pour 
une image sombre ou a faible contraste. 



Remarque 



• L'image a l'ecran n'est pas corrigee. 

• En cas d'impression a partir d'un ordinateur, la 
fonction Auto Fine Print 2 ne fonctionne pas. 

OFF Permet d'imprimer une image sans correction. 

Finish Glossy* Permet d'imprimer une image brillante avec 

une finition glacee. 

Texture Permet d'imprimer une image avec une 
finition matte et non uniforme. 

Border less print ON* Permet d'imprimer une image sans marge. 



Remarques 



• Vous ne pouvez pas imprimer sans marge avec 
du papier Petit format. 

• Lors de l'impression d'une image au format 4:3, 
les parties superieure et inferieure de l'image sont 
coupees et l'image est imprimee au format 3:2. 

OFF Permet d'imprimer une image avec une 

marge. (Les images au format 4:3 et 3:2 ne 
seront pas coupees.) 

Date Print ON Permet d'imprimer une image avec la date 

enregistree en meme temps que l'image par 
votre appareil photo numerique. 



RemarqueS 



• Vous pouvez imprimer la date uniquement 
lorsque celle-ci est enregistree au format DCF 
(Design rule for Camera File system). 

• Lorsque vous avez ajoute un effet special a une 
image, c'est la date de la modification de l'image 
qui s'imprime. 

OFF* Permet d'imprimer une image sans les 
donnees d'impression de date. 

Beep ON* Le signal de fonctionnement et 

d'avertissement se fait entendre. 

OFF Aucun signal de fonctionnement et 

d'avertissement n'est emis. 
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Elements Reglages Fonctions 



Video input Motion* Selectionnez cette option lorsque vous 

capturez une image a partir des images lues 
sur un camescope. Si l'image memorisee est 
un peu floue, l'imprimante la corrige 
automatiquement, ce qui prend quelques 
secondes apres la capture de l'image. 

Still Selectionnez cette option lorsque vous 

capturez une image fixe d'un camescope 
pour 1'imprimer en meilleure qualite. 

Clock Setting Vous pouvez regler l'horloge interne pour enregistrer la 
date a laquelle vous avez enregistre l'image dans le 
"Memory Stick", sur la carte PC ou le CD-R/RW. 

1 Appuyez sur les touches de direction (*/ ♦) pour 
selectionner "Clock Setting", puis appuyez sur ENTER/ 
PRINT QTY. 

L'imprimante entre en mode de reglage de l'horloge. 
Le curseur apparait sur le mois (en NTSC) ou le jour 
(en PAL). 

2 Appuyez sur les touches de direction (♦/ ♦) pour 
regler le mois ou le jour. 

Appuyez sur 4 pour augmenter le nombre. 
Appuyez sur ♦ pour diminuer le nombre. 

3 Appuyez sur * ou ENTER /PRINT QTY. 

Le curseur se deplace sur le jour (en NTSC) ou le mois 
(en PAL). 

4 Repetez les etapes 2 et 3 pour regler tous les 
parametres : mois ou jour, annee, heure et minute. 

Si vous souhaitez regler le parametre precedent, appuyez 
sur +. L'heure s'affiche selon le systeme de 24 h. 

5 Pour quitter le mode de reglage de l'horloge, appuyez 
sur ENTER /PRINT QTY ou ♦ pour deplacer le 
curseur vers la barre de menu. 

Lorsque vous appuyez sur ENTER /PRINT QTY a l'etape 
3 ci-dessous, l'horloge commence a fonctionner. 



Appuyez sur les touches de direction (♦/♦/>/♦) pour 
selectionner "EXIT", puis appuyez sur ENTER/PRINT QTY. 

Les reglages sont actives tant que vous ne les modifiez pas meme apres 
avoir mis l'appareil hors tension. L'ecran precedent s'affiche. 
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Suppression d'images 



Vous pouvez supprimer des images dans le "Memory Stick", sur la carte PC 
ou le CD-R/RW. Vous pouvez egalement formater le "Memory Stick" et le 
CD-RW (page 59). 



Remarques 



• Au cours de la suppression ou du formatage ne mettez pas l'appareil hors tension, ne 
retirez pas le "Memory Stick", la carte PC ou le CD-R / RW de son logement, vous 
risqueriez de les endommager. 

• Si le "Memory Stick" ou la carte PC est protege(e) en ecriture, vous ne pouvez pas 
supprimer les images ni formater le "Memory Stick". 

• Si vous selectionnez "DELETE / FORMAT", vous ne pouvez pas supprimer une 
image protegee ou preselectionnee par DPOF. 

• Une image supprimee est perdue a jamais. Avant de supprimer une image, verifiez 
toujours qu'il s'agit bien de la bonne image. 

• Lors du formatage d'un "Memory Stick" ou d'un CD-RW, tous les fichiers, y compris 
les fichiers image, sont supprimes. 

• II est impossible de supprimer une image en mode Creative Print ou EFFECT. 

• II est impossible de formater une carte PC ou un disque CD-R. 

• II est impossible de supprimer un fichier image dans un disque CD-R ou CD-RW 
finalise. Pour un CD-RW, il est possible de supprimer des fichiers image apres avoir 
definalise le disque. 

• S'il reste peu d'espace memoire libre sur le disque, il est possible que vous ne 
puissiez pas supprimer une image. Meme si la suppression est impossible, vous 
pouvez finaliser un disque CD-R ou CD-RW et formater un disque CD-RW. 

• Meme apres la suppression d'images d'un disque CD-R ou CD-RW, la quantite 
d'espace memoire du disque n'augmente pas. 

Suppression d'une ou de plusieurs images selectionnees 

Vous pouvez selectionner et supprimer des images d'un "Memory Stick", de la 
carte PC ou du CD-R/RW 

1 Inserez le "Memory Stick", la carte PC ou le CD-R/RW dans 
I'imprimante. 

2 Appuyez sur INPUT SELECT pour allumer le temoin "MEMORY 
STICK", PC CARD ou CD-RW. 

Si vous selectionnez CD-RW 

Les dossiers contenus sur le CD-R/RW s'affichent. Appuyez sur les 
touches de direction (•*/♦/♦/ ♦) pour selectionner le dossier souhaite, puis 
appuyez sur ENTER/ PRINT QTY. Les images du dossier sont affichees 
sous forme de miniatures. 
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3 Appuyez sur les touches de 
direction (•*/*•) de I'ecran de 
MENU (page 78) pour 
selectionner "DELETE/ 
FORMAT", puis appuyez sur 
ENTER/PRINT QTY. 
Le sous-menu DELETE /FORMAT 
s'affiche. 

4 Appuyez sur les touches de 
direction (♦/+) pour deplacer 
le curseur vers "Deleting 
Image", puis appuyez sur 
ENTER/PRINT QTY. 
La liste des miniatures s'affiche. Si 
vous affichez un apercu d' image a 
l'etape 1, l'icone de la corbeille est 
attache a cette image. 

5 Appuyez sur les touches de direction (•<■/*•/♦/*) pour deplacer 
l'icone de la corbeille vers I'image a supprimer, puis appuyez 
sur ENTER/PRINT QTY. 

6 Appuyez sur ENTER/PRINT QTY. 

Une boite de dialogue de confirmation s'affiche. 

7 Appuyez sur les touches de direction («■/■►) pour selectionner 
"Yes", puis appuyez sur ENTER/PRINT QTY. 

L'image selectionnee est supprimee. Pour supprimer d'autres images, 
repetez les etapes 4 a 6. 




'un "Memory Stick' 



Vous pouvez formater un "Memory Stick". A l'etape 4, selectionnez 
"Formatting Memory Stick", puis appuyez sur ENTER /PRINT QTY. Lorsque 
la boite de dialogue de confirmation s'affiche, appuyez sur les touches de 
direction (•*/♦) pour selectionner "Yes", puis appuyez sur ENTER/ PRINT 
QTY. Le "Memory Stick" est formate et tous les fichiers image et autres fichiers 
sont supprimes en une seule fois. 
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Diaporama 



Vous pouvez realiser un diaporama des images enregistrees dans un "Memory 
Stick", sur une carte PC ou un CD-R/RW. 

1 Inserez le "Memory Stick", la carte PC ou le CD-R/RW dans 
I'imprimante. 

2 Appuyez sur INPUT SELECT pour allumer le temoin "MEMORY 
STICK", PC CARD ou CD-RW. 

Si vous selectionnez CD-RW 

Les dossiers contenus sur le CD-R/RW s'affichent. Appuyez sur les 
touches de direction (•*/♦/♦/ ♦) pour selectionner le dossier souhaite, puis 
appuyez sur ENTER/ PRINT QTY. Les images du dossier sont affichees 
sous forme de miniatures. 

3 Appuyez sur les touches de direction (•«■/+•) de I'ecran de MENU 
(page 78) pour selectionner "SLIDESHOW", puis appuyez sur 



ENTER/PRINT QTY. 

Le sous-menu SLIDESHOW 
s'affiche. 




4 Au niveau de la ligne Switch Time (temps de passage d'une 
image a une autre), appuyez sur les touches de direction (-*/*•) 
pour selectionner "Quick" (rapide) et passer rapidement d'une 
image a une autre ou "Slow" (lent) pour passer lentement de 
I'une a I'autre . 

5 Appuyez sur les touches de direction (•*/+•/*/*) pour deplacer 
le curseur vers "Execute" (executer), puis appuyez sur ENTER/ 
PRINT QTY. 

Les images du "Memory Stick", de la carte PC ou d'un dossier selectionne 
du CD-R/RW s'affichent comme dans un diaporama, l'une apres I'autre, 
dans un ordre aleatoire et suivant un delai preetabli. 
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Pour arreter le diaporama 

Appuyez sur CANCEL. 



Remarques 



• Selon F image, l'affichage peut prendre un certain temps. 

• Vous ne pouvez pas visionner le diaporama en mode Creative Print ou EFFECT. 

• Vous ne pouvez pas lancer le diaporama a partir de 1'ecran des dossiers du CD-R/ 
RW. Selectionnez le dossier souhaite et affichez la liste d'images ou selectionnez une 
image pour en afficher Fapercu. 

• Dans un diaporama, vous ne pouvez pas afficher les images suivantes : 

-Les images qui ne s'affichent pas en miniatures parce qu'elles sont endommagees 
ou pour une autre raison quelconque. 

- £1 (fichier d'images animees) 

- 3 (fichier texte) 

- (fichier de clips animes) 
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Creation d'une impression d'index 



Vous pouvez imprimer une liste des images contenues dans un "Memory 
Stick", sur une carte PC ou dans un dossier d'un disque CD-R ou CD-RW 
(impression d'un index). 



Inserez le "Memory Stick' 
I'imprimante. 



la carte PC ou le CD-R/RW dans 



Appuyez sur INPUT SELECT pour allumer le temoin "MEMORY 
STICK", PC CARD ou CD-RW. 
Si vous selectionnez CD-RW 

Les dossiers contenus sur le CD-R/RW s'affichent. Appuyez sur les 
touches de direction (•*/♦/♦/ ♦) pour selectionner le dossier souhaite, puis 
appuyez sur ENTER/ PRINT QTY. Les images du dossier sont affichees 
sous forme de miniatures. 

Dans I'ecran du MENU (page 78), appuyez sur les touches de 
direction (•*/+•) pour selectionner "INDEX PRINT", puis appuyez 
sur ENTER/PRINT QTY. ^^^^^^ 

Le sous-menu INDEX PRINT ^^^^^^^S 
s'affiche. " II 




Appuyez sur les touches de direction (•*/+•) pour selectionner la 
disposition souhaitee, soit "8 x 6" ou "10 x 8", puis appuyez sur 
ENTER/PRINT QTY. 

• Lorsque vous selectionnez "8 x 6," 48 images sont imprimees sur la 
feuille de papier d'impression, soit 8 images horizontalement et 6 
images verticalement. 

• Lorsque vous selectionnez "10 x 8," 80 images sont imprimees sur la 
feuille de papier d'impression, soit 10 images horizontalement et 6 
images verticalement. 

Lorsque le papier charge est de petit format, vous pouvez selectionner la 
disposition "4 x 4" ou "6 x 5". 
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5 Appuyez sur les touches de direction (•<■/*•/♦/*) pour deplacer 
le curseur sur "Execute", puis appuyez sur ENTER/PRINT QTY. 

L'index des images contenues sur le "Memory Stick", dans la carte PC ou 
dans disque CD-R/RW s'imprime selon la disposition selectionnee. 
Chaque image est imprimee avec son numero d'image. Si "Date Print" est 
regie sur "ON", la date d'enregistrement de l'image (annee, mois et jour) 
est egalement imprimee. 



Remarques 



• Vous ne pouvez pas imprimer un index en mode Creative Print ou EFFECT. 

• Vous ne pouvez pas imprimer un index a partir de l'ecran des dossiers du CD-R/ 
RW. Selectionnez le dossier souhaite et affichez la liste d'images ou selectionnez une 
image pour en afficher l'apercu. 

• Lors de l'impression d'un index, vous ne pouvez pas imprimer les images suivantes : 
-Les images qui ne s'affichent pas en miniatures parce qu'elles sont endommagees 

ou pour une autre raison quelconque. 

- JH (fichier d'images animees) 

- 3 (fichier texte) 

- if J (fichier de clips animes) 
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Impression depuis votre ordinateur 



Utilisation de I'imprimante sous Windows 

Le logiciel fourni vous permet d'imprimer sur I'imprimante photo numerique 
DPP-SV88 une image stockee sur le disque dur de votre ordinateur. Vous 
pouvez egalement visualiser, copier ou transferer les images enregistrees sur 
un "Memory Stick" ou une carte PC insere(e) dans I'imprimante, a partir du 
moniteur de l'ordinateur. Pour imprimer une image depuis 1' ordinateur, vous 
devez disposer d'un logiciel d'impression disponible dans le commerce. 



Configuration du systeme 



Pour utiliser le logiciel fourni, vous devez disposer d'un ordinateur configure 
de la facon suivante: 



Systeme d'exploitation: 



Microsoft Windows 98 /Windows 98SE/ 
Windows Me/ Windows 2000 Professional/ 
Windows XP Home Edition/ Windows XP 
Professional doit etre preinstalle. 



Unite centrale: 

Memoire RAM: 
Espace disque dur: 

Port: 
Lecteur: 



Remarque 



Nous ne garantissons pas un fonctionnement correct 
avec les ordinateurs sur lesquels Windows 98 a ete 
installe a partir de la mise a jour de Windows 3.1 ou 
de Windows 95 ou sur lesquels Windows Me a ete 
installe a partir de la mise a jour de Windows 98. 

MMX Pentium 200 MHz (et superieur 
recommande.). 

32 Mo ou plus (64 Mo ou plus recommande.) 
50 Mo ou plus (en fonction du nombre de 
copies a imprimer.) 

Le port USB doit etre installe en standard. 
Lecteur CD-ROM (pour l'installation du 
logiciel) 



Remarques 



• Nous ne garantissons pas un fonctionnement correct de I'imprimante lorsqu'un hub 
est utilise ou lorsque plusieurs peripheriques USB sont connectes a l'ordinateur. 

• Lorsque plusieurs imprimantes DPP-SV88 / SV77 / SV55 sont connectees a votre 

ordinateur, vous ne pouvez pas utiliser I'imprimante. 

• Vous ne pouvez pas faire fonctionner I'imprimante a partir d'un autre peripherique 
USB utilise simultanement. 
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Installez sur votre ordinateur le pilote d'imprimante et le logiciel de lecture du 
"Memory Stick" / carte PC contenus sur le CD-ROM fourni. 

Utilisation sous Windows 98/98SE/Me 
Installation du pilote USB 

1 Mettez votre ordinateur et I'imprimante sous tension. 

2 Demarrez Windows, puis connectez votre ordinateur et 
rimprimante. 

Lorsque l'ordinateur detecte rimprimante, la boite de dialogue "Assistant 
Ajout de nouveau materiel" s'affiche. 

Pour les raccordements, voir la section "Raccordement a un ordinateur 
(facultatif)" page 20. 



Remarque 



Fermez tous les programmes avant de lancer l'installation. 

3 Cliquez sur "Suivant". 

La boite de dialogue de selection d'une methode de recherche s'affiche. 




4 Cochez la case "Rechercher le meilleur pilote pour votre 
peripherique (Recommande)" et cliquez sur "Suivant". 

La boite de dialogue de specification de l' emplacement du pilote s'affiche. 



Suite 
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Utilisation de I'imprimante sous Windows 



5 Inserez le CD-ROM fourni dans le lecteur et cochez la case 
"Lecteur de CD-ROM". Cliquez ensuite sur "Suivant". 

L' installation demarre. Une fois terminee, la boite de dialogue de fin 
d' installation s'affiche. 



Remarque 



Lors de l'installation, il peut vous etre demande d'inserer le CD-ROM du systeme 
d'exploitation Windows. 

6 Cliquez sur "Terminer". 

Le pilote USB Sony DPP-SV88 est installe. 



Remarque 



Apres avoir clique sur "Terminer", il se peut que vous soyez invite a redemarrer 
l'ordinateur. 



Pour verifier l'installation 

1 Cliquez sur "Demarrer", pointez sur "Parametres", puis cliquez sur "Panneau de 
configuration". 

Le Panneau de configuration apparait. 

2 Cliquez deux fois sur "Systeme". 

La fenetre "Proprietes du systeme" apparait. 

3 Cliquez sur l'onglet "Gestionnaire de peripheriques". 

Si "Sony DPP-SV88 USB Digital Photo Printer" (Imprimante photo numerique USB 
Sony DPP-SV88) s'affiche sous "Controleur de bus USB", cela signifie que 
l'installation s'est deroulee avec succes. 



Gestionnaire de peripheriques j Profils materiel* | Performances | 



J Ordinateur 

■ CJ Caitss graphiques 

Cartes reseau 

CD-RDM 

Clavier 

Controleur debus USB 

C^j- Ccincenlrateui USB lacine 

cfe Controleur d'hote PCI vers USB universel Intel B2371 SB 
Sony DPP-SV88USB Digital Photo Printer 
■]■■© Contioleurs de disque dur 
l Contioleurs de disquette 
■ Contioleurs SCSI 
Contioleurs son. video et ieu 
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Installation du pilote d'imprimante et du logiciel de lecture 

1 Inserez le CD-ROM fourni dans le lecteur et cliquez sur 
"Demarrer", puis sur "Executer". 

La boite de dialogue "Executer" s'affiche. 

2 Entrez "D:\Setup.exe" (si la lettre de votre lecteur de CD-ROM 
est D:), puis cliquez sur "OK". 

Si la lettre du lecteur de CD-ROM n'est pas D:, entrez la lettre appropriee. 
Vous pouvez egalement entrer l'emplacement du logiciel d'installation en 
cliquant sur "Parcourir". Le logiciel d'installation demarre 
automatiquement et la boite de selection de la langue s'affiche. 

3 Selectionnez la langue de I'application, puis cliquez sur "OK". 

La boite de dialogue de bienvenue s'affiche. 

4 Cliquez sur "Suivant". 

La boite de dialogue "Selection de l'emplacement de destination" s'affiche. 
Les fichiers sont installes par defaut dans le dossier "C:\Program Files \ Sony \ 
DPPSV88". Si vous souhaitez les installer dans un autre dossier, entrez le nom 
du dossier de destination ou specif iez-le en cliquant sur "Parcourir". 




5 Cliquez sur "Suivant". 

L"'Assistant Ajout d'imprimante" demarre. 

6 Cliquez sur "Suivant". 

La boite de dialogue de selection de connexion d'imprimante s'affiche. 




Suite 
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Utilisation de I'imprimante sous Windows 



7 Cochez la case "Imprimante locale" et cliquez sur "Suivant" 

La boite de dialogue de selection du fabricant et du modele de 
I'imprimante s'affiche. 

8 Cliquez sur "Disquette fournie". 

La boite de dialogue "Installer a partir de la disquette" s'affiche. 

9 Cliquez sur "Parcourir". 

La boite de dialogue suivante s'affiche. 



Nom de tichier 




10 Selectionnez le lecteur de CD-ROM dans la zone Lecteurs. 

La boite de dialogue suivante s'affiche. 




11 Selectionnez votre dossier de langue puis le dossier "WIN98" 
dans la zone Dossiers. 

12 Assurez-vous que "DPPSUSB.inf" est selectionne dans la zone 
Nom du fichier puis cliquez sur "OK". 

La boite de dialogue de selection du nom du modele s'affiche. 

13 Selectionnez "Sony DPP-SV88" et cliquez sur "Suivant". 

La copie des fichiers demarre. La boite de dialogue de selection du port 
s'affiche. 
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Remarque 



Lors de Finstallation, il peut vous etre demande d'inserer le CD-ROM du systeme 
d'exploitation Windows. 



14 Selectionnez "Sony DPPUSB1 : Sony Digital Photo Printer" dans 
la liste et cliquez sur "Suivant". 

La boite de dialogue de selection du nom de l'imprimante s'affiche. Son 
nom defini par defaut est "Sony DPP-SV88". Pour lui attribuer un nom 
different, saisissez-le dans la zone de texte. 

1 5 Cliquez sur "Terminer". 

La boite de dialogue de fin de 1' installation s'affiche. 

16 Cliquez sur "Terminer". 

Le pilote d'imprimante et le logiciel de lecture sont installes. Le fichier Lisez- 
moi s'affiche. "Sony DPP-SV88" est ajoute a la fenetre "Imprimantes". 



Remarques 



• Apres l'installation, le "Sony DPP-SV77" n'est pas regie comme une imprimante 
traditionnelle. Reglez l'imprimante pour chaque application. 

• Apres avoir clique sur "Terminer", il se peut que vous soyez invite a redemarrer 
l'ordinateur. 

Utilisation sous Windows 2000/Windows XP Home Edition/ 
Windows XP Professional 

Pour utiliser votre DPP-SV88 avec l'ordinateur en installant Windows 2000 
Professional /Windows XP Home Edition /Windows XP Professional, vous 
devez respecter les procedures suivantes afin d'installer le pilote USB et le 
pilote d'imprimante sur votre ordinateur. 

1 Lancez Windows et ouvrez une session de travail sur votre 
ordinateur sous un nom d'utilisateur ayant un compte 
d'administrateur (p. ex. "Administrateur", "Administrateur de 
l'ordinateur" ou "Utilisateur confirme"). 

2 Mettez l'imprimante sous tension, puis raccordez l'imprimante 
et l'ordinateur par leurs ports USB. 

Suite 



93 FR 



Utilisation de I'imprimante sous Windows 



Remarque 



Veillez a mettre I'imprimante sous tension avant de proceder au raccordement. 

3 Attendez que le pilote USB s'installe automatiquement et que 
la boTte de dialogue representee ci-dessous disparaisse. 



Nouveau materiel detecte 



Prise en charge d'impression USB 



Remarque 



Si la boite de dialogue "Assistant Ajout de nouveau materiel" s'affiche au lieu de la 
fenetre representee ci-dessus, suivez les instructions affichees a l'ecran pour installer le 
"Support d'impression USB". Si une boite de dialogue s'affiche demandant le chemin 
pour atteindre les fichiers du pilote, decochez toutes les options et cliquez sur "Suivant". 

4 Inserez le CD-ROM fourni dans le lecteur de CD-ROM de votre 
ordinateur. 

5 Cliquez deux fois sur "lnstall.exe" sur le CD-ROM fourni. 

La fenetre de selection de la langue du pilote s'affiche. 

6 Selectionnez la langue et cliquez sur "OK". 

La boite de dialogue de bienvenue s'affiche. 

7 Cliquez sur "Suivant". 

La boite de dialogue de selection du dossier de destination s'affiche. Les 
fichiers sont installes par defaut dans le dossier "C:\Program 
Files \ Sony \DPPSV88". Si vous souhaitez les installer dans un autre 
dossier, specif iez le dossier de destination en cliquant sur "Parcourir". 

8 Cliquez sur "Suivant". 

La boite de dialogue de fin de l'installation s'affiche. 



Remarque 



Lors de l'installation du logiciel sous Windows XP Home Edition / Professional, un 
message d'erreur indiquant que le logiciel n'a pas reussi le test de logo Windows 
peut s'afficher. Cliquez alors sur "Continuer" pour passer a l'etape suivante. 

9 Cliquez sur "Terminer". 

Le fichier Readme s'affiche. "Sony DPP-SV88" est ajoute a la fenetre 
"Imprimantes". 
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Remarques 



• Si vous ne pouvez pas installer le pilote d'imprimante avec le programme 
d'installation fourni, reportez-vous a la section "A propos du pilote d'imprimante 
pour Windows 2000 Professional" du fichier Readme se trouvant sur le CD-ROM 
fourni ("Readme\French\readme.txt"). 

• Si vous raccordez votre imprimante sur un port USB different de celui utilise lors de 
l'installation, un message d'erreur vous demandant de saisir le repertoire du fichier 
DPPSUSB.sys peut s'afficher. Dans ce cas, saisissez le repertoire du dossier dans lequel le 
logiciel de lecture est installe (generalement "C:\Program File\Sony\DPPSV88\Program"), 
puis suivez les instructions affichees a l'ecran pour reinstaller les fichiers. 

• Apres avoir clique sur "Terminer", il se peut que vous soyez invite a redemarrer l'ordinateur. 

Desinstallation du logiciel 

Si vous n'utilisez plus le logiciel, vous devez le supprimer de votre ordinateur. 
Respectez les procedures de desinstallation suivantes: 

Desinstallation de "Sony DPP-SV88" 

1 Deconnectez le cable USB de I'imprimante et de l'ordinateur. 

2 Cliquez sur "Demarrer", pointez sur "Parametres", puis cliquez sur 
"Panneau de configuration". 

3 Cliquez deux fois sur "Ajout/Suppression de programmes" dans la 
fenetre "Panneau de configuration". 

4 Dans I'onglet "Installation/Desinstallation" de la fenetre "Proprietes de 
Ajout/Suppression de programmes", selectionnez "Sony DPP-SV88" et 
cliquez sur "Ajouter/Supprimer". 

La boite de dialogue de confirmation s'affiche. 

5 Cliquez sur "Oui". 

Les fichiers concernes sont supprimes du disque dur de votre ordinateur. 

Desinstallation du pilote d'imprimante 

1 Deconnectez le cable USB de I'imprimante et de l'ordinateur. 

2 Cliquez sur "Demarrer", pointez sur "Parametres", puis cliquez sur 
"Imprimantes". 

3 Cliquez avec le bouton droit de la souris sur "Sony DPP-SV88" dans la fenetre 
"Imprimantes" et selectionnez "Supprimer" dans le menu contextuel. 

La boite de dialogue de confirmation s'affiche. 

4 Cliquez sur "Oui". 

Les fichiers concernes sont supprimes du disque dur de votre ordinateur. 

Suite 
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Utilisation de I'imprimante sous Windows 



Remarque a propos de I'installation du logiciel DPP-SV88 pour les 
clients utilisant I'imprimante photo numerique Sony DPP-SV55/SV77 

Lorsque vous avez deja installe le pilote d'imprimante ou le logiciel de lecture 
Sony DPP-SV55/SV77 sur votre ordinateur avec le systeme d'exploitation 
Windows 98/98SE/Me, votre ordinateur ne peut pas detecter rimprimante DPP- 
SV88 raccordee via le port USB comme un nouveau peripherique. 
Suivez la procedure ci-dessous pour changer le pilote USB DPP-SV55/SV77 en 
pilote USB DPP-SV88. Executez ensuite le "Setup.exe" se trouvant sur le CD-ROM 
fourni avec I'imprimante DPP-SV88 pour installer le logiciel.Une fois le pilote 
USB modifie, vous pouvez raccorder et utiliser aussi bien I'imprimante DPP- 
SV55/SV77 que I'imprimante DPP-SV88. L'imprimante DPP-SV55 / S V77 s'affiche 
sur votre ordinateur comme la DPP-DV88, mais ce n'est pas un probleme. 

1 Demarrez Windows, mettez rimprimante sous tension et 
connectez-la a I'ordinateur via le port USB. 

2 Cliquez sur "Demarrer" dans la barre des taches Windows, pointez 
sur "Parametres", puis cliquez sur "Panneau de configuration". 

3 Cliquez deux fois sur "Systeme" pour ouvrir la fenetre 
"Proprietes Systeme". 

4 Cliquez sur I'onglet "Gestionnaire de peripheriques", 
selectionnez "Sony DPP-SV55 USB Digital Photo Printer'V'Sony 
DPP-SV77 Digital Photo Printer" dans "Controleurs de bus 
USB", puis cliquez sur "Proprietes". 

5 Ouvrez I'onglet "Pilote", puis cliquez sur "Mettre le pilote a jour..." 

6 Cliquez sur "Suivant". 

7 Cliquez sur "Afficher une liste de tous les pilotes situes dans un 
emplacement precis, afin de pouvoir installer le pilote de votre 
choix", puis cliquez sur "Suivant". 



8 Cliquez sur "Disquette fournie". 

9 Inserez le CD-ROM "Sony DPP-SV88" dans votre lecteur de CD-ROM. 

10 Cliquez sur "Parcourir", selectionnez le lecteur dans lequel vous 
avez insere le CD-ROM "Sony DPP-SV88", puis cliquez sur "OK". 






Annuler | 
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11 Cliquez sur "OK". 

12 Cliquez sur "Suivant" jusqu'a ce que "Terminer" s'affiche. 

13 Cliquez sur "Terminer". 

• Lorsque la boite de dialogue vous demandant de redemarrer votre 
ordinateur s'affiche, redemarrez-le, puis executez "Setup.exe" du CD-ROM. 

• Si la boite de dialogue pour redemarrer ne s'affiche pas, suivez la 
procedure ci-dessous. 

© Cliquez sur "Fermer". 

© Verifiez que la designation a ete 
modifiee en "Sony DPP-SV88 
USB Digital Photo Printer" 
(Imprimante photo numerique 
USB Sony DPP-SV88) et cliquez 
sur "OK". 

© Executez "Setup.exe" sur le CD- 
ROM fourni. 



2 Ordinateur 
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Utilisation de I'imprimante sous Windows 




Vous pouvez visualiser sur le moniteur de votre ordinateur le "Memory Stick' 
ou la carte PC insere(e) dans I'imprimante en tant que lecteur. 



1 Dans la fenetre "Poste de travail" ou "Explorateur Windows", 
cliquez deux fois sur "Sony DPP-SV88". 




-J-.:. 



2 Cliquez sur I'icone du "Memory Stick" ou de la carte PC. 

Les images stockees dans le "Memory Stick" ou la carte PC insere(e) dans 
I'imprimante s'affichent. Vous pouvez copier, transferer et enregistrer les 
images du "Memory Stick" ou de la carte PC de la meme maniere que 
pour d'autres fichiers Windows. 



Remarque 



Le logiciel de lecture n'exploite pas le DPP-SV88 comme un support entierement 
amovible. Notez les restrictions suivantes, lors de l'utilisation du logiciel: 

• Avant de modifier une image du "Memory Stick" ou de la carte PC insere(e) dans 
I'imprimante, enregistrez-la sur le disque dur de votre ordinateur. 

Si vous cliquez deux fois pour ouvrir le fichier dans I'imprimante avec son application 
associee et si vous le modifiez a l'aide de l' application, vous ne pouvez pas 
sauvegarder les modifications sur le "Memory Stick" ou sur la carte PC a l'aide de la 
commande d'enregistrement de l'application. 

• Vous ne pouvez pas afficher, ni ouvrir le fichier dans I'imprimante, a partir de la 
commande "Ouvrir" d'une application autre que le logiciel de lecture. 

• Vous ne pouvez pas lancer un fichier d' execution contenu dans le "Memory Stick" ou 
dans la carte PC. 

• Vous ne pouvez pas utiliser le logiciel "Memory Stick /PC card Reader Software" 
fourni pour transferer les images d'un CD-R/RW vers votre ordinateur. 



gg FR 



Vous pouvez utiliser la commande "Imprimer" d'une application pour 
imprimer une image stockee sur le disque dur de votre ordinateur a l'aide de 
rimprimante photo numerique DPP-SV88. 



Remarques 



• Cette section donne un exemple de reglages et d'operations possibles avec une application 
type. Les reglages d'impression et les operations disponibles peuvent varier selon 
l'application. Pour davantage d'informations, voir le mode d'emploi de votre application. 

• Pour obtenir l'impression souhaitee, nous vous suggerons d'utiliser une application 
qui offre un apercu de l'impression. Si vous utilisez une application non dotee de 
cette option, definissez la taille de l'image sur 1664 (points) x 2466 (points) et la 
resolution sur 403 ppp. 

1 Demarrez votre application d'impression et selectionnez les 
images a imprimer 

2 Choisissez "Mise en page" dans le menu "Fichier" de ^application. 

La boite de dialogue "Mise en page" s'affiche. 

3 Configurez I'imprimante. 

Selectionnez "Sony DPP-SV88" 
comme imprimante. 



Selectionnez le format du 
papier d'impression. 

Selectionnez I'orientation 
de l'image. 



Cette boite de dialogue varie en fonction de l'application. 

© Definissez "Imprimante" sur "Sony DPP-SV88". 
© Definissez le format du papier. 



Selectionnez 


Pour realiser 


Carte postale (sans marge) 


Format carte postale sans marge 


Carte postale 


Format carte postale avec marges 


Petit 


Petit format 



Suite 
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Utilisation de I'imprimante sous Windows 



® Definissez 1' orientation. 

Pour imprimer en mode Portrait (haut), selectionnez "Portrait". Pour 
imprimer en mode Paysage (large), selectionnez "Paysage". 

Pour definir les proprietes de rimprimante 

Cliquez sur "Proprietes" pour afficher la boite de dialogue "Proprietes". 

□ Onglet Graphiques 

Vous pouvez regler la resolution lors de l'impression d'une image. 
Vous ne pouvez pas specifier la juxtaposition de couleurs, l'intensite et 
la couleur. 

□ Onglet Options du peripherique 

Vous pouvez choisir entre "Glace" et "Texture" pour la finition. 

4 Cliquez sur "OK" pour fermer la boTte de dialogue "Mise en 
page". 

5 Choisissez "Imprimer" dans le menu "Fichier" de I'application. 

La boite de dialogue "Imprimer" s'affiche. 




|Sony DPP-SV 88 
Pre! 

Sony DPP-SV/88 
SonyDPPUSP.1 



Propileles | 



Nombre de copies : [l ^ 




□ prion; |[ ^^ll Annuler | 



Etendue d'impression Specifiez les pages de debut et de fin d'impression. 

Pour imprimer toutes les pages, selectionnez 
"Tout". 



Copies 



Entrez le nombre de copies a imprimer. 



6 Definissez la plage d'impression et le nombre de copies, puis 
cliquez sur "Imprimer". 

L'imprimante demarre l'impression. Pour arreter l'impression, cliquez 
sur "Annuler". 
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Arret d'une impression en cours lorsque celle-ci est lancee depuis 
votre ordinateur 



Lorsqu'un message "impression" est a I'ecran 

Cliquez sur le bouton "Arreter" ou sur le bouton "Annuler".Le travail 
d'impression est annule et la boite de dialogue se ferme. 

Lorsque les donnees sont dans la queue d'impression 

1 Cliquez sur "Demarrer" dans la barre des taches Windows, pointez sur 
"Parametres", puis cliquez sur "Imprimantes". 

La fenetre "Imprimantes" s'affiche. 

2 Double-cliquez sur I'icone "Sony DPP-SV88". 

La fenetre "Sony DPP-SV88" s'affiche. Dans cette fenetre, les documents 
dans la queue d'impression sont affiches sous forme de liste. 

3 Cliquez sur le document dont vous souhaitez arreter I'impression. 

4 Cliquez sur "Arreter" ou "Annuler" dans le menu "Document". 
Le document est enleve de la liste et le travail d'impression est annule. 
Pour plus de details, reportez-vous a la documentation Windows. 



Remarque 



Si I'impression a deja commence avec le papier d'impression charge, n'annulez pas le 
travail d'impression. Cette operation peut provoquer un bourrage papier. Attendez 
jusqu'a ce que I'impression soit terminee. 
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Utilisation de I'imprimante avec un Macintosh 



Le logiciel fourni vous permet d'imprimer sur I'imprimante photo numerique 
DPP-SV88 une image stockee sur votre Macintosh. Pour imprimer une image 
depuis l'ordinateur, vous devez disposer d'un logiciel d'impression disponible 
dans le commerce. 



Pour utiliser le logiciel fourni, vous devez disposer d'un ordinateur Macintosh 
configure de la facon suivante: 

Systeme d'exploitation: Mac OS 8.5.1/8.6/9.0/9.1/9.2 doitetre 

preinstalle. 

Port: Le port USB doit etre installe en standard. 

Memoire RAM: 32 Mo ou plus (64 Mo ou plus recommande.) 

Espace disque dur: 50 Mo ou plus (en fonction du nombre de copies 

a imprimer.) 

Lecteur: Lecteur CD-ROM (pour Installation du logiciel) 



Remarques 



• Nous ne garantissons pas un fonctionnement correct de I'imprimante lorsqu'un hub 
est utilise ou lorsque plusieurs peripheriques USB sont connectes a l'ordinateur. 

• Lorsque plusieurs imprimantes DPP-SV88/SV77/SV55 sont connectees a votre 
ordinateur, vous ne pouvez pas utiliser I'imprimante. 

• Vous ne pouvez pas faire fonctionner I'imprimante a partir d'un autre peripherique 
USB utilise simultanement. 



on du pilote d'imprimante 



Installez le gestionnaire d'impression Sony DPP-SV88 Version 1.0 pour Mac 
OS 8.5.1/8.6/9.0/9.1/9.2 ("le pilote d'imprimante" dans ce manuel) sur votre 
Macintosh. 



1 Connectez votre Macintosh et I'imprimante. 

Pour les raccordements, reportez-vous a la section "Raccordement a un 
ordinateur (facultatif)" page 20. 

2 Mettez I'imprimante sous tension et demarrez votre Macintosh. 
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Remarque 



Fermez tous les programmes avant de lancer l'installation. 

3 Inserez le CD-ROM fourni dans le lecteur de CD-ROM. 



□ 55/77/ 88 ED B 

Selernents.Q Kodisponible 


English 


i 

French 


German 




Japanese 


Cl 

Spanish 






\i\ ► 





4 Selectionnez la langue du logiciel en cliquant deux fois dans le 
dossier correspondant du CD-ROM. 

Le dossier de la langue selectionnee s'ouvre. 

5 Cliquez deux fois sur I'icone d'installation (Setup Program). 

6 Cliquez sur "Installation". 

L'installation demarre. Suivez les instructions affichees a l'ecran pour 
terminer 1'installation. 

Desinstallation du pilote d'imprimante 

Si vous n'utilisez plus le logiciel, vous devez le supprimer de la facon suivante: 
a l'etape 6, cliquez sur "Desinstallation". 
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Utilisation de I'imprimante avec un Macintosh 




Vous pouvez utiliser une application pour imprimer une image stockee sur le 
disque dur de votre ordinateur a l'aide de I'imprimante photo numerique 
DPP-SV88. 



Remarques 



• Cette section donne un exemple de reglages et d' operations possibles avec une 
application type. Les reglages d'impression et les operations disponibles peuvent 
varier selon fapplication. Pour obtenir des details, reportez-vous au mode d'emploi 
de votre application. 

• Pour obtenir l'impression souhaitee, nous vous suggerons d'utiliser une application 
qui offre un apercu de l'impression. Si vous utilisez une application non dotee de 
cette option, definissez la taille de l'image sur 1664 (points) x 2466 (points) et la 
resolution sur 403 ppp. 

1 Demarrez votre application d'impression et selectionnez les 
images a imprimer 

2 Selectionnez "Selecteur" dans le menu Pomme, cliquez sur 
"Sony DPP-SV88", puis fermez le "Selecteur". 

3 Choisissez "Format d'impression" dans le menu "Fichier" de 
I'application. 

La boite de dialogue "Format d'impression" s'affiche. 



4 Configurez I'imprimante en detail. 



SONY dpp 

Resolutio 
damage: ® Gl 



® Carte postalc Q p^-jt Marge: 
n: ®4Q3rJui 



Aoiiiiidir/Reduiie: 
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Pour realiser des impressions au format Carte 
postale sans marge, cliquez sur "Carte postale" et sur 
l'icone sans marge ffl. Pour realiser des impressions 
au format Carte postale avec marge, cliquez sur 
"Carte postale" et sur l'icone avec marge Pour 
realiser des impressions Petit format, cliquez sur 
"Petit". 



Orientation 


Pour imprimer une image large, cliquez sur l'icone 




Paysage t@ . 




Pour imprimer une image haute, cliquez sur l'icone 




Portrait (fffi. 


Gracage 


Selectionnez le type de revetement ("Glace" / 




"Texture"). 


Agrandir / Reduire 


Selectionnez la taille agrandie ou reduite a imprimer. 



Papier /Marge 



Cliquez sur "OK" pour fermer la boTte de dialogue et choisissez 
"Imprimer" dans le menu "Fichier". 

La boite de dialogue "Impression" s'affiche. 



SONY DPP 5V55/77/88 



Pages: £>Tout 

O De : | . 

Copies: |^ 



Pages 


Specifiez les pages de debut et de fin d'impression. 




Pour imprimer toutes les pages, selectionnez 




"Tout". 


Copies 


Entrez le nombre de copies a imprimer. 


Apercu 


Affiche un apercu de l'impression. 



Definissez la plage d'impression et le nombre de copies, puis 
cliquez sur "Impression". 

L'imprimante demarre l'impression. Pour arreter l'impression, cliquez sur 
"Annuler". 
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Informations complementaires 



Precautions 

Securite 

• L' alimentation requise pour 
l'imprimante doit etre de 120 V CA, 
60 Hz (pour une utilisation en 120 V) 
ou de 220 a 240 V CA, 50/60 Hz 
(pour les autres pays). 

• Veillez a ne pas posez ou faire 
tomber des objets lourds sur le 
cordon d' alimentation et a ne pas 
endommager celui-ci de quelque 
maniere que ce soit. N'utilisez jamais 
l'imprimante avec un cordon 
endommage. 

• Si un objet ou du liquide penetre a 
l'interieur du boitier, debranchez 
l'imprimante et faites-la verifier par 
un technicien qualifie avant de la 
remettre en service. 

• Ne demontez jamais l'imprimante. 

• Pour debrancher le cordon 

d' alimentation, tirez-le par sa fiche. 
Ne tirez jamais sur le cordon lui- 
meme. 

• Si vous envisagez de ne pas utiliser 
l'imprimante pendant une periode 
prolongee, debranchez le cordon de 
la prise murale. 

• Ne manipulez pas l'imprimante avec 
des gestes brusques. 

• Pour reduire le risque 
d'electrocution, debranchez toujours 
l'imprimante de la source 

d' alimentation avant de nettoyer et 
de proceder a l'entretien de 
l'imprimante. 



Installation 

• N'installez pas l'imprimante dans un 
endroit soumis : 

- aux vibrations 

- a une humidite elevee 

- a une poussiere excessive 

- aux rayons du soleil 

- a des temperatures extremes 

• N'utilisez pas d'equipements 
electriques pres de 1'imprimante. 
Celle-ci ne fonctionnera pas 
correctement si elle se trouve dans 
un champ electromagnetique. 

• L'imprimante est concue pour 
fonctionner en position horizontale. 
Ne tentez jamais de l'utiliser en 
position inclinee. 

• Ne posez pas d'objets lourds sur 
l'imprimante. 

• Laissez un espace suffisant autour de 
l'imprimante afin de ne pas obstruer 
les orifices de ventilation. Sinon, 
vous risquez de provoquer une 
surchauffe interne. 

Condensation d'humidite 

Si l'imprimante est directement 
transportee d'un endroit froid a un 
endroit chaud ou si elle est installee 
dans une piece extremement chaude ou 
humide, de l'humidite peut se 
condenser a l'interieur de l'appareil. 
Cette condensation risque d'entrainer un 
dysfonctionnement de l'imprimante, 
voire de provoquer une defaillance si 
vous continuez a l'utiliser. En cas de 
condensation d'humidite, mettez 
l'imprimante hors tension et attendez au 
moins une heure avant de la reutiliser. 
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Transport 

Lors du transport de rimprimante, 
retirez la cartouche d'impression, le 
magasin a papier, le "Memory Stick" ou 
la carte PC de l'imprimante et placez 
celle-ci avec ses peripheriques dans leur 
emballage d'origine avec le materiel de 
protection. 

Si vous les avez jetes, utilisez un 
emballage et une protection similaires 
afin de ne pas endommager 
l'imprimante pendant le transport. 

Nettoyage 

Nettoyez le boitier, le panneau de 
commande et les commandes avec un 
chiffon doux et sec ou avec un chiffon 
doux legerement imbibe d'une solution 
detergente neutre. Evitez d'utiliser tout 
solvant tel que l'alcool ou la benzine qui 
risquerait de deteriorer le fini de 
l'appareil. 



Restrictions sur la reproduction 

Si vous reproduisez des documents avec 
l'imprimante, respectez les restrictions 
suivantes : 

• La reproduction de billets de 
banque, de pieces de monnaie ou de 
titres est interdite par la loi. 

• La reproduction de certificats 
vierges, de licences ou permis, de 
passeports, de titres prives ou de 
timbres postaux non utilises est 
egalement interdite par la loi. 

• Les emissions de television, les films, 
les cassettes video, les portraits 
d'autres personnes et les autres 
supports audiovisuels peuvent etre 
proteges par des droits d'auteur 
(copyright). L'impression video non 
autorisee de ces supports peut 
enfreindre les clauses de copyright. 
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A propos du "Memory Stick" et de la carte PC 



L'imprimante peut lire et enregistrer des 
"Memory Stick" et des cartes PC (cartes 
memoire flash type II compatibles 
PCMCIA ATA, d'une puissance de 5 V 
ou 3,3/5 V). Vous pouvez egalement 
utiliser des cartes Smart Media ou 
d'autres types de cartes flash compactes, 
avec un adaptateur de carte PC 
disponible dans le commerce. 



Le "Memory Stick" est un support 
amovible de stockage des donnees qui 
peut etre utilise avec un appareil photo 
numerique, un camescope ou un PC. II 
vous permet d'afficher, d' enregistrer et 
de supprimer facilement des images. 
II existe deux types de "Memory Stick" : 
le "Memory Stick" general et le 
"MagicGate Memory Stick". Le 
"MagicGate Memory Stick" offre une 
protection des droits d'auteur 
normalised MagicGate qui utilise la 
technologie du codage. Vous pouvez 
utiliser ces deux types de "Memory 
Stick" avec votre imprimante. 
Toutefois, comme l'imprimante ne gere 
pas les normes MagicGate, les donnees 
enregistrees avec l'imprimante ne sont 
pas soumises a la protection des droits 
d'auteur MagicGate. 



Pour proteger les imagt 



Afin d'eviter tout effacement accidentel 
de donnees d'images importantes, 
utilisez l'onglet de protection en ecriture 
du "Memory Stick". Faites glisser 
l'onglet sur la position protection en 
ecriture ou sur la position d'ecriture : 

■ Position d'ecriture 

Faites glisser l'onglet vers la gauche 
pour le mettre en position d'ecriture. 
Vous pouvez lire, enregistrer ou 
supprimer des donnees du "Memory 
Stick". Vous pouvez egalement 
formater le "Memory Stick". Pour 
stocker des images sur le "Memory 
Stick", reglez l'onglet en position 
d'ecriture. 

■ Position de protection en ecriture 
Faites glisser l'onglet vers la droite 
pour le mettre en position de 
protection en ecriture. II vous est 
desormais impossible d'enregistrer 
ou de supprimer des donnees du 
"Memory Stick". Nous vous 
conseillons de regler l'onglet en 
position de protection lorsque vous 
souhaitez uniquement visualiser des 
images du "Memory Stick". 

Connecteur 









Position 
d'ecriture 


Position de 
protection en 
ecriture 
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Placez I'etiquette ici 
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Vous ne pouvez pas utiliser des 
cartes PC d'une puissance de 3 V 
uniquement. 

N'inserez pas d'autres types de carte 
PC dans le logement d'insertion de 
l'imprimante. Cela risquerait 
d'endommager l'imprimante. 
Ne pliez pas un "Memory Stick" ou 
une carte PC, ne les laissez pas 
tomber et ne les exposez pas a des 
chocs externes. 

Ne demontez pas un "Memory 
Stick" ou une carte PC et ne les 
modifiez pas. 

Evitez de renverser du liquide dans 
le "Memory Stick" ou dans la carte 
PC ou de les utiliser dans des 
endroits soumis a une humidite 
elevee. Cela endommagerait les 
donnees et rendrait la lecture 
impossible. 

Eviter d'utiliser ou de stacker le 
"Memory Stick" ou la carte PC dans 
un endroit soumis : 

- a une temperature tres elevee 
comme l'interieur chaud d'une 
voiture, les endroits exterieurs 
exposes aux rayons du soleil ou pres 
d'un chauffage. 

- aux rayons du soleil 

- a une humidite elevee 

- a des substances corrosives 

- a une poussiere excessive 

- a des nuisances electrostatiques et 
electroniques 

- a des champs magnetiques 



• Ne touchez pas le connecteur du 
"Memory Stick" et ne le mettez pas 
en contact avec un objet metallique. 

• Lorsque vous collez une etiquette sur 
le "Memory Stick" comme illustre, 
utilisez uniquement l'etiquette 
fournie. N'utilisez pas d'autres 
etiquettes. 

• Stockez et transportez le "Memory 
Stick" ou la carte PC dans son 
emballage d'origine pour proteger 
vos donnees. 

• Ne retirez pas le "Memory Stick" ou 
la carte PC de son logement et ne 
mettez pas l'imprimante hors tension 
lorsque celle-ci accede au "Memory 
Stick" ou a la carte PC. Cela 
endommagerait les donnees et 
rendrait la lecture impossible. 

• Si vous utilisez une carte flash 
compacte ou un support Smart 
Media, equipez-vous d'un 
adaptateur de carte PC disponible 
dans le commerce et compatible avec 
la carte. Fixez la carte sur 
l'adaptateur et inserez-le dans 
l'imprimante. Pour davantage 
d'informations sur l'installation de la 
carte et de l'adaptateur, reportez- 
vous aux instructions de 
fonctionnement de l'adaptateur de 
carte PC. 

• N'inserez pas ou ne retirez pas la 
carte flash compacte ou le support 
Smart Media de l'adaptateur de carte 
PC lorsque celui-ci est insere dans 
l'imprimante. Cela risquerait 
d'effacer les donnees ou d'en rendre 
la lecture impossible. 
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Depannage 



Si vous rencontrez un probleme lors de 
l'utilisation de l'imprimante, reportez- 
vous aux indications suivantes pour le 
resoudre. Si le probleme persiste, 
contactez votre revendeur Sony. 
Si vous imprimez a partir de votre 
ordinateur, consultez egalement le 
manuel de 1' ordinateur. 

L'imprimante ne fonctionne pas une fois 
le commutateur d'alimentation active. 

-> Raccordez fermement le cordon 
d'alimentation a la prise secteur. 

Le televiseur n'affiche aucune image. 

-> Mettez le selecteur d'entree du 
televiseur sur "VIDEO". 

■> Appuyez sur INPUT SELECT pour 
allumer le temoin d'entree correspondant. 

-> Lorsque vous imprimez a partir du 
"Memory Stick", de la carte PC ou 
du CD-R/RW, inserez correctement 
celui-ci/ celle-ci dans l'imprimante. 
Verifiez que les images enregistrees 
par un appareil photo numerique ou 
un autre appareil sont enregistrees. 

-> En cas d'enregistrement a partir de 
votre magnetoscope, raccordez 
correctement l'imprimante et 
1' appareil video. Mettez ensuite 
l'imprimante et les appareils raccordes 
sous tension, y compris le televiseur et 
1' appareil video. Demarrez la lecture 
sur 1'appareil video. 

L'image video en memoire est floue. 

■> Le parametre "Video input" du 
MENU est regie sur "Still". 
Selectionnez "Motion" pour 
l'impression d'images animees. 



Les images lues sur les appareils 
video comportent des parasites ou 
I'arriere-plan devient bleu. 

■) Si vous transmettez des signaux video 
avec parasites, les images sont 
automatiquement affichees sur un 
arriere-plan bleu, ce qui ne constitue 
pas un dysfonctionnement de 
l'imprimante. Transmettez des signaux 
video comportant moins de parasites. 

Impression impossible. 

-> Inserez le kit de cartouche 

d'impression et de papier approprie. 

-> Verifiez que le magasin a papier est 
charge. 

■+ La tete thermique peut etre en 
surchauffe. N'utilisez pas l'imprimante 
jusqu'a ce la tete refroidisse et que 
l'impression reprenne. 

■> Verifiez s'il y a un bourrage papier 
et, le cas echeant, retirez le papier 
coince. 

Une image de la liste des miniatures 
ne s'affiche ou ne s'imprime pas 
correctement. 

-> Si l'image s'affiche mais ne peut pas 
s'imprimer, le ficher d'impression 
est end omnia ge. ■ ■ 

-> Si l'icone illustree ci- 
contre apparait dans — I 
la liste des miniatures, ' ' 
l'image a ete 
enregistree au format 
JPEG sur votre 
ordinateur, ou les 
donnees miniatures 
de l'image sont 
endommagees. 
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Selectionnez l'icone et appuyez sur 
PICTURE. Si l'apercu de l'image 
s'affiche, vous pouvez imprimer 
l'image. Si le meme repere est 
affiche de nouveau en apercu, 
l'image est enregistree en format de 
fichier incompatible que le DPP- 
SV88 ne prend pas en charge ou 
l'image elle-meme est endommagee. 

-> Les images endommagees, ou ayant 
quelque probleme que ce soit, 
n'apparaissent pas dans la liste 
d'images. Un message d'erreur 
fichier s'affiche. Si aucune image 
n'est stockee dans le "Memory Stick" 
ou la carte PC, le message signalant 
l'absence de fichier s'affiche. 

■> Si une image n'est pas compatible 
DCF (Design Rule for Camera File 
System), l'imprimante risque de ne 
pas pouvoir l'imprimer meme si elle 
s'affiche sur le moniteur du PC. 

■> L'imprimante peut gerer et afficher 
jusqu'a 999 fichiers image. Si plus de 
999 images sont enregistrees dans 
un "Memory Stick", sur un carte PC 
ou dans un dossier d'un disque CD- 
R/RW, utilisez l'ordinateur pour 
afficher et gerer les images en exces. 

■> En fonction du modele d'appareil 
photo numerique, le rapport hauteur/ 
largeur d'une image enregistree varie. 
II est done possible que l'image ne soit 
pas imprimee sur la totalite de la 
surface d'impression. 

■> En fonction du modele d'appareil 
photo numerique, les apercus des 
images peuvent s' afficher avec les 
images principales dans la liste des 
miniatures. La qualite d'impression 
des apercus des images ne sera pas 
aussi bonne que celle des images 
principales. Si vous supprimez les 
apergus des images, les donnees des 
images principales risquent d'etre 
endommagees. 



■> En fonction du modele d'appareil 
photo numerique, une image peut 
etre etiree verticalement apres 
pivotement ou traitement avec votre 
appareil. Ceci n'indique pas un 
mauvais fonctionnement de 
l'imprimante, mais est du au fait 
que l'image a ete reecrite par votre 
appareil. 

-> Certains types d'adaptateurs de 
carte PC incompatibles avec la 
norme PCMCIA ATA ne peuvent 
pas etre utilises avec rimprimante. 

L'imprimante emet un bip sonore. 

■> Verifiez que vous respectez les 
procedures indiquees. 

Impossible de retirer le CD-R/RW. 

-> Mettez l'imprimante hors tension. 
Inserez ensuite un objet fin et pointu 
(de 1,2 mm de diametre environ) 
dans l'orifice d' ejection manuelle du 
plateau de CD-R/RW de 
l'imprimante. 




Impossible de retirer la cartouche. 

■> Mettez l'imprimante hors tension 
puis sous tension. Une fois le bruit 
du moteur arrete, essayez de retirer 
la cartouche. 

Letemoin D ou ®& s'allume ou un 
message d'erreur s'affiche. 

■> Suivez les instructions affichees a 
l'ecran. 
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Depannage 




En cas de bourrage papier dans l'imprimante, le temoin d'erreur papier 
s'allume et un message d'erreur s'affiche. L'impression s'arrete. Mettez 
l'imprimante hors tension et retirez de la sortie le papier coince, ou retirez le 
magasin a papier pour degager le papier coince. 




Remarque 



Si vous ne parvenez pas a retirer le papier coince, contactez votre revendeur Sony. 
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Specifications 



Systeme d'impression 

Transfert thermique par sublimation 
(jaune/ magenta/ cyan en 3 passes) 

Resolution 

403 (H) x 403 (V) ppp 

Traitement d'image 

256 niveaux (8 bits pour chaque jaune/ 
magenta/ cyan), environ 16 770 000 
couleurs 

Format d'impression 

152,4 (H) x 101,6 (V) mm (maximum, format 
Carte postale, sans marge) (6x4 pouces) 

Temps d'impression 

90 secondes par feuille environ (papier 
au format Carte postale) 
60 secondes par feuille environ (papier 
de petit format) 

(excepte le temps de traitement et de transfert 
des donnees a partir de l'ordinateur, du 
"Memory Stick" ou de la carte PC) 

Connecteurs entree/sortie 

Connecteur USB (1) 
Connecteur (sortie) VIDEO OUT (prise 
phono x 1) /Connecteur (entree) VIDEO 
IN (prise phono x 1) 

1 Vc-c, 75 ohms (asymetrique), 

sync, negative 
Connecteur (sortie) S VIDEO OUT (mini- 
DIN 4 broches x l)/Connecteur (entree) 
S VIDEO IN (mini-DIN 4 broches x 1) 

1 Vc-c, 75 ohms (asymetrique), 

sync, negative 

C: 0,286 Vc-c (salve de couleur), 
75 ohms (asymetrique) 

Lecteurs 

Logement pour "Memory Stick" (1) 
Logement pour carte PC (PCMCIA II) (1) 
Lecteur de CD-R/RW (1) 

Caracteristiques de la diode laser 

Materiau : GaAIAs 
Longueur d'onde : 780 - 787 nm 
Duree d'emission : 86 nsec 
Puissance de sortie du laser : 80 mW 



Formats de fichier image compatibles 

JPEG : 4:4:4, 4:2:2, 4:2:0 (JPEG ligne de base) 
BMP : vraies couleurs 24 bits, format 
Windows 

(certaines versions des formats de fichier 
peuvent ne pas etre compatibles). 

Nombre maximum de fichiers pouvant 
etre traites 

999 fichiers par "Memory Stick", par 
carte PC ou par dossier sur un disque 
CD-R ou CD-RW 

Cartouche d'impression/Papier d'impression 

Voir section "Preparation du kit 
d'impression" a la page 22. 

Alimentation 

120 V CA, 60 Hz, 1,16 A 
(pour une utilisation sur 120 V ) 
220 - 240 V CA, 50/60 Hz, 0,62 A 
(pour une utilisation sur 220 a 240 V ) 

Consommation electrique (mode veille) 

1 W environ 

Temperature de fonctionnement 

5 °C a 35 °C (41 °F a 95 °F) 

Dimensions 

Environ 280 x 84 x 267 mm 

(1 x h x p, les parties saillantes n'etant pas 

prises en compte) 

(11 7 S x 3 3 / s x 10 7 8 pouces) 

(363 mm (14 3 / 8 pouces) de profondeur 

avec le magasin a papier installe). 

Poids 

Environ 3,0 kg (7 lb) 

(excepte le magasin a papier de 0,1 kg (4 oz)) 

Accessoires fournis 

Voir section "Deballage de 
l'imprimante" a la page 8. 

La conception et les specifications sont 
sujettes a modifications sans preavis. 
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Index 

A 

Accessoires fournis 8 
Adaptateur de CD 18 
Agrandissement ou 
reduction d'une image 
63 

Album 28 
ALL (touche) 33 
Apergu des fonctions 6 
Apercu d'une image 12, 
29 

Auto Fine Print 2 80 
AUTO PRINT 33 
Autocollants 75 

B 

Bip 80 

Bourrage papier 112 
C 

Cadre 76 

Calendrier 69 

Carte 72 

Carte PC 
Insertion et retrait 16 
Remarque sur 
l'utilisation 109 
Enregistrement des 
images d'un CD-R/ 
RW 42 

Enregistrement 
d'images sur un CD- 
R/RW 37 
cartouche (Capot du 
compartiment de la) 23 
Cartouche d'impression 
23 

CDMavica 18,31,47 



Configuration du systeme 

Macintosh 102 

Windows 88 
Connecteur S VIDEO IN 
14 

Connecteur S VIDEO 
OUT 13 

Connecteur USB 20 
Connecteur VIDEO IN 14 
Connecteur VIDEO OUT 
13 

Cordon d' alimentation 15 
Creative Print 67 

D 

date (Impression de la) 
80 

Definalisation 50, 58 
Depannage 110 
Desinstallation du logiciel 
95,103 

Diaporama 84 
Disque CD-R 47 
Disque CD-R ou CD-RW 
de8cm 18 
Disque CD-RW 47 
Disque CD-R/RW 

Reglage de la vitesse 

d'acces 60 

Nettoyage 48 

Creation d'un dossier 

52 

Noms des dossiers et 
des fichiers 41 
Formatage 59 
Icones 31 

Insertion et retrait 17 
Manipulation 48 
Schema des operations 
49 



Impression 27 
Enregistrement des 
images d'une carte 37 
Enregistrement 
d'images sur une carte 
42 

Types de disques 47 
Enregistrement et 
lecture d'un disque 50 

Dossier 28 

DPOF 32, 33 

E 

Ecran 12 

EFFECT (menu) 61 

Ejection (levier) 23 

Enregistrement 
des images d'une carte 
sur un CD-R/RW 37 
des images d'un CD- 
R/RW 42 
d'images video 45 

Enregistrement et lecture 

50,60 

Entree video (reglage) 81 
F 

Filtre 66 

Finalisation 49, 56 
Finish 80 
Formatage 50 

d'un disque CD-R ou 

CD-RW 59 

d'un "Memory Stick" 

83 

I 

Icones 31 

Image d'entree video 35 
Image en memoire 36 
Image en plusieurs 
portions 77 
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Impression 

de toutes les images ou 
des images DPOF 32 
a partir d'un 
ordinateur Macintosh 
104 

a partir d'un 
ordinateur Windows 
99 

d'images selectionnees 
sur le support 27 
d'images video 35 
Impression normale 27 

index (Impression d'un) 
86 

Indicateur d'erreur 
cartouche 23 
Indicateur d'erreur 
papier 26, 112 
Initialisation 49, 51 
INPUT SELECT 20, 27, 
35 

Insertion 
d'un disque CD-R ou 
CD-RW 17 
d'un "Memory Stick" 
15 

du magasin a papier 
26 

d'une carte PC 16 

de la cartouche 

d'impression 23 

du papier d'impression 

25 

Installation du logiciel 
Macintosh 102 
Windows 89 

K 

Kit d'impression 22 



L 

Liste de miniatures 12, 
31 

Logiciel de lecture 98 
M 

Magasin a papier 11,25 
marge (Impression sans) 
80 

"Memory Stick" 
Insertion et retrait 15 
Remarque sur 
l'utilisation 109 
Protection des donnees 
108 

Enregistrement des 
images d'un CD-R/RW 
42 

Enregistrement 
d'images sur un CD-R/ 
RW 37 
Types 108 
MENU 78 

Menu d'un dossier 52 
Mirror 64 
Mode PC 20 
Modification de la 
position d'une image 64 
Modification de l'image 
65 

N 

Nettoyage 107 
Noms des dossiers et des 
fichiers 41 
Nouveau dossier 52 

P 

Panneau arriere 9 
Panneau avant 9 
Panneau de commande 
10 



Papier d'impression 25 

PICTURE 29 

Preferences d'impression 
(modification) 79 

R 

Raccordement 
du cordon 

d' alimentation secteur 
15 

d'un ordinateur 20 
d'un televiseur 13 
d'un appareil video 14 
Reglage de l'horloge 81 
Remplacement des piles 
21 

Renommer un dossier 53 
Restrictions de copie 107 
Rotation d'une image 64 

S 

SAVE 39, 44, 45 
SAVE ALL 37,42 
Specifications 113 
Suppression 

de dossiers 55 

d'images 82 
Surface d'impression 25 

T 

Telecommande 11, 21 
Transport 107 

V 

VIDEO 35, 45 
Vitesse d'acces aux 
donnees 60 
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ADVERTENCIA 



Para evitar el riesgo de incendios o 
electrocucion, no exponga la unidad 
a la lluvia ni a la humedad. 

Para evitar descargas electricas, no 
abra la carcasa. Solicite asistencia 
tecnica unicamente a personal 
especializado. 

ATENCION 

La imagen y/o el sonido pueden 
distorsionarse si instala este producto 
cerca de equipos que emitan radiation 
electromagnetica. 

ATENCION 

Sony no asumira ninguna 
responsabilidad por perdidas o danos 
accidentales o consecuentes del contenido 
de grabaciones causados por el uso o fallo 
de funcionamiento de la impresora, 
"Memory Stick" o tarjeta PC. 

PRECAUCION 

La placa de caracterfsticas se encuentra 
en el alojamiento inferior. 

Para los clientes en Europa 




Esta Fotoimpresora Digital esta clasificada 
como producto LASER DE CLASE 1. 

Este equipo se ha probado y cumple con la 
normativa que establece la Directiva EMC si 
se utiliza un cable de conexion de menos de 3 
metros de longitud. 
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• Microsoft MS, MS-DOS y Windows® 
son marcas comerciales registradas de 
Microsoft Corporation en Estados 
Unidos y otros pafses. 

• IBM y PC/AT son marcas comerciales 
registradas de International Business 
Machines Corporation. 

• MMX y Pentium son marcas 
comerciales registradas de Intel 
Corporation. 

• Apple, Macintosh, Power Macintosh y 
Mac OS son marcas comerciales 
registradas de Apple Computer, Inc. 

• "Memory Stick", "MagicGate Memory 
Stick" y la marca de sus respectivos 
logotipos son marcas comerciales de 
Sony Corporation. 

• Esta impresora utiliza JBlend™ de 
Aplix Corporation. JBlend y Aplix son 
marcas registradas propiedad de Aplix 
Corporation en Japon y en otros paises. 

• El resto de compafifas y nombres de 
productos mencionados pueden ser 
marcas comerciales o marcas 
comerciales registradas de sus 
respectivas compafifas. Ademas, "™" y 
"®" no se mencionan en cada caso en 
este manual. 



Aviso a los usuarios 

Programa © 2001 Sony Corporation 
Documentation © 2001 Sony Corporation 

Todos los derechos reservados. Este manual o 
el programa de software descrito, ya sea total 
o parcialmente, no puede reproducirse, 
traducirse ni reducirse a ninguna forma 
legible por maquina sin el previo 
consentimiento por escrito de Sony 
Corporation. 

SONY CORPORATION NO SERA 
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Para empezar 



cQue puede hacer con la impresora? 

Con la Fotoimpresora Digital DPP-SV88, puede imprimir imageries de un 
"Memory Stick," tarjeta PC, disco CD-R/RW, de un video o de un ordenador. 
Igualmente, puede guardar imagenes en un "Memory Stick," o una tarjeta PC 
o en albumes de un disco CD-R/RW 

Impresion fotorrealista 

Con su sistema de impresion de transferencia por sublimation de tinta, esta 
impresora es capaz de realizar impresiones fotorrealistas que reunen 
determinados requisitos. 

Funcion Super Coat 2 

El acabado Super Coat 2 ofrece gran durabilidad y resistencia a la humedad o 
a las huellas digitales para que sus fotograffas conserven la excelente calidad 
durante largo tiempo. 

Funcion Impresion fina automatica 2 

La Impresion fina automatica 2 analiza la information fotografica de una 
imagen y corrige la fotograffa de forma vrvida, clara y natural. 

Seleccion de los tamanos de fotograffa y formatos con margenes 
o sin margenes 

Puede seleccionar entre una impresion de tamafto grande y dinamica tipo 
tarjeta postal o una impresion economica en tamafto pequefto. Para la 
impresion tamafto tarjeta postal, puede tambien elegir entre un formato con 
margen o sin margen. 

Guardar imagenes en carpetas (albumes) en un disco CD-R/RW 

Puede guardar imagenes de una camara digital almacenadas en un "Memory 
Stick" o en una tarjeta PC, o imagenes de video en carpetas (albumes) en un 
disco CD-R/RW. Las imagenes de un "Memory Stick" o de una tarjeta PC se 
pueden guardar de una sola vez o por imagenes seleccionadas. Las imagenes 
guardadas en un disco CD-R/RW tambien se pueden guardar en el "Memory 
Stick" o en la tarjeta PC. 



Notas 



• Le recomendamos la utilization de discos CD-R/RW fabricados por Sony. 

• Utilice discos CD-R/RW no formateados disponibles en el mercado. 
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Impresion directa de las imageries del "Memory Stick," tarjeta PC, 
disco CD-R/RW disc, o video 

Puede imprimir imageries de una camara fija digital almacenadas en un 
"Memory Stick", en una tarjeta PC o en un disco CD-R/RW. Igualmente, 
puede capturar e imprimir imagenes de un video conectado al conector de 
entrada de video de la impresora. Todas las imagenes que contengan 
el"Memory Stick" o la tarjeta PC, o todas las imagenes predeterminadas del 
tipo DPOF (Digital Print Order Format) se pueden imprimir a la vez. 

Seleccion del acabado de la impresion 

Puede elegir entre un acabado satinado o textura. 

Impresion continua de 25/30 hojas 

Con la bandeja de papel suministrada, puede imprimir de forma continuada 
hasta 25 hojas del tamano postal y 30 hojas del tamano pequefio. 

Con su impresora dispone de una amplia variedad de 
procesamiento de imagenes 

Puede hacer varios tipos de impresiones como son la impresion estandar, la 
impresion por fecha o una impresion indexada de imagenes almacenadas en 
un "Memory Stick", en una tarjeta PC o en un disco CD-R/RW. La variedad 
de funciones de proceso de imagenes le permiten aumentar/ reducir, rotar, 
invertir o mover la imagen. Tambien puede aftadir un efecto especial a la 
fotograffa para obtener efectos sepia, monocromo o pintura. 

Incluso una variedad de impresiones mas amplia utilizando el 
menu Creative Print 

El menu Creative Print le permite hacer mas tipos de impresiones como 
calendario, tarjeta, imagenes divididas o etiquetas con imagenes enmarcadas. 

Conexion USB adecuada con el ordenador 

Si instala el software del controlador de la impresora DPP-SV88 suministrado 
podra imprimir imagenes desde su ordenador. Con el "Software lector de 
Memory Stick/ tarjeta PC" puede visualizar y manipular las imagenes en 
un"Memory Stick" o una tarjeta PC insertada en la impresora desde su 
ordenador. 



Nota 



No se puede utilizar el software suministrado "Memory Stick /PC card Reader 
Software" para transferir las imagenes de un disco CD-R/RW al ordenador. 



Desembalaje de la impresora 

Asegurese de que con la impresora se han suministrado los siguientes 
accesorios. 

• Cable de alimentation de CA (1)* • Mando a distancia (1) 




• Cable de conexion de video (1) 




• Bandeja de papel (1) 




• CD-ROM (1) 




-Sony DPP-SV88 Printer Driver 
Software for Windows® 98/ 
Me/ 2000 Professional /XP 
Home Edition /XP Professionl 
Version 1.0 

for MAC OS 8.5.1./8.6/9.0/9.1/ 
9.2 Version 1.0 
-Memory Stick /PC card Reader 
Software for Windows® 98/ 
Me/ 2000 Professional /XP 
Home Edition /XP Professionl 
Version 1.0 



• Instrucciones de funcionamiento (1) 

• Garantfa (1) 

• Paquete de impresion de muestra (1) 

• Tarjeta de registro del propietario (1) 

• Contrato de licencia de software para el 
usuario final de Sony (1) 



*Nota 



El cable de alimentation de CA que se ilustra es solo para 120V. La forma del enchufe 
y las especificaciones cambian dependiendo de la region donde utilice la impresora. 
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Identification de las piezas 



mm m 





m m m m 



Para mas information, consulte las 
paginas que se indican entre parentesis. 

Panel frontal de la impresora 

Q] Boton POWER (paginas 17, 27) 

Se ilumina en naranja en el modo de espera 
y en verde en el modo de funcionamiento. 

\2\ Panel de funcionamiento 
(siguiente pagina) 

Tire hacia abajo para abrir el panel de 
funcionamiento . 
[3] Boton de abrir/cerrar la bandeja 
del disco CD-R/RW (pagina 17) 

Pulse este boton para abrir y cerrar la 
bandeja del disco CD-R/RW. 

[4] Rejillas de ventilacion 

[5] Conector S VIDEO IN (pagina 14) 

\E Conector VIDEO IN (pagina 14) 

\Y\ Tapa del compartimiento de la 
bandeja (pagina 25) 

Inserte aqm la bandeja de papel suministrada. 

[8] Sensor remoto (pagina 21) 

Para hacer funcionar la impresora apunte 
el mando a distancia suministrado hacia 
este sensor. 

[9] Tapa del compartimiento del 
cartucho (pagina 23) 

[TO] Palanca de expulsion del cartucho 
de impresion (pagina 23) 

Empuje hacia arriba para expulsar el 
cartucho de la impresora. 

HJ Cartucho de la impresora (paginas 
22, 23) 

(No suministrado) 

Panel posterior de la impresora 

\T\ Conector USB(pagina 20) 

Conecta con el conector USB del ordenador. 

\2\ Conector S VIDEO OUT (pagina 13) 
[3] Conector VIDEO OUT (pagina 13) 
{4} Conector AC IN (pagina 15) 
[5] Rejillas de ventilacion 

Continua 
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Indicadores de la impresora y 
panel de funcionamiento 

[T] Indicadores de entrada (paginas 
20, 27, 35) 

El indicador para la actual serial de 
entrada se ilumina ("MEMORY STICK"/ 
PC CARD/CD-RW/VIDEO/PC). 

\2\ Indicador PRINT (paginas 30, 34) 

\Z\ D Indicador de error de papel 
(paginas 26, 112) 

5] ^slndicador de error de cartucho 
(pagina 23) 

\E\ Ranura de insercion del "MEMORY 
STICK" (pagina 15) 

\Q\ Ranura de insercion PC CARD 
(pagina 16) 

\7} Boton AUTO PRINT (pagina 33) 

Cada vez que pulse el boton, los 
interruptores de los modos de impresion 
ALL y DPOF, se ilumina el indicador 
correspondiente. 

[8] Boton de expulsion de la tarjeta 
PC (pagina 16) 

\9\ Boton INPUT SELECT (paginas 20, 
27, 35) 

Cambia la entrada. (El indicador de 
entrada seleccionado [T] se ilumina, 
excepto para "PC") 

M Boton MENU (paginas 78) 

M Boton EFFECT (pagina 61) 

HI Boton CREATIVE PRINT (pagina 67) 

IH Boton FOLDER RECALL (pagina 29) 

M Boton SAVE (paginas 39, 44) 

M Boton SAVE ALL (paginas 37, 42) 

M Boton PICTURE(pagina 29) 

Cambia la lista de miniaturas y la imagen 

de vista previa. 

[17] Botones f lecha (♦/♦/♦/♦) 

[H Boton ENTER/PRINT QTY 

M Boton PRINT (paginas 30, 34, 36) 

M Boton CANCEL 




Mando a distancia 

LH Boton AUTO PRINT (pagina 33) 

Cada vez que pulse el boton, los 
interruptores de modo de impresion ALL 
y DPOF se ilumina el correspondiente 
indicador de la impresora. 

\2\ Boton INPUT SEL (SELECT) 
(paginas 20, 27, 35) 

Cambia la entrada. (El indicador de 
entrada seleccionado en la impresora se 
ilumina, excepto para el "PC") 

S Boton SAVE ALL (paginas 37, 44) 

[4] Botones de flecha (♦/♦/♦/+) 

\5\ Boton PICTURE (pagina 29) 

Cambia la lista de miniaturas y la imagen 
de vista previa. 

@] Boton MENU (paginas 78) 

\7\ Boton SAVE (paginas 39, 44) 

H Boton EFFECT (pagina 61) 

\9] Boton POWER (paginas 17, 27) 

M Boton FOLDER RECALL (pagina 29) 

M Boton ENTER 

M Boton CANCEL 

M Boton CREATIVE PRINT (pagina 67) 
IE Boton PRINT (paginas 30, 34, 36) 




Bandeja de papel 

[T] tapa (pagina 25) 
\2\ Particion (pagina 25) 
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Identification de las piezas 



Lista de miniaturas 

w ® as m m m m 

i eue ji '_li_ 5 




Imagen de vista previa 

H SHE 




Pantalla 

\T\ Indicacion de impresion 
predefinida (DPOF) 

Indica que la imagen es del tipo 
predefinido DPOF para imprimir desde 
una camara digital fija. 

\2\ Numero de la imagen 

[3] lndicacion"Memory Stick'VPC Card/ 
CD-R/RW 

Indica que tipo de medio se utiliza 
actualmente. 



m 
m 
m 



Indicacion de protection 

Indica que la imagen esta protegida por 
una camara digital fija. 

Cursor (marco amarillo) 

Indica la imagen con el cursor. 

Selection (naranja) 

Indica que se ha seleccionado la imagen. 

Cantidad de imagenes seleccionadas/ 
cantidad total de imagenes 

Indicacion de memoria restante 

Indica la memoria restante en el 
"Memory Stick," la tarjeta PC o el disco 
CD-R/RW cargados en la impresora. En 
el caso del "Memory Stick", el icono 
cambia de izquierda a derecha a medida 
que se reduce la memoria. (El icono del 
extremo derecho se muestra para 
soportes protegidos o para discos CD-R / 
RW finalizados.) 



m 

m 
m 



Indicacion del cartucho de impresion 

Indica el tipo de cartucho de impresion 
cargado actualmente. 

Indicacion de la calidad de impresion 

Indica la calidad de impresion. 

Barra de desplazamiento 

Indica la posicion de la imagen 
actualmente visualizada o seleccionada 
entre la totalidad de las imagenes. 

Mensaje de guia 

Muestra instrucciones simplificadas para 
el siguiente paso. 
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[T] Conexion de la impresora 




Conecte el conector de la impresora VIDEO OUT (salida) a la entrada de video 
del televisor para visualizar las imageries que hay que imprimir. 



Televisor 

Fije el selector 
de entrada 
VIDEO/TV en la 
posicion VIDEO. 





Is VIDEO IN 


1 





Conexion del cable de video S- 
video (no suministrado) 




AS VIDEO IN 
O 

A VIDEO IN 



Cable de conexion de video (suministrado) 



Si su televisor tiene un conector de entrada del tipo S-video 

Conecte el conector de entrada S-video de su televisor al conector S VIDEO 
OUT (de salida) de la impresora utilizando una cable de conexion S-video (no 
suministrado). Obtendra mejor calidad de imagen. En este caso no tendra que 
conectar el conector del video. 



Para visualizar las imageries en el televisor mientras la impresora esta 
desconectada 

• Para visualizar el equipo de video conectado al conector VIDEO IN de la 
impresora, conecte su televisor al conector VIDEO OUT de la impresora. 

• Para visualizar el equipo de video conectado al conector VIDEO IN de la 
impresora, conecte su televisor al conector VIDEO OUT de la impresora. 



Notas 



• Antes de hacer conexiones o enchufar un cable, desconecte la alimentation de la 
impresora y del televisor. 

• Si no utiliza el cable de conexion de video suministrado, utilice un cable de video 
de los disponibles en el mercado o un cable de conexion de S video de 3 m de 
longitud como maximo. 

• Si conecta la impresora a un ordenador personal, no necesitara conectar la 
impresora a un televisor. 

• Evite conectar los conectores de salida de video de la impresora del video a 
cualquier otro dispositivo que no sea un televisor. La unidad podrfa no funcionar 
adecuadamente. 
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|T| Conexion de la impresora 




Si imprime imagenes desde un equipo de video como una camara de video o 
una videograbadora, utilice el cable de video suministrado para conectar el 
equipo de video y la impresora. Para mas information sobre como imprimir 
desde el aparato de video, consulte "Impresion desde un equipo de video" 
(paginas 35-36). 




=^ :Flujo de senales 



Si el equipo de video dispone de un conector de salida S-video 

Conecte el conector de salida de video al conector de la impresora S VIDEO IN 
(entrada) utilizando un cable de conexion S-video (no suministrado) para 
obtener una mejor calidad de imagen. En este caso, no es necesario conectar el 
conector de video. 

Para visualizar las imagenes en el televisor mientras la impresora esta 
desconectada 

• Para visualizar el equipo de video conectado al conector VIDEO IN de la impresora, 
conecte su televisor al conector VIDEO OUT de la impresora. 

• Para visualizar el equipo de video conectado al conector VIDEO IN de la impresora, 
conecte su televisor al conector VIDEO OUT de la impresora. 



Notas 



• Antes de realizar ninguna conexion, desconecte la alimentacion de la impresora, el 
equipo de video y el televisor. 

• Si no utiliza el cable de conexion de video suministrado, utilice un cable de video de 
los disponibles en el mercado o un cable de conexion de S video de 3 m de longitud 
como maximo. 

• Consulte tambien el manual de instrucciones del equipo de video. 
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Despues de hacer las conexiones, conecte el cable de alimentacion de CA al 
conector AC IN de la impresora y a continuation a la toma de CA. 
El indicador POWER se ilumina en rojo. 




• No intente forzar la entrada o la salida de un "Memory Stick" o una tarjeta PC de la 
ranura correspondiente. Si lo hace podrfa danar el "Memory Stick", la tarjeta PC o 
la impresora. 

• Cuando la impresora accede al "Memory Stick" o a la tarjeta PC y parpadea el 
indicador correspondiente, no retire ni el "Memory Stick" ni la tarjeta PC de la 
impresora. Si lo hace podrfa danar el "Memory Stick", la tarjeta PC o la impresora. 

Impresion de una imagen desde un "Memory Stick" 

Abra la cubierta del panel de operaciones e inserte el "Memory Stick" en la 
ranura de insertion "MEMORY STICK" hasta que oiga un clic de fijacion. 




"Memory Stick" 

Con la muesca hacia la izquierda y 
la flecha apuntando hacia adelante 
a la izquierda 

Para extraer el "Memory Stick" 

Empuje el "Memory Stick" hacia el interior de la ranura de insertion y retfrelo 
lentamente. 

Continua 
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|T| Conexion de la impresora 



Inserte unicamente el "Memory Stick". No inserte ningun otro objeto. 



Impresion de una imagen desde una tarjeta PC 

Abra la cubierta del panel de operaciones e inserte la tarjeta PC en la ranura de 
insertion PC CARD hasta que oiga un clic de fijacion. 




Boton de extraccion PC CARD 



Tarjeta PC 



Para extraer la tarjeta PC 

Pulse el boton de extraccion PC CARD. Una vez que el boton sale hacia fuera, 
pulse de nuevo hasta que se fije en su lugar. Cuando se expulse la tarjeta PC, 
retfrela lentamente. 



• Inserte unicamente la tarjeta PC. No inserte ningun otro tipo de objetos. 

• Cuando cierre la cubierta del panel de operaciones, asegurese de que el boton de 
extraccion PC CARD esta pulsado firmemente. 
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Para leer o guardar las imageries en carpetas, inserte un disco CD-R/RW en la 
bandeja del disco CD-R/RW de la impresora. Para obtener information sobre 
los tipos de discos que puede utilizar con la impresora y las precauciones de 
uso de un disco, consulte "Acerca de los discos CD-R/RW" en la pagina 47. 

1 Pulse el boton POWER para conectar la impresora. 

La luz del indicador POWER cambia de naranja a verde. 




2 Pulse el boton de abrir/cerrar la bandeja del disco CD-R/RW. 

La bandeja del disco CD-R/RW se desliza hacia fuera. 




3 Ponga un disco CD-R/RW en la bandeja con el lado de la etiqueta 
hacia arriba y pongalo en el centro hasta que oiga el die de fijacion. 




Continua 
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|T| Conexion de la impresora 



Notas 



• Cuando abra la bandeja del disco, sujetela con la mano. 

• Cuando cierre la bandeja, asegurese de sentar el disco firmemente sobre el 
centro de la bandeja CD-R/RW. Si no lo hiciera, podrfa daflar la unidad de 
disco CD-R/RW y podrfa no abrir la bandeja. 

4 Cierre la bandeja del disco firmemente hasta que se oiga un die 
de fijacion. 

Para extraer el disco 

1 Pulse el boton abrir/cerrar de la bandeja del disco CD-R/RW. 

La bandeja del disco CD-R/RW sale hacia fuera. 



Nota 



Mientras el indicador CD-RW esta iluminado o parpadea, se esta accediendo al 
CD-R/RW. No es posible extraer el disco CD-R/RW. Espere hasta que se apague 
el indicador y, a continuation, pulse el boton abrir/cerrar de la bandeja del disco 
CD-R/RW. 

2 Extraiga el disco CD-R/RW de la bandeja. 



Para utilizar un disco CD-R/RW de 8 cm de la camara digital CD 
Mavica 

Cuando utilice un disco CD-R/RW de 8 cm de la camara digital CD Mavica 
con esta impresora, le recomendamos que utilice el adaptador de CD de 8 cm 
que se suministra con la camara CD Mavica. 

1 Inserte el disco CD-R/RW de 8 cm en las dos lenguetas del 
adaptador, en el orden © y ©. 




Lado de la etiqueta (la parte posterior 
es para la grabacion). 



Lado con la impresion SONY (la parte 
posterior es brillante). 
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Tire de la tercera lengueta hacia fuera y fije el disco. 




3 Asegurese de que el disco se encuentra debidamente colocado 
bajo las hendiduras de las tres lenguetas, que las lenguetas 
estan planas y que el disco no esta doblado o se encuentra 
fuera del adaptador. 






Si alguna lengueta sobresale hacia 
arriba, empujela para aplanarla. De 
lo contrario, la bandeja del disco CD- 
R/RW podria no funcionar 
correctamente u oirse ruido. 



El adaptador de CD suministrado con la camara digital CD Mavica sirve 
unicamente para los discos CD-R/RW de 8 cm de la camara CD Mavica. No 
utilice el adaptador con otros tipos de discos CD-R/RW de 8 cm. 
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|T| Conexion de la impresora 




Conecte los conectores USB de la impresora y su ordenador (Windows PC o 
Macintosh) con un cable USB disponible en el mercado. Instalando en su 
ordenador el controlador de software suministrado, podra imprimir una 
imagen del disco duro de su ordenador. Con el "Software de aplicacion 
Memory Stick /Tarjeta PC," puede transferir imagenes desde el "Memory 
Stick" o la tarjeta PC a su disco duro del ordenador. 
Para mas information sobre como instalar y hacer funcionar el software, 
consulte "Imprimir desde su ordenador" (paginas 88-105). 




Al conector USB 



Cuando conecte un ordenador que ya este conectado a traves de 
un conector USB de la impresora 

El indicador de entrada de PC se ilumina y la impresora entra en el modo PC. 

~~ □ □ □ □ □ : 

^ PC CARD CD-RW VIDEO f><X PRINT 



Notas 



• El software de aplicacion soporta unicamente Windows. 

• Utilice un cable USB de longitud maxima 3 m. 

•Sin conectar un ordenador que este alimentado a traves de un conector USB, no 
puede cambiar el modo PC manualmente pulsando el boton INPUT SELECT. 

• Cuando conecta la impresora a un televisor, no se visualiza ninguna imagen en el 
televisor en modo PC. Ello no se debe a problemas de la impresora. 

• Consulte el manual de instrucciones de su ordenador para mas informacion. 

• No es posible utilizar la impresora y el controlador de la impresora de una red o de 
la memoria intermedia de la impresora disponible en el mercado. 

• No se puede utilizar el software suministrado "Memory Stick / PC card Reader 
Software" para transferir las imagenes de un disco CD-R/RW al ordenador. 

20 s 



2 



Preparation del mando a distancia 



1 Retire el cierre de friccion del mando a distancia. 



Una vez retirado el cierre de friccion de 
la baterfa de litio, se puede utilizar el 
mando a distancia. 




Cierre de friccion 

2 Apunte el mando a distancia hacia el sensor remoto de la 
impresora y, a continuacion, pulse un boton para hacer 
funcionar la impresora. 

Puede utilizar los botones del mando a distancia de la misma forma que 
los botones identicos en la impresora. 




Sustitucion de las baterias 

Cuando la impresora no responde al mando a distancia, la baterfa se puede 
haber agotado. Utilice una aguja fina u otra herramienta adecuada que permita 
agarrar y hacer deslizar la tapa del compartimento de baterfas. Retire la baterfa 
usada e inserte una baterfa de litio nueva (CR2025) en el compartimiento con 
los polos + y - adecuadamente colocados. 




PRECAUTION: 

Si la bateria se sustituye incorrectamente existe peligro de explosion. 
Sustituyala unicamente por otra del mismo tipo o equivalente 
recomendada por el fabricante. Deseche la bateria usada siguiendo las 
instrucciones del fabricante. 
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Preparation del paquete de impresion 



Es necesario un paquete opcional de impresion disefiado para la impresora. El 
paquete contiene un juego de papel de impresion y un cartucho de impresion 
para impresiones de tamano tarjeta postal (4x6 pulgadas) o pequeno (3,5x4 
pulgadas). 

Seleccione el paquete segun el tipo de impresion que vaya a realizar: 



D^m iota f~\ r\ imneocirtn 

raqueie ue impresion 




SVM-25LS 


25 hojas de papel fotografico de tamano tarjeta 
postal / cartucho de impresion para 25 impresiones 


SVM-25LW 


25 hojas de adhesivo de tamano tarjeta postal/ 
cartucho de impresion para 25 impresiones 


SVM-30SS 


30 hojas de papel fotografico de tamano pequeno / 
cartucho de impresion para 30 impresiones 


SVM-30SW 


30 hojas de adhesivo de tamano pequeno/ cartucho 
de impresion para 30 impresiones 


SVM-30SW09 


30 hojas de adhesivo de 9 divisiones de tamano 
pequeno /cartucho de impresion para 30 impresiones 





• Utilice solamente el paquete de impresion para esta impresora. 

• Utilice siempre el cartucho de impresion disefiado para el tamano del papel de 
impresion que utilice. Si mezcla cartuchos y papel de diferentes tipos, puede no ser 
posible realizar la impresion, o pueden producirse atascos de papel y demas 
problemas. 

• No rebobine la cinta de tinta ni utilice el cartucho de impresion rebobinado para 
una nueva impresion. Si lo hace, no se obtendra el resultado de impresion correcto 
o incluso pueden producirse averfas. 

• No imprima sobre papel de impresion usado. Si se imprime dos veces una imagen 
en el mismo papel, la imagen impresa no aparecera mas gruesa. Es posible que 
incluso puedan producirse fallos de funcionamiento o averfas. 

• No toque la cinta de tinta del cartucho de impresion ni la superficie de impresion 
del papel. Si hay huellas dactilares o polvo en la superficie de impresion o en la 
cinta de cinta, la calidad de la impresion puede deteriorarse. 

• Para obtener impresiones de calidad, evite colocar el paquete de impresion en 
lugares expuestos a altas temperaturas, alta humedad, polvo excesivo o luz solar 
directa. 

• Cuando vaya un paquete parcialmente usado del cartucho y papel de impresion, 
guardelo en su bolsa original o en un contenedor similar. 
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4] Carga del cartucho de impresion 



1 Pulse el boton POWER para encender la impresora. 

El indicador POWER se ilumina en verde. 

2 Tire de la tapa del compartimiento de cartuchos y abrala. 



3 Inserte firmemente el cartucho de impresion en la impresora 
hasta que quede encajado en su sitio y cierre la tapa del 
compartimiento de cartuchos. 




Lado con el logotipo Sony 



Para sustituir el cartucho de impresion 

Cuando el cartucho de impresion se agota, el indicador de error de cartucho 
"^q se ilumina y la pantalla muestra un mensaje de error. 

Abra la tapa del compartimiento de cartuchos, presione la palanca de expulsion 
hacia arriba, extraiga el cartucho agotado e inserte el cartucho nuevo. 




Indicador de error de 
cartucho e^, 



Continua 
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Carga del cartucho de impresion 



Notas 



• No introduzca nunca la mano en el compartimiento de cartuchos. El cabezal 
termico alcanza altas temperaturas, especialmente despues de varias impresiones. 




• No rebobine la cinta de tinta ni utilice el cartucho de impresion rebobinado para 
una nueva impresion. Si lo hace, no se obtendra el resultado de impresion correcto 
o incluso pueden producirse averfas. 

• Si el cartucho de impresion no encaja en su sitio, extraigalo y 
vuelva a insertarlo. Si la cinta de tinta no esta 
suficientemente tensa para cargarla, bobmela en la direction 
de la flecha para tensarla. 



• Si no esta cargado el cartucho de la impresora, cuando ponga en marcha la 
impresora, se encendera el indicador de error de cartucho. 

• Cuando coloque el cartucho de impresion, situelo en vertical para que el polvo no 
entre en contacto con la cinta de tinta. 

• No toque la cinta de tinta ni coloque el cartucho de impresion en lugares 
polvorientos. La existencia de huellas dactilares o de polvo en la cinta de tinta 
puede causar impresiones imperfectas. 

•No cambie el cartucho de la impresora mientras esta este en funcionamiento. 



Notas sobre el almacenamiento del cartucho de impresion 



• Evite colocar el cartucho de impresion en lugares expuestos a altas temperaturas, 
mucha humedad, polvo excesivo y luz solar directa. 

• Cuando desee guardar un cartucho usado parcialmente, utilicela bolsa original. 
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Insertion del papel de impresion 



1 Abra la tapa de la bandeja del papel y ajuste la particion segun 
el tamano del papel de impresion que utilice. 

Para utilizar papel de tamano tarjeta postal, coloque la particion en 
horizontal. 

Para utilizar papel de tamano pequeno, coloque la particion en vertical. 




Particion 



2 Ajuste el papel de impresion en la bandeja. 

Airee el papel de impresion. Despues, insertelo con su superficie de 
impresion (cara sin impresiones) hacia arriba y la flecha orientada en la 
misma direction que la flecha de la bandeja. 

Al insertar papel, introduzca la hoja protectora en la bandeja junto con el 
papel. Despues de colocar el papel, retire la hoja protectora. 
Puede colocar hasta 25 hojas de tamano tarjeta postal y 30 hojas de papel 
de impresion de tamano pequeno. Cuando inserte papel de tamano 
pequeno, coloquelo en la parte trasera de la particion. 




insertar papel de 
nano pequeno 



Nota 



No toque la superficie de impresion. La existencia de huellas dactilares en la 
superficie de impresion puede causar impresiones imperfectas. 



Continua 
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Insertion del papel de impresion 



3 Cierre la tapa de la bandeja del papel. A continuacion, empuje 
y abra la tapa del compartimiento de la bandeja del papel de la 
impresora e inserte la bandeja del papel en dicha impresora. 

Insertela firmemente hasta que quede encajada en su sitio. 




Notas 



• Si la alimentation del papel de impresion no se realiza de forma automatica, el 
indicador de error de papel D se iluminara. Saque la bandeja del papel y 
compruebe si se ha atascado papel. 

• Cuando aflada papel de impresion a una bandeja parcialmente llena, compruebe que 
el mimero total de hojas no supera 25 (tamaflo tarjeta postal) o 30 (papel de impresion 
de tamaflo pequeflo). No introduzca diferentes tipos de papel en la bandeja. En caso 
contrario, pueden producirse atascos de papel o fallos de funcionamiento. 

• Si se acaba el papel de impresion y pulsa PRINT, la impresora emitira un pitido de 
advertencia y se iluminara el indicador de error de papel D . 

• No escriba nada sobre la superficie de impresion antes de imprimir. Si desea 
escribir o dibujar algo sobre la superficie de impresion despues de imprimir, utilice 
un rotulador de tinta oleosa. 

• No fije adhesivos o similares en la superficie de impresion antes de imprimir. 

• No retire el refuerzo del papel de impresion de etiquetas antes de finalizar la 
impresion. En caso contrario, pueden producirse atascos o daflos a la impresora. 

• No imprima sobre papel de impresion usado. Si se imprime dos veces una imagen 
en el mismo papel, la imagen impresa no aparecera mas gruesa. Es posible que 
incluso puedan producirse fallos de funcionamiento o averfas. 

• Antes de imprimir no pliegue ni doble el papel de la impresora. 



Notas sobre el almacenamiento del papel de impresion 



• Evite colocar el papel de impresion en lugares expuestos a altas temperaturas, 
mucha humedad, polvo excesivo y luz solar directa. 

• Evite guardar el papel con las caras impresas en contacto las unas con las otras o en 
contacto con productos de caucho o plastico, incluidos cloruro de vinilo o 
plastificante, durante mucho tiempo; el color podrfa cambiar o deteriorarse. 

• Cuando vaya papel de impresion parcialmente usado, coloquelo en su bolsa original. 
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Impresion de imagenes seleccionadas de la 
tarjeta o del disco 



Impresion estandar 
sin bordes 




Puede seleccionar una imagen grabada en el "Memory Stick," 
la tarjeta PC o disco CD-R/RW e imprimirla en tamafio 
completo (impresion estandar). 



- 3-5 
3,4 

Boton CANCEL 
Boton PICTURE 



3 ~\ 

Boton CANCEL 

Boton PICTURE 

3,4 
3-5 
6 

Inserte un "Memory Stick," tarjeta PC o disco CD-R/RW con las 
imagenes grabadas en la ranura de insercion del "Memory 
Stick" o tarjeta PC (paginas 15-16) o en la bandeja del disco CD- 
R/RW (pagina 17). 

Conecte la impresora y el televisor y fije el selector de entrada 
de su televisor en la posicion "VIDEO." 

El indicador POWER de la impresora se ilumina en verde. 

Pulse INPUT SELECT para encender los indicadores "MEMORY 
STICK," PC CARD o CD-RW. 

Cuando seleccione "MEMORY STICK" o PC CARD, las imagenes en 
miniatura de las imagenes almacenadas se mostraran en la pantalla. 




Marco amarillo (cursor) 



INPUTSELECT 



□ □ □ c 

™ * PC CARD CD-RW VIDEO P( 
Cuando seleccione "MEMORY STICK." 




0, 0. I 

3"H 




Continua 
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Impresion de imagenes seleccionadas de la tarjeta o del disco 



Puede cambiar la entrada pulsando INPUT SELECT antes de que cambie la 
pantalla. Al cabo de un rato, se mostrara la pantalla seleccionada. 

Cuando seleccione el disco CD-RW 

Se mostraran las cubiertas de las 
carpetas que contiene el disco CD-R/ 
RW. La cubierta delantera muestra la 
primera imagen que contiene cada 
carpeta. Pulse el boton de flecha (■*/ */ 
*/ *) para mover el marco amarillo 
(cursor) hacia la carpeta deseada y, a 
continuation, pulse ENTER /PRINT 
QTY. Las imagenes en la carpeta se 
muestran en miniatura. 





• Mientras la impresora accede al disco CD- 
R/RW, no golpee la impresora ni la someta 
a vibraciones. De lo contrario, la impresora 
podria no funcionar correctamente o no 
guardar una imagen. Se podrfan daftar 
imagenes guardadas en el disco o incluso 
el disco se podria romper. 

• Cuando inserte el disco CD-R/RW de 
8 cm de la camara CD Mavica no se 
mostrara ninguna carpeta. 

Pulse el boton de flecha (•*/4-/4-/*) para mover el marco 
amarillo (cursor) hacia la imagen que desee imprimir, a 
continuacion, pulse ENTER/PRINT QTY. 

La imagen seleccionada y el 
indicador de cantidad de 
impresiones se situa en "1." 
La zona por debajo de la imagen se 
vuelve naranja. 





Imagen seleccionada (naranja) 
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Para visualizar otra pagina 

En caso de existir multiples paginas, es posible cambiar de pagina. Para 
visualizar la pagina siguiente, mueva el marco amarillo hacia la ultima 
lfnea de la lista de imagenes y pulse Para visualizar la pagina anterior, 
mueva el marco amarillo hacia la lfnea superior y pulse 4. 

Para cancelar la seleccion 

Mueva el marco amarillo hacia la imagen que desee cancelar y pulse 
CANCEL. La zona naranja se vuelve amarilla y la indication de impresion 
se fija en "0." Se cancela la seleccion. 

Para mostrar las imagenes de otra carpeta (solo CD-R/RW) 

Pulse FOLDER RECALL. Las imagenes en miniatura de la carpeta se 
visualizan. Puede seleccionar la carpeta que desee. 



Nota 



Al seleccionar otra carpeta, las imagenes seleccionadas hasta el momento se 
cancelan. 

Para mostrar una imagen de vista 

Mueva el marco amarillo hacia la 
imagen deseada y, a continuation 
pulse PICTURE. Se muestra la vista 
previa de la imagen seleccionada. 
Para visualizar la vista previa de la 
siguiente imagen, pulse Para 
visualizar la vista previa de la 
imagen anterior, pulse 
Para visualizar la lista de imagenes 
nuevamente, pulse PICTURE. 



Nota 



Cuando esta cambiando la pantalla o la impresora esta accediendo al "MEMORY 
STICK," la tarjeta PC o el disco CD-R/RW, no los extraiga o inserte, se pueden 
romper. 



previa 




Continua 
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Impresion de imagenes seleccionadas de la tarjeta o del disco 



Pulse ENTER/PRINT QTY para fijar la cantidad de impresion. 

Cada vez que pulse ENTER /PRINT 
QTY, aumentara la cantidad de 
impresiones. Para reiniciar la 
cantidad de impresiones a cero, 
pulse CANCEL. 



Para imprimir multiples 
imagenes al mismo tiempo 

Repita los pasos 4 y 5 para 
seleccionar otras imagenes y fije la 
cantidad de impresiones para cada 
una de ellas. 




La cantidad de impresiones cambia. 



6 Pulse PRINT. 

En el mando a distancia, pulse a la vez los dos botones PRINT. Se inicia la 
impresion. Durante la impresion, el indicador PRINT se enciende. La barra 
de proceso de impresion y el tiempo aproximado de impresion se 
muestran en la pantalla. 




Impresora 




PRINT 



XJ- 



□ 

PC 



Pulselos a la vez. 



PRINf 



Cuando empiece a imprimir mientras se muestra la imagen en vista previa 

Aparece un cuadro de dialogo preguntando si desea imprimir la imagen que se 
visualiza o todas las imagenes seleccionadas. Seleccione una de las dos opciones 
para empezar a imprimir. 

Para detener la impresion 

Pulse CANCEL. Se cancelara la impresion a partir de la siguiente impresion. 

Cuando termina la impresion y el papel de impresion sale 
automaticamente de la salida de papel, retire el papel impreso 
de la impresora. 
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• Cuando el indicador "MEMORY STICK" o PC CARD parpadea o aparece una 
mensaje de acceso de datos, no extraiga el "Memory Stick" o la tarjeta PC. Se podrfa 
romper. 

• Mientras el indicador CD-RW parpadea o se muestra el mensaje de guardado, no 
mueva nunca la impresora. Los datos dentro del disco CD-R/RW se pueden daftar. 

• Esta impresora no puede mostrar o imprimir imagenes de un disco CD-R/RW 
guardadas utilizando otros dispositivos que no sean esta impresora. 

• Mientras imprima, nunca mueva o desconecte la impresora; el cartucho de impresion 
o el papel se podrfan atascar. Si ocurre, desconecte y conecte la impresora y empiece a 
imprimir desde el principio. 

• Mientras imprime, el papel de impresion se encuentra parcialmente fuera de la salida 
del papel por secciones. Nunca tire con fuerza del papel hasta que el indicador 
PRINT se apague y el papel saiga automaticamente. 

• Cuando utilice etiquetas de tamafto pequefto, no deje mas de 10 hojas de etiquetas en 
la bandeja de salida de papel. 

• Dependiendo del tipo de archivo y del tamafto de la imagen, puede tardar entre 5 y 
60 segundos en visualizar la imagen de vista previa en la pantalla. 

• Dependiendo del tipo de camara fija digital, se puede tardar cierto tiempo en 
visualizar la lista de imagenes en miniatura. 

• Cuando la anchura o la altura de la imagen es menor de 480 puntos, 
la imagen se muestra en tamano pequefto. Podra imprimir la imagen 
pero la calidad de impresion es baja debido a su pequefto tamano. 

Acerca de los iconos de las imagenes de Cybershot o CD Mavica en 
la lista de imagenes 

En la lista de imagenes, cada imagen se muestra en miniatura. Para las 
imagenes grabadas con las camaras Cybershot o CD Mavica, se mostraran uno 
de los siguientes iconos en el extremo superior derecho de la imagen en 
miniatura o en su lugar. Los iconos son distintos segun el modo de grabacion 
de la imagen y el formato del archivo: 

• Iconos que se muestran en el extremo superior derecho de la imagen en 
miniatura 

Tl FF (archivo TIFF) (archivo de correo electronico) 

[Jb] (archivo de mensaje de voz) 

• Iconos que se muestran en lugar de la imagen en miniatura 
(archivo de imagen en 




movimiento*) 
(archivo de texto* 



(archivo de imagen 
sin miniatura) 

(archivo de clips*) 



Puede copiar estos archivos pero no puede visualizarlos o imprimirlos en 
la impresora. 

31 ES 



Impresion de todas las imagenes o imageries 
predeterminadas DPOF a la vez 



Puede imprimir a la vez todas las imagenes almacenadas en un "Memory 
Stick", tarjeta PC, o disco CD-R/Rw. Tambien puede imprimir multiples 
imagenes predeterminadas de su camara digital (DPOF) de una sola vez. 

iQue es "DPOF"? 

"DPOF" (Digital Print Order Format) es un formato utilizado para grabar la informacion 
necesaria para imprimir automaticamente imagenes filmadas con una camara fija digital 
en un establecimiento fotografico o en casa. La impresora puede imprimir 
automaticamente el mimero de copias predeterminado de las imagenes predeterminadas 
con DPOF. Para mas informacion, consulte las instrucciones de funcionamiento de la 
camara fija digital que este utilizando. 



Nota 



Algunos tipos de camara fija digital no soportan la funcion DPOF o la impresora no 
soporta parte de las funciones de la camara fija digital. 




1 Inserte un "Memory Stick," tarjeta PC o disco CD-R/RW con las 
imagenes grabadas en la ranura de insercion del "Memory 
Stick" o tarjeta PC (paginas 15-16) o en la bandeja del disco CD- 
R/RW (pagina 17). 

2 Pulse POWER para conectar la impresora. 

El indicador POWER se ilumina en verde. 

Para visualizar las imagenes en la pantalla 

Es posible visualizar y comprobar las imagenes para imprimir en la 
pantalla. Conecte la impresora al televisor y encienda el televisor. Fije el 
selector de entrada del televisor en la position "VIDEO." 
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Pulse INPUT SELECT para encender el indicador "MEMORY 
STICK," PC CARD o CD-RW. 

Cuando conecte la impresora al televisor, las imageries en miniatura del 
"Memory Stick" o las imageries de la tarjeta PC se mostraran en la 
pantalla. 

Cuando seleccione el disco CD-RW 

Se mostraran las carpetas que contenga el disco CD-R/RW. Seleccione la 
carpeta cuyas imagenes desee visualizar en miniatura. O bien, de la lista 
de imagenes, seleccione la imagen cuya vista previa desee visualizar en la 
pantalla. 



Puede cambiar la entrada pulsando INPUT SELECT antes de que cambie la 
pantalla. Al cabo de un rato, se mostrara la pantalla seleccionada. 

Realice una de las siguientes acciones: 

• Para imprimir todas las imagenes, pulse AUTO PRINT hasta 
que se ilumine el indicador ALL. 

• Para imprimir todas las imagenes predeterminadas, pulse 
AUTO PRINT hasta que se ilumine el indicador DPOF. 



AUTO PRINT 



DPOF 



(Q) -X; o 

Para cancelar la operacion 

Pulse CANCEL. 

Cuando conecte la impresora al 
televisor 

Cuando seleccione ALL, todas las 
imagenes de la lista de miniaturas se 
muestran con una franja naranja 
debajo de la imagen. Cuando 
seleccione DPOF, las imagenes 
predeterminadas se muestran con 
una franja naranja debajo de la 
imagen. 




^ i "i 
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Impresion de todas las imagenes o imageries predeterminadas 
DPOF a la vez 



5 Pulse PRINT. 

En el mando a distancia, pulse a la vez los dos botones PRINT. 
Se inicia la impresion. Cuando seleccione ALL, todas las imagenes del 
"Memory Stick", la tarjeta PC o el disco CD-R/RW se imprimiran una a 
una en el orden de sus respectivos numeros de imagen. Cuando seleccione 
DPOF, las imagenes predeterminadas se imprimiran en el numero de 
copias predeterminado y en el orden en que fueron predeterminadas. 




Para parar la impresion 

Pulse CANCEL. Se cancelara la impresion a partir de la siguiente 
impresion. 

6 Cuando termine la impresion y el papel saiga automaticamente 
de la salida de papel, quite el papel impreso de la impresora. 

Para mas information acerca del proceso de impresion o despues de la 
impresion, vea la pagina 31. 

Para volver al modo de impreseion habitual 

Pulse CANCEL para desconectar los indicadores ALL y DPOF. 
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Impresion de una imagen desde el equipo de video 



Es posible capturar una imagen de entrada desde el equipo 
de video conectado al conector VIDEO IN de la impresora e 
imprimir en tamano completo (impresion estandar). 




Boton PICTURE 




Impresion estandar 
sin bordes 




1 Conecte la impresora y el televisor y fije el selector de entrada 
de su televisor en la posicion "VIDEO." 

El indicador POWER de la impresora se ilumina en verde. 

2 Pulse INPUT SELECT para encender el indicador VIDEO. 



INPUTSELECT 



□ □ z. a ' 

PC CARD CD-RW "VIDECr 



□ 
PC 



Acerca de INPUT SELECT 

Puede cambiar la entrada pulsando INPUT SELECT antes de que cambie la 
pantalla. Al cabo de un rato, se mostrara la pantalla seleccionada. 

Inicie la reproduccion en el equipo de video. 

Las imagenes de reproduccion aparecen en la pantalla (imagen de entrada). 
Para detalles sobre la reproduccion en el equipo de video, consulte el 
manual de instrucciones de su equipo de video. 



No se recomienda seleccionar una imagen mientras el equipo de video esta en 
pausa porque la calidad de imagen se deteriorara. Capture una imagen durante la 
reproduccion. 

Continua 
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Impresion de una imagen desde un equipo de video 



4 Pulse ENTER/PRINT QTY cuando 
aparezca en pantalla. 

La imagen seleccionada se captura 
en la memoria de la impresora y la 
vista previa de la imagen 
seleccionada (imagen de memoria) 
aparece en el centro de la pantalla. 

Para capturar otra imagen 

Pulse PICTURE para visualizar las 
imagenes de reproduction en la 
pantalla. Repita los pasos 3 y 4 para 
seleccionar otra imagen. La imagen 
de memoria se guarda en la 
memoria de la impresora hasta que 
seleccione otra imagen. 

5 Pulse PRINT mientras se visualiza la imagen de memoria. 

En el mando a distancia, pulse a la vez los dos botones PRINT. Empieza la 
impresion. Durante la impresion se ilumina el indicador PRINT. La barra 
de proceso de impresion y el tiempo de impresion aproximado se 
muestran en la pantalla. 




Pulse CANCEL. Se cancelara la impresion a partir de la siguiente impresion. 

6 Cuando termina la impresion el papel sale automaticamente a 
traves de la salida de papel, retire de la impresora el papel 
impreso. 

En la pantalla se visualiza la imagen de memoria. Para visualizar las 
imagenes de reproduction, pulse PICTURE. 



Notas 



• Antes de ajustar las fotograffas o de afiadir otro efecto a la imagen, guarde la imagen 
en una tarjeta o disco. 

• Cuando fije VIDEO INPUT de la pantalla MENU en la posicion Motion, la imagen se 
vuelve borrosa durante algunos segundos despues de su captura. 
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Guardado de imageries 



Guardado de imageries del "Memory Stick" o 
tarjeta PC en un disco CD-R/RW 

Guardado de todas las imageries del "Memory Stick" o de 
la tarjeta PC de una vez 

Puede guardar todas las imageries de un "Memory Stick" o de una tarjeta PC 
de una sola vez en una nueva carpeta en un disco CD-R/RW. 

1 Inserte un disco CD-R/RW no formateado en la bandeja del 
disco CD-R/RW. 

2 Inserte en la impresora un "Memory Stick" o una tarjeta PC 
que contengan las imagenes que desee guardar en un disco 
CD-R/RW de la impresora. 

3 Pulse INPUT SELECT para encender el indicador "MEMORY 
STICK" o PC CARD. 

Se muestran las imagenes en miniatura de las imagenes guardadas en el 
"Memory Stick" o en la tarjeta PC. 

4 Pulse SAVE ALL. 

Se muestra el cuadro de dialogo de conf irmacion para guardar imagenes. 




5 Pulse el boton de flecha (-*/*)para seleccionar "Yes" y, a 
continuacion, pulse ENTER/PRINT QTY. 

Se muestra el cuadro de dialogo de confirmation para inicializar el disco. 



Continua 
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Guardado de imageries del "Memory Stick" o tarjeta PC en 
un disco CD-R/RW 



6 Pulse el boton de flecha (-*/*)para seleccionar "Yes" y, a 
continuacion, pulse ENTER/PRINT QTY. 

El disco CD-R/RW se inicializa y todas las imageries del "Memory Stick" 
o de la tarjeta PC se guardan en el disco CD-R / RW. 

7 Cuando aparezca el mensaje notificando que se completo el 
guardado, pulse ENTER/PRINT QTY. 



Puede visualizar imageries guardadas en el disco CD-R/RW en su ordenador (pagina 56). 



iuardado de imageries seleccionadas en el "Memory Stick" 



Puede guardar las imageries seleccionadas de un "Memory Stick" o una tarjeta 
PC en la carpeta que desee de un disco CD-R/RW. Para utilizar un disco CD- 
R/RW con la impresora, debera inicializar el disco. Para mas information, 
consulte "Preparation de un disco CD-R/RW para guardar imagenes 
(initialization)" en la pagina 47. 

1 Inserte un disco CD-R/RW para guardar los datos en la bandeja 
del disco CD-R/RW de la impresora. 

2 Inserte en la impresora un "Memory Stick" o una tarjeta PC que 
contengan las imagenes que desee guardar en un disco CD-R/ 
RW. 



Pulse INPUT SELECT para encender el indicador "MEMORY 
STICK" o PC CARD. 

Se muestran las imagenes en 
miniatura de las imagenes 
guardadas en el "Memory Stick" o 
en la tarjeta PC. Puede seleccionar 
una imagen y pulsar PICTURE para 
visualizar su vista previa en la 
pantalla. 
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Seleccione la imagen que desee guardar 
■ Cuando se muestran las 
imageries en miniatura 

Pulse el botondeflecha( +/+•/♦/♦) 
para seleccionar la imagen que desee 
guardar y, a continuation, pulse 
ENTER /PRINT QTY. Puede 
seleccionar multiples imagenes. 



■ Cuando se muestre la vista 
previa de una imagen 

Pulse el botondeflechaf */♦/♦/♦) 
para visualizar la vista previa de la 
imagen que desee guardar y, a 
continuation, pulse ENTER/ PRINT 
QTY. 




• Puede pulsar PICTURE para cambiar de las imagenes en miniatura a la imagen 
de vista previa. 

• Incluso si la cantidad de copias de la imagen es superior a una, unicamente se 
guardara una imagen. 

•Puede pulsar PRINT para imprimir una imagen. 

Pulse SAVE. 

Se muestra el cuadro de dialogo 
utilizado para seleccionar el destino. 

Pulse el boton de flecha (•*/*•) 
para seleccionar como destino 
"CD-R/RW" y, a continuacion, 
pulse ENTER/PRINT QTY. 

Se muestra el cuadro de dialogo 
utilizado para crear una nueva 
carpeta en el disco CD-R/RW. 
Tambien puede seleccionar una 

carpeta de entre las existentes. Continua 
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Guardado de imageries del "Memory Stick" o tarjeta PC en 
un disco CD-R/RW 



Sugerencia 

Si selecciona como destino el "Memory Stick" o la tarjeta PC, de PC, podra 
imageries de una tarjeta a otra. No es posible seleccionar el mismo tipo de tarjeta 
(de "Memory Stick" a "Memory Stick", o de tarjeta PC a tarjeta PC). 



Notas 



• No hay ninguna carpeta en el disco CD-R/RW, el cuadro de dialogo de creacion 
de una nueva carpeta no aparece. Se crea automaticamente una nueva carpeta. 

• Si no hay cargado un disco CD-R / RW, se mostrara un mensaje de error. Inserte 
un disco CD-RW para guardar imagenes. 

7 Pulse el boton de flecha (•*/*•) para seleccionar "Yes" para 
crear una nueva carpeta o "No" para guardar una imagen en 
una carpeta existente. 

•Cuando seleccione "Yes," se creara una nueva carpeta a continuation 
de las carpetas existentes. La imagen seleccionada se guardara en la 
nueva carpeta. 

• Cuando seleccione "No", en la pantalla se indicaran las carpetas 
existentes. Pulse el boton de flecha (*/*)para seleccionar la carpeta de 
destino y pulse ENTER/ PRINT QTY. La imagen se guardara en la 
carpeta seleccionada. 



Nota 



Si no hay suficiente espacio libre en el disco CD-R/RW para guardar la imagen, 
aparecera un mensaje solicitando la sustitucion del disco. Pulse el boton de flecha 
(♦/♦) para seleccionar "Yes" y sustituir el disco o "No" para cancelar la operation 
de guardado. Cuando seleccione "Yes," inserte un disco CD-R/RW con suficiente 
espacio libre y seleccione "Yes" cuando se muestre el mensaje de confirmation. 

8 Cuando aparezca el mensaje notificando que se completo el 
guardado, pulse ENTER/PRINT QTY. 

Sugerencia 

Puede visualizar imagenes guardadas en el disco CD-R/RW en su ordenador (pagina 
56). 
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Acerca de los nombres de carpetas y archivos para guardar 
imageries en un disco CD-R/RW 



Acerca de las carpetas (albumes) 

Las carpetas se nombran y se guardan en los discos CD-R/RW como 
"ALBUM001", "ALBUM002", "ALBUM003", etc. en el orden en que se 
crearon. Incluso si renombra carpetas con la impresora, las carpetas se graban 
en el disco CD-R/RW con su nombre de carpeta original. Los datos sobre 
nombre de carpeta que cambien con esta impresora se guardaran en un 
archivo denominado "dirname.txt" para cada carpeta "ALBUM###" (###: 
numeros). 

Acerca de los nombres de los archivos 

• Cuando pulse SAVE ALL, se creara una nueva carpeta en el disco CD-R/ 
RW y todas las imagenes del "Memory Stick" o de la tarjeta PC se guardan 
siguiendo la estructura original de la carpeta en la nueva carpeta. 

• Cuando selecciona imagenes y pulsa SAVE, el formato de guardado 
difiere dependiendo del formato del archivo de las imagenes 
seleccionadas: 

- Archivos DCF*: Se guardan en la carpeta 

"ALBUM* # # \ DCIM \ 100MSDCF" . Cada archivo se numera en serie 
empezando por el numero que siga al ultimo numero de archivo que 
exista en el disco CD-R/RW. Si hay 999 archivos o mas en una carpeta, 
se creara una nueva carpeta "ALBUM### \DCIM\ 101MSDCF" y los 
archivos se guardaran en esa carpeta. 

- Otros formatos de archivos distintos a DCF: En la carpeta 
"ALBUM### \DPPSV" solo se guardan archivos. Si existe un archivo 
con el mismo nombre, el archivo se anade con un sufijo numerico 
(numeros en serie (1), (2) etc.) y se guarda en la carpeta. 

• Los archivos compatibles con el formato DCF (Design rule for Camera File 
o en espafiol, Norma de diseno del sistema de archivos de la camara), se 
guardan en la estructura de la carpeta "DCIM\100####\####0001.jpg" 
(#: caracteres alfanumericos aleatorios) del "Memory Stick" o tarjeta PC. 

Cuado guarde imagenes en el "Memory Stick" o tarjeta PC, no se crea ninguna 
carpeta "ALBUM###". Se siguen las mismas normas de guardado excepto 
para la carpeta "ALBUM". 
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Guardado de imageries de disco CD-R/RW en el 
"Memory Stick" o tarjeta PC 



de todas las imageries en una carpeta de Q 



Puede guardar todas las imageries de una carpeta de un disco CD-R/RW en el 
"Memory Stick" o tarjeta PC a la vez. 

1 Inserte en la impresora un "Memory Stick" o una tarjeta PC 
para guardar datos de un disco CD-R/RW. 

2 Inserte en la impresora un disco CD-R/RW que contenga las 
imagenes que desee guardar en una tarjeta. 

3 Pulse INPUT SELECT para 
encender el indicador CD-RW. 

Se mostraran las cubiertas de las 
carpetas guardadas en el disco CD- 
R/RW. 
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4 Pulse el boton de flecha (*/*■/ 
♦/♦) para seleccionar la carpeta 
que desee guardar y, a 
continuacion, pulse ENTER/ 
PRINT QTY. 
Las imagenes en la carpeta 
seleccionada se muestran en 
miniatura. 

5 Pulse SAVE ALL. ^^^jg^^gjjgg^^^ 

Se muestra el cuadro de dialogo utilizado para seleccionar el destino. 

6 Pulse el boton de flecha (•*/*•) para seleccionar como destino 
"Memory Stick" o "PC Card" y, a continuacion, pulse ENTER/ 
PRINT QTY. 

Todas las imagenes de la carpeta seleccionada en el disco CD-R/RW se 
guardaran y se anadiran a la lista de imagenes del "Memory Stick" o 
tarjeta PC. 
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7 Cuando aparezca el mensaje notificando que se completo el 
guardado, pulse ENTER/PRINT QTY. 



Notas 



• Mientras guarde la imagen no desconecte la alimentacion de la impresora o extraiga 
el "Memory Stick/' la tarjeta PC o el disco CD-R/RW de la impresora. Podnan 
danarse el "Memory Stick," la tarjeta PC o el disco CD-R/RW. 

• Si el "Memory Stick" o la tarjeta PC esta en estado de protection contra la escritura, 
no podra guardar la imagen en el "Memory Stick" o en la tarjeta PC. 

• Se guardaran todos los archivos de la carpeta incluyendo los archivos de imagenes y 
otros archivos. 



Puede guardar las imagenes de disco CD-R/RW seleccionadas en el "Memory 
Stick" o tarjeta PC 

1 Inserte un "Memory Stick" o una tarjeta PC para guardar datos 
de disco CD-R/RW en la impresora. 

2 Inserte un disco CD-R/RW que contenga las imagenes que desee 
guardar en una tarjeta en la impresora. 

3 Pulse INPUT SELECT para encender el indicador CD-RW. 

Se mostraran las cubiertas de las carpetas guardadas en el disco CD-R/ 
RW. 

4 Pulse el boton de flecha (•<■/♦/♦/♦) para seleccionar la carpeta 
que desee guardar y, a continuacion, pulse ENTER/PRINT QTY. 

Las imagenes en la carpeta seleccionada se muestran en miniatura. Puede 
seleccionar una imagen y pulsar PICTURE para visualizar su vista previa 
enlapantalla. 



Continua 
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Guardado de imageries de disco CD-R/RW en el "Memory 
Stick" o tarjeta PC 



6 
7 




8 



Seleccione la imagen que desee guardar. 

■ Cuando se muestran las imageries en miniatura 

Pulse el boton de flecha ( •*/♦/ 4/*) para seleccionar la imagen que desee 
guardar y, a continuation, pulse ENTER / PRINT QTY. Puede seleccionar 
multiples imagenes. 

■ Cuando se muestre la vista r ® cz 
previa de una imagen r 

Pulse el boton de flecha (+/♦/♦/♦) para 
visualizar la vista previa de la imagen 
que desee guardar y, a continuation, 
pulse ENTER /PRINT QTY. 



• Puede pulsar PICTURE para cambiar 
de las imagenes en miniatura a la 
imagen de vista previa. 

• Incluso si la cantidad de copias de la imagen es superior a una, unicamente se 
guardara una imagen. 

•Puede pulsar PRINT para imprimir una imagen. 

Pulse SAVE. 

Se muestra el cuadro de dialogo utilizado para seleccionar el destino. 

Pulse el boton de flecha (•*/*•) para seleccionar como destino 
"Memory Stick" o "PC Card" y, a continuacion, pulse ENTER/ 
PRINT QTY. 

Las imagenes seleccionadas se guardan y se anaden a la lista de imagenes 
del "Memory Stick" o de la tarjeta PC. 

Cuando aparezca el mensaje notificando que se completo el 
guardado, pulse ENTER/PRINT QTY. 



> Mientras guarde la imagen no desconecte la alimentacion de la impresora o extraiga 
el "Memory Stick," la tarjeta PC o el disco CD-R/RW de la impresora. Podrfan 
danarse el "Memory Stick," la tarjeta PC o el disco CD-R/RW. 

• Si el "Memory Stick" o la tarjeta PC esta en estado de protection contra la escritura, 
no podra guardar la imagen en el "Memory Stick" o en la tarjeta PC. 

> Si con el ordenador cambia el nombre de un archivo o este contiene caracteres o 
numeros que la impresora no soporta, podria no poder visualizar o guardar el 
archivo. 
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Guardar la imagen de memoria de video en un 
"Memory Stick/' una tarjeta PC o un disco CD- 
R/RW 



Las imageries que se capturan y se imprimen desde un equipo de video se 
almacenan en la memoria de la impresora. Si captura otra imagen, la imagen 
anterior se sobreescribe o se borra. Puede guardar la imagen de memoria en 
un "Memory Stick," una tarjeta PC o un disco CD-R/RW 

1 Inserte un "Memory Stick", una tarjeta PC o un disco CD-R/RW 
para guardar imagenes de memoria de video en la impresora. 

2 Pulse INPUT SELECT para encender el indicador VIDEO. 

3 Inicie la reproduccion en el equipo de video y pulse ENTER/ 
PRINT QTY cuando la imagen que desee imprimir aparezca en 
la pantalla. 

La imagen seleccionada se captura 
en la memoria de la impresora y la 
vista previa de la imagen 
seleccionada (imagen de memoria) 
aparece en el centro de la pantalla. 




4 Pulse SAVE. 

Se muestra el cuadro de dialogo 
utilizado para seleccionar el destino. 



Continua 
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Guardar la imagen de memoria de video en un "Memory 
Stick," una tarjeta PC o un disco CD-R/RW 

5 Pulse el boton de flecha (•*/+•) para seleccionar el destino 
("Memory Stick," "PC Card" o "CD-R/RW") y, a continuacion, 
pulse ENTER/PRINT QTY. 

• Cuando seleccione "Memory Stick" o tarjeta PC, la imagen de memoria 
se guarda y se anade a la lista de imageries de la tarjeta. Se muestra de 
nuevo la reproduction de las imagenes. 

• Cuando seleccione el disco CD-R/RW, se mostrara el cuadro de dialogo 
para seleccionar la carpeta de destino. Pulse el boton de flecha (■*/♦) 
para seleccionar la carpeta de destino y, a continuacion, pulse ENTER/ 
PRINT QTY. Las imagenes se guardaran en la carpeta seleccionada. 



Notas 



• Mientras guarde la imagen no desconecte la alimentation de la impresora o extraiga 
el "Memory Stick," la tarjeta PC o el disco CD-R/RW de la impresora. Podrfan 
danarse el "Memory Stick," la tarjeta PC o el disco CD-R/RW. 

• Si el "Memory Stick" o la tarjeta PC esta en estado de protection contra la escritura, 
no podra guardar la imagen en el "Memory Stick" o en la tarjeta PC. 

• Si el video esta protegido contra las copias, aparecera un mensaje de error y no podra 
guardar la imagen. Incluso cuando no se muestra ningun mensaje, algunos CD, 
programas de TV, imagenes o publicaciones pueden estar protegidos por copyright. 
La duplication o modification no autorizada de retratos o trabajos de otros 
protegidos por copyright pueden infringir los derechos reservados a los titulares de 
los derechos (pagina 3). 
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Utilization de un disco CD-RIRW 



En discos CD-R/RW 

Tipos de discos CD-R/RW que puede utilizar 

Con la impresora puede utilizar los discos siguientes: 

• Discos CD-RW con los logotipos siguientes 

ncDMPACT Disco CD-RW (CD Reescribible), parecido a un disco 

I tewjgbM CD-ROM, se trata de un soporte de almacenamiento 

que le permite grabar o borrar datos, incluidos archivos 
de imagen, repetidamente. 

• Discos CD-R con el logotipo siguiente: 

_np°i™e: Disco CD-R (CD Grabable) es tambien un soporte de 

)~ almacenamiento que le permite grabar o borrar datos. 

Aa De todos modos, aunque borre archivos, la capacidad 

del disco no aumentara. 



Utilizacion de un disco CD Mavica con la impresora 

Puede visualizar e imprimir imagenes de un disco CD-R/RW de 8 cm grabado 
utilizando la camara digital CD Mavica. Asimismo, puede copiar las imagenes 
en un "Memory Stick", una tarjeta PC o un disco CD-R/RW. 



Notas 



• No podra visualizar o imprimir archivos en un disco CD-R/RW de 8 cm de una 
camara CD Mavica, excepto si se trata de archivos de imagenes. Para mas 
informacion, consulte "Acerca de los iconos de las imagenes de las camaras 
Cybershot o CD Mavica en la lista de imagenes" en la pagina 31. 

• Le recomendamos la utilizacion de discos CD-R/RW fabricados por Sony. 

• Utilice discos CD-R / RW no formateados disponibles en el mercado. 

• No puede utilizar discos CD-R/RW que contengan la descripcion "High Speed o Alta 
velocidad". 

• No puede utilizar discos que no contengan datos, que hayan fallado en la grabacion 
de los datos o que no esten preparados para la lectura de datos. 

• Solo se pueden utilizar discos de forma redonda. La utilizacion de discos de otras 
formas (como por ejemplo, en forma de estrella, de corazon, etc.) daftaran la 
impresora. 

• En los discos CD-R/RW de 8 cm de una CD Mavica, no puede grabar ni borrar 
archivos, ni crear ni renombrar carpetas, ni inicializar el disco. 

• No puede utilizar discos CD-R/RW de doble densidad. 
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En discos CD-R/RW 



Acerca del manipulacion de los discos 

Para evitar la perdida de datos, observe lo siguiente. 
• No pegue papeles o etiquetas ni rasque la superficie del 
disco. 



■ No toque la superficie de reproduction del disco (la 
superficie en la que no hay nada impreso). 



' No situe el disco en una lugar expuesto a polvo excesivo, luz de sol 
directa, fuentes de calor o humedad elevada. 

■ Mantenga los discos alejados de lfquidos que puedan verterse sobre los 
mismos. 

■ Cuando no este en uso, almacenelo en su estuche. 



Notas sobre la limpieza de los discos CD-R/RW 




• Las huellas dactilares y el polvo en la superficie del disco pueden causar 
errores de lectura. 

• Para la limpieza normal, sujete el disco por su borde y utilice un pafto 
suave para limpiar la superficie desde el centro hacia el exterior. 




■ Si el disco esta muy sucio, humedezca un pafto suave con agua, escurralo 
bien y utili'celo para limpiar la superficie del disco desde el centro hacia el 
exterior. Limpie los restos de humedad con un pafto suave seco. 

■ No utilice disolventes como gasolina, diluyentes, limpiadores disponibles 
en el mercado o aerosoles antiestaticos porque pueden daftar el disco. 
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Flujo de funciones utilizando un disco CD-R/RW 



Para utilizar un disco CD-R/RW con la impresora, tendra que realizar las 
siguientes operaciones: 



Inicio 



^^Q^^ Nuevo disco 



[aprox. 20 
seg.] 




Consume 8 MB. 
[aprox. 15 seg.] 



Puede guardar 
las imageries. 



[ ] 



Guardar todas las imageries 
seleccionadas 



CD-R 
CD-RW 

tiempo requerido 
en minutos o 
segundos 



Edicion de carpetas 



El disco le permite el guardado 
de imagenes repetidamente. 



[aprox. 21 min.] 



Guardar todas las imagenes 
seleccionadas 

Creacion de una nueva carpeta 



Anular la finalizacion 



Recupera el espacio consumido 
durante la finalizacion, excepto 
, 300 KB. 

[aprox. 3 min.] 



Visible por la 
impresora 



Recupera todo el espacio. 




Puede visualizar un disco a 
traves de la unidad de CD-ROM. 



Visible por el 
ordenador 



Initialization 

La initialization le permite almacenar imagenes en un disco CD-R/RW 
mediante la impresora (pagina 51). 

Finalizacion 

La finalizacion le permite visualizar y leer las imagenes de un disco CD-R/RW 
grabado por la impresora mediante la unidad CD-ROM del ordenador (pagina 
56). 



Continua 
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Flujo de funciones utilizando un disco CD-R/RW 



Anular la finalizacion 

Es posible cancelar la finalizacion de un disco CD-RW. Cuando realiza la 
anulacion de la finalizacion, el espacio de disco consumido por la finalizacion 
se recuperara (pagina 58). 

Formateo 

Puede formatear un disco para borrar todas las imagenes o utilizar un disco 
CD-RW formateado por otro dispositivo en la impresora. El formateo borrara 
todos los datos del disco. Cuando formatee un disco, este se inicializara 
automaticamente (pagina 59). 

Acerca de la grabacion/lectura de un disco con la impresora 

• Solo podra grabar datos en un disco CD-R/RW que se haya inicializado 
con la impresora. 

• Puede leer un disco CD-R/RW que contenga datos grabados con la 
impresora, con la camara CD Mavica, o segun la norma ISO9660 nivel 2*. 
(*La impresora no soporta la capacidad de multisesiones. Dependiendo 
del nombre del archivo o de las estructuras del disco, la impresora no 
podra leer el disco.) 



Notas 



• Si el disco CD-R/RW esta grabado utilizando el software de escritura de CD-R/RW 
estandar de Windows XP, solo se visualizaran en la impresora los datos que se 
grabaron primero (los datos grabados en la primera sesion). 

• La impresora utiliza el formato UDF1.5 para grabar datos en un disco CD-R/RW. De 
todos modos, si utiliza un ordenador o cualquier otro dispositivo para la grabacion 
de datos en un CD-R/RW con el formato UDF1.5, no le podemos garantizar que la 
impresora lea dichos datos. 

Si utiliza otro dispositivo para editar los datos de impresion en un disco CD-R/RW, 
no le podemos garantizar que la impresora grabe o lea los datos del disco. 



50 ES 



Preparation de un disco CD-R/RW para guardar 
imageries (Initialization) 



Para utilizar un disco CD-R/RW con la impresora, debera inicializar el disco. 

1 Inserte un disco CD-R/RW no formateado en la bandeja del 
disco CD-R/RW. 

2 Pulse INPUT SELECT para encender el indicador CD-RW. 

Se muestra el cuadro de dialogo de confirmation para inicializar el disco. 

3 Pulse el boton de flecha («■/■►) para seleccionar "Yes" para 
inicializar el disco o "No" para cancelar la inicializacion y, a 
continuacion, pulse ENTER/PRINT QTY. 

Cuando seleccione "Yes," se inicializara el disco CD-R/RW. 

Tambien puede inicializar un disco CD-R/RW mediante los siguientes 
metodos: 

• Cuando se visualizan las imagenes en 
miniatura de un disco CD-R/RW, 
pulse MENU. Seleccione "DELETE / 
FORMAT" y, a continuacion, 
"Initializing CD-R/RW." 



• Mientras se muestran las cubiertas de 
las carpetas del disco CD-R/RW, 
pulse MENU para visualizar el menu 
de la carpeta. Seleccione "FORMAT" 
y, a continuacion, "Initializing CD-R/ 
RW." 



^^^^^^^^H I 

Notas I ^L^^^^^^^_ 



• Se tardan unos 20 segundos en inicializar un disco CD-RW y unos 15 segundos en 
inicializar un disco CD-R. Durante la inicializacion, no someta la impresora a golpes 
o vibraciones. 

• Solo puede inicializar discos CD-R/RW que no contengan datos. 

• No podra inicializar un disco que se haya formateado utilizando un ordenador u 
otros dispositivos. Los discos CD-RW los puede formatear de nuevo y utilizarlos en 
la impresora. 

51 ES 




Ajuste de carpetas en un disco CD-R/RW 



Puede afiadir, suprimir o renombrar una carpeta en un disco CD-R/RW. 



Si el espacio en disco es limitado, no podra afiadir, borrar o renombrar una carpeta. 



1 Inserte un disco CD-R/RW en el que desee crear una nueva 
carpeta en la bandeja de disco CD-R/RW de la impresora. 

2 Pulse INPUT SELECT para encender el indicador CD-RW. 

Se visualizan las cubiertas de las 
carpetas en el disco CD-R/RW. 



Mientras la impresora accede al disco 
CD-R/RW, no la someta a golpes ni 
vibraciones. La impresora podrfa no 
funcionar correctamente o no guardar las 
imagenes. Ademas, el propio disco o las 
imagenes guardadas en el mismo se 
podrfan dafiar. 

3 Pulse MENU. 

Se mostrara el menu Folder. 




Menu Folder 




52 



ES 



4 Pulse el boton de flecha (♦/♦)para seleccionar "NEW" y pulse 
ENTER/PRINT QTY. 

Se mostrara un mensaje de confirmation para la creation de una nueva 
carpeta. 



La cantidad maxima de carpetas en un disco es de 99. No se pueden crear mas de 99 
carpetas. 

5 Pulse el boton de flecha (■*/♦) para seleccionar "Yes" y, a 
continuacion, pulse ENTER/PRINT QTY. 

Se crea una nueva carpeta y se anade al final de las carpetas ya existentes. 



Cambio del nombre de una carpeta 



Cada una de las carpetas de un disco CD-R/RW por defecto se denominan 
"ALBUMS ##" (###: numeros). Puede renombrar la carpeta utilizando hasta 
16 caracteres alfanumericos. 

1 Inserte un disco CD-R/RW que contenga una carpeta que desee 
renombrar en la bandeja de disco CD-R/RW de la impresora. 

2 Pulse INPUT SELECT para encender el indicador CD-RW. 

Se visualizan las cubiertas de las carpetas en el disco CD-R/RW. 

3 Pulse MENU. 

Se mostrara el menu Folder. 

4 Pulse el boton de flecha (•*/*•) para seleccionar "RENAME" y 
pulse ENTER/PRINT QTY. 

5 Pulse el boton de flecha (•+/♦/♦/♦) para seleccionar la carpeta 
que desee renombrar y pulse ENTER/PRINT QTY. 

Se muestra la pantalla para renombrar carpetas. 

6 Pulse el boton de flecha (•<■/♦/♦/♦) para seleccionar un caracter 
y, a continuacion, pulse ENTER/PRINT QTY. 

Los caracteres seleccionados se escriben en la casilla de entrada de 
caracteres. 

Continua 
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Ajuste de carpetas en un disco CD-R/RW 



8 



Seleccione "CAPS" y pulse ENTER/ 
PRINT QTY para mostrar la tabla de 
mayusculas. A continuation seleccione 
el caracter deseado y pulse ENTER/ 
PRINT QTY. Para escribir letras 
minusculas, seleccione de nuevo 
"CAPS". 



Casilla de entrada de caracteres 

Tabla de caracteres 




Seleccione "B" o "b" en la pantalla y 
pulse ENTER /PRINT QTY para 
desplazar el cursor en la casilla de 
entrada de caracteres a continuation del 
caracter que desee borrar. A 
continuation seleccione "BS" y pulse 
ENTER /PRINT QTY. Seborrarael 
caracter que preceda al cursor. 

Cuando termine de entrar el nombre de la carpeta, pulse el 
boton de flecha (*/*•/♦/-•■) para seleccionar "ENTER" y, a 
continuation, pulse ENTER/PRINT QTY. 

Se cierra la pantalla del nombre de la carpeta. Se muestran las cubiertas 
de las carpetas. El nombre de la carpeta que se ha cambiado se muestra 
debajo del icono de la carpeta. 

Cuando saiga del modo de entrada de nombre de carpeta, 
pulse CANCEL 



Cuando inserte el disco CD-R/RW en el disco CD-ROM del ordenador, el nombre de 
carpeta se muestra como "ALBUM###" (###: numeros). Los datos sobre nombre de 
carpeta que cambien con esta impresora se guardaran en un archivo denominado 
"dirname.txt" para cada carpeta "ALBUM###" (###: numeros). 
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1 Inserte un disco CD-R/RW que contenga una carpeta que desee 
borrar en la bandeja de disco CD-R/RW de la impresora. 

2 Pulse INPUT SELECT para encender el indicador CD-RW. 

Se visualizan las cubiertas de las carpetas en el disco CD-R/RW. 



3 Pulse MENU. 

Se mostrara el menu Folder. 



4 Pulse el boton de flecha (•*/ 
♦)para seleccionar "DELETE" y 
pulse ENTER/PRINT QTY. 

Se muestra la pantalla de selection 
de carpetas. 




5 Pulse el boton de flecha (•*/♦/♦/♦) para seleccionar la carpeta 
que desee borrar y pulse ENTER/PRINT QTY. 

Se muestra el mensaje de confirmation. 

6 Pulse el boton de flecha (-*/■►) para seleccionar "Yes" y borrar 
la carpeta o "No" para cancelar la supresion. 

Cuando seleccione "Yes," se suprime la carpeta seleccionada del disco CD- 
R/RW. 

7 Cuando saiga del modo para el borrado de carpetas, pulse 
CANCEL. 
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Visualization de imageries de un disco CD-R/RW 
en el ordenador 



ia para el ordenador 

Puede utilizar la unidad de CD-ROM del ordenador para visualizar imagenes 
que guarde en el disco CD-R/RW de la impresora. Para visualizar las 
imagenes, el ordenador debe reunir los siguientes requisitos del sistema: 

Sistema Windows recomendado: 

SO: Debe tener preinstalado Microsoft Windows 98 / 

Windows Me/ Windows 2000 Professional /Windows 
XP Home Edition /Windows XP Professional. 

Unidad de CD-ROM: Compatible con MultiRead 

Sistema Macintosh recomendado: 

SO: Debe tener preinstalado Mac OS 8.5.1/8.6/9.0/9.1/9.2 

Unidad de CD-ROM: Compatible con MultiRead 



Preparacion de un disco CD-R/RW para visualizar imagenes 
en el ordenador (Finalizacion) 

Para visualizar un disco CD-R/RW que contenga imagenes de la impresora en 
la unidad de CD-ROM del ordenador, debera finalizar el disco en la 
impresora. Los discos CD-R/RW que no se hayan finalizado no pueden ser 
reconocidos por la unidad de CD-ROM del ordenador. 

1 Inserte un disco CD-R/RW que desee finalizar en la bandeja de 
disco CD-R/RW de la impresora. 

2 Pulse INPUT SELECT para encender el indicador CD-RW. 

Se visualizan las cubiertas de las carpetas en el disco CD-R/RW. 

3 Pulse MENU. 

Se mostrara el menu Folder. 
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Pulse el boton de flecha (-*/*)para seleccionar "FORMAT" y 
pulse ENTER/PRINT QTY. 

Se muestra el submenu FORMAT. 




n n«i> *m [ r ][ I J^Iewt^hI 



5 Pulse el boton de flecha (•+/♦) para seleccionar "Finalizing CD- 
R/RW" y, a continuacion, pulse ENTER/PRINT QTY. 

Se muestra el mensaje de confirmation. 

6 Pulse el boton de flecha (•+/♦) para seleccionar "Yes" y finalizar 
el disco o "No" para cancelar la finalizacion. 

Cuando seleccione "Yes", el disco CD-R/RW se finalizara. 

Tambien puede inicializar un disco CD-R/RW mediante el siguiente 
metodo: 

Cuando se visualizan las imagenes en miniatura de un disco CD-R/RW, pulse 
MENU. Seleccione "DELETE /FORMAT" y, a continuacion, "Finalizing CD- 
R/RW." 



» Se tardan aproximadamente 7 minutos en finalizar un disco CD-R/RW. (El tiempo 
requerido depende del numero de archivos grabados en el disco). Durante la 
finalizacion no someta la impresora a vibraciones o golpes. 

» Se puede extraer un disco CD-R/RW sin finalizacion. Puede realizar la finalizacion 
mas tarde. 

» Una vez finalizado el disco CD-R/RW, no se podran anadir grabaciones en el disco, 
ni borrar o renombrar carpetas. 



Es posible anular la finalizacion de los discos CD-RW para poder anadir grabaciones y 
borrar o renombrar carpetas. 
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Visualization de imageries de un disco CD-R/RW en el ordenador 



:ion de la finalizacion (Anular la finalizacion) 

Si utiliza un disco CD-RW, podra cancelar la finalizacion que haya realizado. 
Cuando realice la anulacion de la finalizacion, el espacio de disco consumido 
por la finalizacion se recuperara. 

1 Inserte un disco CD-RW finalizado del cual desee anular la 
finalizacion en la bandeja de disco CD-R/RW de la impresora. 

2 Pulse INPUT SELECT para encender el indicador CD-RW. 

Se visualizan las cubiertas de las carpetas en el disco CD-RW. 

3 Pulse MENU. 

Se mostrara el menu Folder. 

4 Pulse el boton de flecha (•*/*) para seleccionar "FORMAT" y 
pulse ENTER/PRINT QTY. 

Se muestra el submenu FORMAT. 

5 Pulse el boton de flecha (*/*) para seleccionar "Unfinalizing 
CD-RW" y, a continuacion, pulse ENTER/PRINT QTY. 

Se muestra el mensaje de confirmation. 

6 Pulse el boton de flecha (•*/+•) para seleccionar "Yes" y anular 
la finalizacion el disco o "No" para cancelar la operacion. 

Cuando seleccione "Yes", se anulara la finalizacion del disco CD-RW. 

Tambien puede anular la finalizacion de un disco CD-R/RW mediante 
el siguiente metodo: 

Cuando se visualizan las imagenes en miniatura de un disco CD-RW, pulse 
MENU. Seleccione "DELETE / FORMAT" y, a continuacion, "Unfinalizing CD- 
R/RW". 



• Se tardan unos 3 minutos para anular la finalizacion del disco CD-RW. Durante 
anular la finalizacion, no someta la impresora a vibraciones o golpes. 

• En los discos CD-RW, despues de la finalizacion, se puede anular la finalizacion para 
poder anadir grabaciones y borrar o renombrar carpetas. Para visualizar el disco en la 
unidad de CD-ROM del ordenador, tendra que finalizarlo de nuevo. 

• En los discos CD-R no se puede anular la finalizacion. 
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Formateo de un disco CD-RW 



Para borrar todas las imageries guardadas o para utilizar un disco CD-RW 
formateado por otro dispositivo en la impresora, puede formatear el disco. 
Cuando formatee un disco, se inicializara automaticamente. 



El formateo borrara todos los datos del disco, incluyendo los archivos de imagen y los 
que no lo sean. Antes de formatear, compruebe el contenido del disco. 



2 
3 



Inserte un disco CD-RW finalizado que desee formatear en la 
bandeja de disco CD-R/RW de la impresora. 

Pulse INPUT SELECT para encender el indicador CD-RW. 



Pulse MENU. 

Se mostrara el menu Folder. 



4 Pulse el boton de flecha (-*/ 
♦)para seleccionar "FORMAT" 
y pulse ENTER/PRINT QTY. 

Se muestra el submenu FORMAT. 



menu JjmmSHgEffiBdrtdliiJ 
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5 Pulse el boton de flecha (♦/♦) para seleccionar "Formatting 
CD-RW" y, a continuacion, pulse ENTER/PRINT QTY. 

Se muestra el mensaje de confirmation. 

6 Pulse el boton de flecha (•+/♦) para seleccionar "Yes" y 
formatear el disco o "No" para cancelar el formateo. 

Cuando seleccione "Yes", el disco CD-RW se formateara y, a continuacion, 
se inicializara. 

Tambien puede formatear un disco CD-RW mediante el siguiente metodo: 

Cuando se visualizan las imagenes en miniatura de un disco CD-RW, pulse MENU. 
Seleccione "DELETE /FORMAT" y, a continuacion, "Formatting CD-RW". 



• Se tardan unos 21 minutos en formatear un disco CD-RW. Durante el formateo, no 
someta la impresora a vibraciones o golpes. 

• Los discos CD-R no se pueden formatear. 

• No se pueden utilizar discos CD-RW formateados por otros dispositivos. Para 
utilizarlo en la impresora, formatee el disco en la impresora. 

• Los discos CD-RW se pueden formatear un maximo de 300 veces. 
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Ajuste de la velocidad de acceso de un disco 
CD-R/RW 



Puede ajustar la velocidad de grabacion y escritura de la unidad de disco CD- 
R/RW. 

Utilice normalmente los ajustes de velocidad iniciales que se relacionan a 
continuation. Solo cuando las operaciones sean inestables, reduzca la 
velocidad a los valores que se indican entre parentesis: 

• Velocidad de grabacion del CD-R: X8 (X4) 

• Velocidad de grabacion del CD-RW: X4 (X2) 

• Velocidad de lectura: X24 (X8) 

1 Inserte un disco CD-R/RW en la bandeja de disco CD-R/RW de la 
impresora. 

2 Pulse INPUT SELECT para encender el indicador CD-RW. 

3 Pulse MENU. 

Se mostrara el menu Folder. 

4 Pulse el boton de flecha (-*/*)para seleccionar "SET" y pulse 



ENTER/PRINT QTY. 

Se muestra el submenu SET. 




5 Pulse el boton de flecha (*/*) para seleccionar el elemento que 
desee cambiar y el boton de flecha (•*/*•) para ajustar la 
velocidad de acceso. A continuacion pulse ENTER/PRINT QTY. 

Aparecera un mensaje de notification indicando que el ajuste estara activo 
una vez desconecte y encienda la impresora de nuevo. 

6 Pulse ENTER/PRINT QTY. 

7 Desconecte y conecte nuevamente la impresora. 

El ajuste de la velocidad de acceso que haya cambiado estara activo. 
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Operaciones avanzadas de impresion 



Anadir efectos a la imagen 




El menu EFFECT le permite editar, ajustar o afiadir filtros especiales a una 
imagen en el "Memory Stick," tarjeta PC card o disco CD-R/RW. 

Para visualizar el menu EFFECT 

1 Seleccione la imagen que desee editar de la lista de imageries 
en miniatura o pulse PICTURE para visualizar la imagen de vista 
previa de la imagen que desee editar. 

2 Pulse EFFECT. 

Se muestra la barra del menu EFFECT. 



Nota 



No puede entrar en el menu EFFECT mientras entran las imagenes de video con el 
indicador de entrada de VIDEO encendido o se visualizan las carpetas de CD-R/RW. 




Cursor Barra de menu EFFECT Cursor Submenu 
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Continua 
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Anadir efectos a la imagen 



3 Pulse el boton de flecha (•«■/■►) para mover el cursor hacia el 
elemento deseado de la barra del menu y a continuation pulse 
ENTER/PRINT QTY para visualizar su submenu. 



Submenu 


Funciones 


+/- 


Amplia o reduce una imagen. (Pagina 63) 


EDIT 


Mueve, rota o invierte una imagen. (Pagina 64) 


ADJUST 


Ajusta el brillo, el tinte, la profundidad de color y la 




nitidez de la imagen. (Pagina 65) 


FILTER 


Anade un filtro especial a una imagen para imprimir 




fotograffas monocromo, sepia o pintura. (Page 66) 


RESET 


Elimina cualquier edition, ajuste o filtro y restaura la 




imagen al estado predeterminado. 



Notas 



• Procesar una imagen editada puede llevar mas tiempo despues de pulsar el boton 
PRINT. 

• No retire el "Memory Stick," la tarjeta PC o el disco CD-R/RW mientras se encuentra 
en modo EFFECT. Si lo hace, el modo EFFECT finaliza de forma forzada y cualquier 
edicion que haya efectuado se cancelara. 

Para cancelar la operation 

Pulse CANCEL para volver a la pantalla del procedimiento anterior. 

Para mostrar otro submenu 

Pulse ♦ hasta que el menu actual desaparezca. 

Para imprimir la imagen 

Pulse PRINT. La imagen que se visualiza se imprimira. 
Para salir del menu EFFECT 

Seleccine "EXIT" en el menu EFFECT principal o pulse EFFECT bien en el 
principal EFFECT o los submenus. Cuando se visualiza un cuadro de dialogo 
para guardar, seleccione "Yes" para guardar la imagen editada o "No" para 
cancelar. 
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Para guardar la imager) con los efectos seleccionados 

Para information detallada sobre los procedimientos de guardado, consulte las 
paginas 37 a 46. 

1 Pulse SAVE. 

Se muestra un cuadro de diaolgo para seleccionar el destino. Puede 
selecionar el destino tanto desde el "Memory Stick," la tarjeta PC o el disco 
CD-R/RW. 

(El mismo cuadro de dialogo aparece cuando deja las operaciones a la 
mitad). 

2 Pulse el boton de flecha (-*/*-)para seleccionar la carpeta de destino 
y, a continuacion, pulse ENTER/PRINT QTY. 

• Cuando seleccione como destino el "Memory Stick" o la tarjeta del PC, la 
imagen se aftade a las imagenes en miniatura. 

• Cuando seleccione como destino el disco CD-R/RW, se mostrara el 
cuadro de dialogo para seleccionar la carpeta de destino. Seleccione la 
carpeta y guarde la imagen. 



Notas 



• Si el "Memory Stick" o la tarjeta del PC esta en estado de protection contra la 
escritura, no podra guardar la imagen en el "Memory Stick" o en la tarjeta del PC. 

• Mientras guarde la imagen no desconecte la alimentation o retire de la impresora el 
"Memory Stick," la tarjeta del PC o el disco CD-R/RW. Podrfa ocasionar danos al 
"Memory Stick," la tarjeta del PC o el disco CD-R/RW. 



Cambio del tamano de la imagen y su posicion 

En el menu EFFECT (pagina 61), pulse el boton de flecha (•*/*•) para 
seleccionar "+" para ampliar la imagen o "-" para reducir la 
imagen y pulse ENTER/PRINT QTY. 

Cada vez que pulse ENTER /PRINT QTY, la imagen se ampliara o se reducira: 
•-: hastael60% 
• +: hastael200% 



La calidad fotografica de una imagen ampliada 
puede verse deteriorada segiin su tamano. 
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Anadir efectos a la imagen 



El sub menu EDIT le permite mover, rotar o invertir una imagen. 



1 En el menu EFFECT (pagina 61), pulse el boton de flecha (•*/*•) 
para seleccionar "EDIT." 

Se muestra el submenu EDIT. 

2 Pulse el boton de flecha (♦/♦)para mover el cursor al elemento 
deseado en el submenu EDIT y pulse ENTER/PRINT QTY. 





Elemento 



Procedicimientos 



Move 



Mueva la fotograffa con el botond e flecha 
(♦/♦/♦/♦), a continuation pulse ENTER/ 
PRINT QTY. La imagen se mueve a la 
direction seleccionada. 



Rotate 90° Clockwise 



Cada vez que pulse ENTER /PRINT QTY, la 
imagen rotara 90° en el sentido de las agujas 
del reloj. 



Rotate 90° Counterclockwise Cada vez ue pulse ENTER / PRINT QTY, la 

imagen rotara 90° en el sentido contrario a 
las agujas del reloj. 



Mirror 



Cada vez que pulse ENTER /PRINT QTY, la 
imagen se invierte horizontalmente. 
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El submenu ADJUST permite ajustar el brillo, la profundidad de color, el tinte 

0 los niveles de nitidez de las imageries de fotograffas. 

1 En el menu EFFECT (pagina 61), pulse lei boton de flecha (•+/+•) 
para seleccionar "ADJUST" en la barra del menu y pulse ENTER/ 
PRINT QTY. 

Se muestra el submenu ADJUST. 

2 Pulse el boton de flecha (♦/*) para mover el cursor hacia el 
elemento de ajuste deseado y pulse ENTER/PRINT QTY. 

Aparece la barra de desplazamiento del ajuste. 



RESET EXIT 
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3 Ajuste el nivel en el siguiente modo: 



Barra de desplazamiento del ajuste 



Elemento 


Ajustes 


Brightness 


Pulse 4 para dar mas brillo a la fotograffa o * para oscurecerla. 


Color 


Pulse 4 para dar mas profundidad a los colores o ♦ para de 


deepness 


unos colores mas claros. 


Tint 


Pulse 4 para obtener una fotograffa mas azulada o * para 




obtenerla mas rojiza. 


Sharpness 


Pulse 4 para hacer mas m'tidos los perfiles o * para reestablecerlos. 



4 Pulse ENTER/PRINT QTY. 

Se aplica el ajuste. 



La calidad fotografica de la imagen que se visualiza en la pantalla puede ser distinta de 
la de la imagen impresa. 
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Anadir efectos a la imagen 




El submenu FILTER permite anadir un efecto especial a la imagen para 
imprimirla en tonos monocromo, pintura o sepia. 



1 En el menu EFFECT (pagina 61), pulse el boton de flecha (•*/*•) 
para seleccionar "FILTER." 

Se muestra el submenu FILTER. 




2 Pulse el boton de flecha (*/♦) para mover el cursor hacia el 
filtro que desee anadir a la imagen. 



Elemento 


Filtro 


Sepia 


Hace que la imagen adquiera el aspecto de una fotografia 




antigua con colores apagados. 


Monochrome 


Hace que la imagen adquiera el aspecto de fotografia 




monocromo. 


Paint 


Hace que la imagen adquiera un aspecto de fotografia 




coloreada. 



3 Pulse ENTER/PRINT QTY. 

Se aplica el filtro. 



Nota 



La fotografia de la imagen que se visualiza en la pantalla puede ser distinta de la de la 
imagen impresa. 
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Realization de diversas impresiones (Creative Print) 




El menu Creative Print le permite realizar diversas impresiones utilizando una 
imagen del "Memory Stick," tarjeta PC, o disco CD-R/RW. 

Para visualizar el menu Creative Print, pulse CREATIVE PRINT. 



Nota 



No es posible entrar en el menu Creative Print mientras entran las imagenes de video 
con el indicador de entrada de VIDEO encendido. 




Pulse el boton de flecha (■*/+/#/♦) para seleccionar el submenu deseado. 



Submenu 


Funciones 


Calendar 


Anade un calendario de meses seleccionado a una imagen o 




imagenes para hacer un calendario original. (Pagina 69) 


Card 


Anade un saludo seleccionado y un mensaje a una imagen 




para crear una tarjeta original. (Pagina 72) 


Sticker 


Realiza una etiqueta de imagenes en 9 divisiones. (Pagina 75) 


Split Images 


Realiza impresiones de imagenes en 4 o 9 divisiones. 




(Pagina 77) 



Continua 
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Realization de diversas impresiones (Creative Print) 



Para cancelar y reiniciar operaciones 

Pulse CANCEL. La pantalla vuelve al procedimiento anterior; repita el 
procedimiento. 

Si resulta diffcil volver al procedimiento anterior, se muestra el cuadro de 
dialogo para volver al menu principal de Creative Print. Si ocurre, empiece 
desde el principio. 

Cambiar la configuration de la impresora durante el proceso 

Pulse MENU y cambie los ajustes de la impresora por "Finish", "Beep", "Video 
input" y "Clock setting". En el modo del menu Creative Print no puede cambiar 
los otros elementos y los ajustes anteriores al modo se mantienen. 

Para salir del menu Creative Print 

Pulse Exit en el menu principal de Creative Print o pulse CREATIVE PRINT 
tanto en el menu principal de Creative Print como en los submenus. Cuando 
se muestra el cuadro de dialogo para guardar las imagenes, siga los 
procedimientos de guardado que se indican a continuation. 

Para guardar la imagen con los efectos seleccionados 

Para information detallada sobre los procedimientos de guardado, consulte las 
paginas 37 a 46. 

1 Pulse SAVE en la pantalla de vista previa de Creative Print. 

Se muestra un cuadro de dialogo para seleccionar el destino. Puede 
seleccionar el destino tanto desde el "Memory Stick," la tarjeta PC como 
del disco CD-R /RW. 

(El mismo cuadro de dialogo aparece cuando deja las operaciones a la mitad). 

2 Pulse el boton de flecha (-*/*-)para seleccionar la carpeta de destino 
y, a continuation, pulse ENTER/PRINT QTY. 

• Cuando seleccione el "Memory Stick" o la tarjeta PC como destino, la 
imagen se anade a las imagenes en miniatura. 

• Cuando seleccione el disco CD-R/RW como destino, se muestra el 
cuadro de dialogo para seleccionar la carpeta de destino. Seleccione la 
carpeta y guarde la imagen. 



Notas 



• Si el "Memory Stick" o la tarjeta PC esta en estado de protection contra la escritura, 
no podra guardar la imagen en el "Memory Stick" o en la tarjeta PC. 

• Mientras este guardando la imagen no desconecte la alimentation o retire de la 
impresora el "Memory Stick," la tarjeta PC o el disco CD-R/RW. El "Memory Stick," la 
tarjeta PC o el disco CD-R/RW pueden resultar daflados. 
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Es posible anadir un calendario seleccionado a una 
imagen o imageries para hacer un calendario original. 




Pulse el boton de flecha (•*/+/*/ 
♦) para mover el cursor hacia 
"Calendar" y, a continuacion, 
pulse ENTER/PRINT QTY. 

Se muestran las plantillas del 
calendario. 




Pulse el boton de flecha (•*/+/*/ 
♦) para mover el cursos hacia la 
plantilla deseada y, a 
continuacion, pulse ENTER/ 
PRINT QTY. 

Se muestra la vista previa de la 
plantilla seleccionada. 



3 Pulse ENTER/PRINT QTY. 

Se muestra la ventana para 
configurar el calendario. 




Ss^i I T SitMi) I M I 



(Start mont^ 


01 .2002 


Start data 


.,ii.>. Mandiy 


Color of Dm : 


Sunday in r«d 




Sunday in red/Saturday in blua 


N»rt 
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Realization de diversas impresiones (Creative Print) 



Configurar el calendario: 

© Fije el primer mes y el ano de inicio del calendario: 

Pulse el boton de flecha (♦/♦) para seleccionar "Start month" y pulse la 
flecha (■*/+) para mover el cursor hasta el ano. Para fijar el numero, 
pulse el boton de flecha (♦/ ♦). Fije el mes del mismo modo. Para 
finalizar, pulse ENTER/ PRINT QTY. 

© Fije el dfa de inicio de la semana (situado mas a la izquierda del 
calendario). 

Pulse el boton de flecha (♦/♦) para seleccionar "Start date" y pulse el 
boton de flecha (■*/♦) para mover el cursor hacia "Sunday" o 
"Monday." 

A continuation, pulse ENTER /PRINT QTY. 
Algunas plantillas no disponen de la configuration "Start date". 
® Fije el color de los dfas. 

Pulse el boton de flecha (♦/♦) para seleccionar "Color of Day" y pulse 
el boton de flecha (•*/ para mover el cursor hacia "Sunday in red" o 
"Sunday in red /Saturday in blue." 
A continuation, pulse ENTER /PRINT QTY. 



Inserte en la impresora el 
"Memory Stick," la tarjeta PC o 
el disco CD-R/RW y, a 
continuacion, pulse ENTER/ 
PRINT QTY. 

Se muestra la lista de imagenes en 
miniatura para seleccionar una 
imagen. 




2 






'LL 


u 












O 





Pulse el boton de flecha (•*/*•/ 
♦/♦) para mover el cursor 
hacia la imagen deseada y, a 
continuacion pulse ENTER/ 
PRINT QTY. 

Se muestra la imagen para ajustar la 
position de la imagen. 




1 Sj*iij«UJ 



Pulse el boton de flecha (*/*) para mover el cursor hacia el 
elemento de ajuste deseado y, a continuacion, pulse ENTER/ 
PRINT QTY. 

Para hacer ajustes multiples, repita este paso. 

+ Cada vez que pulse ENTER /PRINT QTY, la imagen se amplia. 

- Cada vez que pulse ENTER/PRINT QTY, la iamgen se reduce. 

Move Mueva la f otograffa con el boton de flecha (■*/ */♦/♦) y, a 
continuacion, pulse ENTER/PRINT QTY. 

0 Cada vez que pulse ENTER / PRINT QTY, la imagen rota 90° en 
el sentido de las agujas del reloj. 

0 Cada vez que pulse ENTER / PRINT QTY, la imagen rota 90° en 
el sentido contrario a las agujas del reloj. 



Pulse el boton de flecha (*/♦) para mover el cursor hacia 
"NEXT," y, a continuacion pulse ENTER/PRINT QTY. 

Si selecciona una plantilla con 
multiples imagenes, repita los pasos 
6 a 8 hasta seleccionar y ajustar las 
imagenes restantes. Cuando 
termine, se mostrara la vista de la 
impresion que haya creado. 




Seleccionando el boton siguiente en la ventana, podra: 



COPIES (Hacer copias) 



Pulse ENTER /PRINT QTY para establecer la 
cantidad de copias. Cada vez que pulse 
ENTER /PRINT QTY, el numero de copias 
aumentara una a una. 



TOP MENU 

(Ir al menu principal) 



Vuelve al menu principal de Creative Print. 



EXIT(Salir) 



Sale del menu Creative Print. 



Continua 



71 ES 



Realization de diversas impresiones (Creative Print) 



9 Para imprimir la imagen de Creative Print, pulse PRINT. 

Se inicia la impresion. 

Para parar la impresion 

Pulse CANCEL. Cuando se imprimen multiples copias, la impresion de la 
siguiente copia se cancelara. 

10 Pulse el boton de flecha (•*/*•/*/♦) para mover el cursor hacia 
"Exit" y, a continuacion, pulse ENTER/PRINT QTY. 

Saldra del menu Creative Print. 



Puede anadir un saludo y su propio mensaje a las 
imagenes y realizar una original tarjeta como la que se 
muestra a la derecha. 



Pulse el boton de flecha (•*/♦/♦/ 
♦) para mover el cursor hacia 
"Card", y a continuacion pulse 
ENTER/PRINT QTY. 

Se muestran las plantillas de tarjeta. 




2 Pulse el boton de flecha (•*/♦/*/ 
♦) para mover el cursor hacia la 
plantilla deseada y, a 
continuacion, pulse ENTER/ 
PRINT QTY. 

Se muestra la vista previa de la 
plantilla seleccionada. 




lENTER] f« next step/[ CANCEL] far prsuioL 
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3 Pulse ENTER/PRINT QTY. 

Se muestra la ventana de selection 
de saludos. 




1 A Happy New Year ^ 7171^^ VWXA?^ 

^Congralatatmns! 0 Congratulations! 

J Happy Birthday 0 Jtemk/*»"<> 

O Thank You O Thank you 

Married 



4 Pulse el boton de flecha (•*/*•/*/*) para mover el cursor hacia 
el saludo deseado y, a continuacion, pulse ENTER/PRINT QTY. 

Se muestra la ventana de selection de color para el saludo. 

5 Pulse el boton de flecha (•*/*•/*/*) para mover el cursor hacia 
el color deseado y, a continuacion, pulse ENTER/PRINT QTY. 

Se muestra la vista previa que refleja sus selecciones hasta el paso anterior. 
Se muestra el saludo en el color seleccionado. 

6 Inserte en la impresora el "Memory Stick," la tarjeta PC, o el 
disco CD-R/RW y, a continuacion, pulse ENTER/PRINT QTY. 

Se muestra a lista de miniaturas para seleccionar una imagen. 

7 Pulse el boton de flecha (•*/*•/*/*) para mover el cursor hacia 
la imagen deseada y, a continuacion, pulse ENTER/PRINT QTY. 

Se muestra la ventana para ajustar la position de la imagen. 

8 Ajuste de la imagen. 

Para ajustar, consulte el paso 7 de la pagina 71. 

9 Pulse el boton de flecha (*/♦) para mover el cursor hacia 
"NEXT," y, a continuacion pulse ENTER/PRINT QTY. 

Repita los pasos 7 a 9 hasta que seleccione y ajuste las imagenes restantes y 
a continuacion se muestra la ventana de entrada de caracteres. 



Continua 
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Realization de diversas impresiones (Creative Print) 



10 Pulse el boton de flecha (•*/*•/*/♦) para mover el cursor hacia 
el caracter deseado y, a continuacion, pulse ENTER/PRINT QTY 
para escribir el caracter de la primera linea. 



Los caracteres seleccionados se 
escriben en la casilla de entrada de 
caracteres. Si no desea escribir 
caracteres, saltese este paso. 

)ir una letra mayuscula 

Seleccione "CAPS" y pulse ENTER/ 
PRINT QTY para mostrar la tabla de 
mayusculas. A continuacion seleccione 
el caracter deseado y pulse ENTER/ 
PRINT QTY. Para escribir letras 
minusculas, seleccione de nuevo 
"CAPS". 



Los caracteres se escriben en el color que 
se muestra al lado de "COLOR". Para 
seleccionar un color distinto, seleccione 
"COLOR" y pulse ENTER /PRINT QTY 
para que se muestre la pantalla de 
seleccion de color. Seleccione el color 
deseado y pulse ENTER /PRINT QTY 
para volver a la pantalla de entrada de 
caracteres. 



Casilla de entrada de caracteres 

Tabla de caracteres 



m> cm 




T.r»Tn*T-T>T;T(T)T T 

I»IT|Y[LJ[ I |0|Pl I 1 } 

a|s |d|f]g]hIj[k[l| 

>'lC|v|E|l'|M|.'| 

SPACE 



BSC 





Seleccione el color y la fuente 
para los caracteres. 



Para corregir la entrada de un caracter 

Seleccione "♦" o "♦" en la pantalla y pulse ENTER / PRINT QTY para desplazar el 
cursor en la casilla de entrada de caracteres a continuacion del caracter que desee 
borrar. A continuacion seleccione "BS" y pulse ENTER / PRINT QTY. Se borrara el 
caracter que preceda al cursor. 



Nota 



No es posible aplicar colores o fuentes distintas en una unica linea. 
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11 Pulse el boton de flecha (♦/♦/♦/*) para mover el cursor 
"NEXT" y, a continuacion, pulse ENTER/PRINT QTY. 

Repita los pasos 10 y 11 para escribir 
el resto de lfneas. Cuando termine, 
se mostrara la vista previa de la 
impresion que haya creado. En esta 
ventana puede establecer la cantidad 
de copias u otras operaciones 
(pagina 71), 



KilEOiruBOMU ErmigsfiErUj Tatyo Japm 



hacia 




1 2 Realice los pasos 9 y 1 0 de la pagina 72 en "Realizar un calendario". 



Es posible anadir un marco a cada una de las 9 divisiones de una imagen para 
hacer una etiqueta de 9 divisiones. 



• Para hacer una etiqueta, solo puede utilizar el papel de impresion de tamafto 
pequefto. Antes de hacer una etiqueta, asegiirese de cargar la impresora con papel de 
tamano pequeno. 

> Si desea hacer una etiqueta sin marcos, elija Split Image. 



Pulse el boton de flecha (-*/♦/ 
*/♦) para mover el cursor 
hacia "STICKER" y, a 
continuacion, pulse ENTER/ 
PRINT QTY. 

Se muestran las plantillas de las 
etiquetas. 



■■m 



0 



2 Pulse el boton de flecha (•*/*•/#■/*) para mover el cursor hacia 
la plantilla deseada y, a continuacion pulse ENTER/PRINT QTY. 

Se muestra la vista previa de la plantilla seleccionada. 



Continua 
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Realization de diversas impresiones (Creative Print) 



3 Pulse ENTER/PRINT QTY. 

Se muestra la pantalla para 
seleccionar un marco. 





3 O O 






4 Pulse el boton de flecha (•*/*•/*/*) para mover el cursor hacia 
el marco deseado. 

5 Inserte en la impresora el "Memory Stick," la tarjeta PC, o el 
disco CD-R/RW y pulse ENTER/PRINT QTY. 

Se muestra la lista de imageries en miniatura para seleccionar una imagen. 

6 Pulse el boton de flecha (•*/*•/*/♦) para mover el cursor hacia 
la imagen deseada y, a continuacion, pulse ENTER/PRINT QTY. 

Se muestra la pantalla de ajuste de la position de la imagen. 

7 Ajuste de la imagen. 

Para ajustar la imagen, consulte la pagina 71. Cuando seleccione una 
plantilla de multiples imagenes, siga los pasos 4 a 7 para seleccionar y 
ajustarlas imagenes restantes. 

8 Realice los pasos 8 a 10 de "Realizar un calendario". 
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Puede hacer una impresion de imageries con 4, 9, 13 6 16 divisiones 



1 Pulse el boton de flecha (•*/*•/ 
*/♦) para mover el cursor 
hacia "Split Images" y, a 
continuacion, pulse ENTER/ 
PRINT QTY. 

Se muestran las plantillas de 
imagenes con divisiones. 



2 Pulse el boton de flecha (•*/*•/#■/*) para mover el cursor hacia 
la plantilla deseada y, a continuacion, pulse ENTER/PRINT QTY. 

Se muestra la vista previa de la plantilla seleccionada. 

3 Inserte en la impresora el "Memory Stick," la tarjeta PC o el 
disco CD-R/RW y despues pulse ENTER/PRINT QTY. 

Se muestra la lista de imagenes en miniatura para seleccionar una imagen. 

4 Pulse el boton de flecha (•*/*•/#■/*) para mover el cursor hacia 
la imagen deseada y, a continuacion, pulse ENTER/PRINT QTY. 

Se muestra la ventana para ajustar la position de la imagen. 

5 Ajuste de la imagen. 

Para ajustar la imagen, consulte la pagina 71. Siga los pasos 2, 4, y 5 para 
seleccionar y ajustar las imagenes restantes. 

6 Realice los pasos 8 a 10 de "Realizar un calendario". 
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Configuration de la impresora (MENU) 




El MENU le permite cambiar la configuration de la impresora, suprimir 
imagenes, hacer diapositivas o una impresion de indices. 



Para visualizar la pantalla MENU, pulse MENU: 




Cursor Barra de MENU Cursor Submenu 




Pulse el boton de flecha (•*/ ♦) para mover el cursor hacia el submenu deseado 
y, a continuation, pulse ENTER /PRINT QTY. 



Submenu Funciones 

SET Cambia las preferencias de impresion que incluye Impresion fina 

automatica 2, acabado y configuration del reloj. (Pagina 79) 

DELETE / Suprime las imagenes seleccionadas en el "Memory Stick," la 
FORMAT tarjeta PC o el disco CD-R/RW. Tambien formatea el 
"Memory Stick" y el disco CD-RW. (Pagina 82) 

SLIDESHOW Realiza un pase de diapositivas de las imagenes en el "Memory 
Stick," la tarjeta PC o el disco CD-R/RW. (Pagina 84) 

INDEX PRINT Crea un mdice de impresion de todas las imagenes 

almacenadas en el "Memory Stick," la tarjeta PC o el disco CD- 
R/RW. (Pagina 86) 
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Para visualizar otro submenu 

Pulse V hasta que el submenu actual desaparezca. 



Para salir del MENU 

Pulse el boton de flecha (♦/ ♦/•*/♦) para seleccionar "EXIT" en la pantalla del 
MENU o pulse MENU. Vuelve la pantalla visualizada antes de entrar en la 
pantalla MENU. 




El submenu SET le permite cambiar las preferencias de impresion incluyendo 
las configuraciones de Impresion fina automatica 2, impresion de fecha, acabado 

0 impresion sin bordes. Igualmente, puede configurar el reloj y un pitido. 

1 En la pantalla MENU (pagina 78), pulse el boton de flecha (•*/ 
♦) para seleccionar "SET" y pulse ENTER/PRINT QTY. 

El cursor se desplaza hacia SET del submenu. 



t <ilJNifiJi'ITTft*.-ilMa:1llil |l liUil^'IJ:1liifc47Til 




Nota 



Los elementos que no se pueden cambiar se muestran en gris y no se pueden seleccionar. 

Para cancelar una operacion sin completar en la subpantalla de MENU 

Pulse CANCEL mientras visualiza el submenu. Las configuraciones se 
restablecen al estado previo y se muestra de nuevo la pantalla MENU. 

2 Pulse el boton de flecha (♦/*) para seleccionar el elemento de 
configuracion deseado y pulse el boton de flecha (•*/*•) para 
cambiar la configuracion. 

Los elementos Uevan la configuracion de fabrica del elemento con *. 

Continua 
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Configuration de la impresora (MENU) 



Elementos Ajustes Contenido 

Auto Fine Print 2 ON* Corrige automaticamente una imagen para 

imprimirla con mejor calidad, especialmente 
efectiva para imagenes oscuras o de poco 
contraste. 



Nota 



• La imagen de la pantalla no se corrije. 

• Cuando se imprime desde un ordenados la funcion 
de impresion fina automatica 2 no funciona. 

OFF Imprime una imagen sin correcciones. 

Finish Glossy* Imprime una imagen vfvidamente con un 

acabado satinado. 

Texture Imprime una imagen suavemente con un 
acabado uniforme y ondulado. 

Border less print ON* Imprime una imagen sin bordes alrededor de 

la imagen. 



Notas 



• No es posible realizar impresiones sin bordes 
con el papel de impresion de tamano pequeno. 

• Cuando imprima una fotograffa de 4:3, los 
margenes superior e inferior de la imagen se 
cortan y la imagen se imprime como una 
fotografia de 3:2. 

OFF Imprime una imagen con bordes alrededor 

de la imagen. (Las fotograffa de 4:3 y 3:2 no 
se cortaran por la parte superior e inferior.) 

Date Print ON Imprime una imagen con la fecha grabada 

junto con la toma de su camara fija digital. 



Notas 



• Puede imprimir la fecha solo cuando la fecha de 
la imagen esta grabada en formato DCF (Norma 
de diseno del sistema de archivos de la camara). 

• Cuando se anade un efecto a una imagen, se 
imprime la fecha de edicion. 

OFF* Imprime una imagen sin los datos de fecha 
de impresion. 

Beep ON* Se produce una sonido de aviso y funcionamiento. 

NO No se produce ningun sonido de aviso o 

funcionamiento. 
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Elementos Ajustes Contenido 



Video input Motion* Seleccione esta opcion cuando capture una 

imagen de la reproduction de una 
videocamara. Si la imagen de la memoria es 
borrosa, la impresora automaticamente la 
corrije y ello tardara algunos segundos 
despues de la captura de la imagen. 

Still Seleccione esta opcion cuando capture una 

imagen fija de una videocamara para 
imprimirla com una mejor calidad fotografica. 

Clock Setting Es posible configurar el reloj interno para grabar la fecha 
de grabacion de la imagen en el "Memory Stick," la 
tarjeta PC card, o el disco CD-R/RW. 

1 Pulse el boton de flecha (4/ 4) para seleccionar "Clock 
Setting" y pulse ENTER /PRINT QTY. 

La impresora entra en el modo configuration del reloj. 
El cursor aparece en el mes (para NTSC) o en el dfa 
(para PAL). 

2 Pulse el boton de flecha (4/ 4) para fijar el mes o el dfa. 
Pulse 4 para aumentar el numero. 

Pulse ♦ para disminuir el numero. 

3 Pulse * o ENTER/PRINT QTY. 

El cursor se desplaza al dfa (para NTSC) o al mes (para 
PAL). 

4 Repita los pasos 2 y 3 para fijar todos los elementos: 
mes o dfa, ano, hora y minuto. 

Si desea fijar el elemento anterior, pulse La hora se 
muestra en el sistema de 24 horas. 

5 Para salir del modo de configuration del reloj, pulse 
ENTER /PRINT QTY o pulse 4 para desplazar el 
cursor hacia la barra de menu. 

Cuando pulse ENTER /PRINT QTY en el siguiente 
punto 3, el reloj empieza a funcionar. 



Pulse el boton de flecha (♦/♦/•*/*•) para seleccionar "EXIT" y 
pulse ENTER/PRINT QTY. 

Los valores de configuration seran vigentes hasta que los cambie o hasta 
que desconecte la alimentation. Se muestra la pantalla anterior. 
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Supresion de imagenes 



Puede borrar imagenes del "Memory Stick," de la tarjeta PC, o del disco CD- 
R/RW. Tambien puede formatear el "Memory Stick" y el disco CD-RW 
(pagina 59). 



Notas 



• Mientras sumprima o formatee no desconecte la alimentacio o retire el "Memory 
Stick," la tarjeta PC o el disco CD-R/Rw de la ranura de insercion. El"Memory 
Stick," la tarjeta PC o el disco CD-R / RW pueden resultar danados. 

• Si el "Memory Stick" o la tarjeta PC estan en estado de protection contra la escritura, 
no es posible borrar imagenes o formatear el "Memory Stick." 

• Cuando seleccione "DELETE /FORMAT", no podra borrar una imagen protegida o 
preestablecida por el DPOF. 

• Una vez que se ha suprimido una imagen, esta se perdera para siempre. Antes de 
borrar una imagen, compruebe bien que se trata de la imagen correcta. 

• Cuando formatee un "Memory Stick" o un disco CD-RW, todos los archivos, 
incluyendo los archivos de imagen, se borraran. 

• No es posible eliminar una imagen en los modos Creative Print o EFFECT. 

• Los discos CD-R y las tarjetas PC no se pueden formatear. 

• No es posible borrar un archivo de imagen en un disco CD-R/RW finalizado. En los 
discos CD-RW, es posible borrar un archivo de imagen despues de anular la 
finalizacion el disco. 

• Cuando casi no hay espacio libre en el disco, es posible que no pueda borrar 
imagenes. Incluso si no consigue borrar una imagen, puede finalizar y formatear un 
disco CD-RW. 

• Aunque borre imagenes en un disco CD-R / RW, la capacidad de almacenamiento del 
disco no aumentara. 




Es posible seleccionar y eliminar imagenes de un "Memory Stick," una tarjeta 
PC, o un disco CD-R/RW. 



1 Inserte un "Memory Stick", una tarjeta PC o un disco CD-R/RW 
en la impresora. 

2 Pulse INPUT SELECT para iluminar el indicador del "MEMORY 
STICK," la tarjeta PC o el CD-RW. 

Cuando seleccione CD-RW 

Se mostraran las cubiertas de las carpetas que contenga el disco CD-R/ 
RW. Pulse el boton de flecha (-*/+/4/#) para seleccionar la carpeta 
deseada y, a continuation, pulse ENTER /PRINT QTY. Las imagenes en la 
carpeta se muestran en miniatura. 
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3 En la pantalla MENU (pagina 
78), pulse el boton de flecha 
(•*/*•) para seleccionar 
"DELETE/FORMAT" y pulse 
ENTER/PRINT QTY. 
Se muestra el submenu DELETE / 
FORMAT. 



4 Pulse el boton de flecha (♦/♦) 
para desplazar el cursor hasta 
"Supresion de imagenes" y 
pulse ENTER/PRINT QTY. 

Se muestra la lista de imagenes en 
miniatura. Cuando en el paso 1 se 
abre una imagen de vista previa, el 
icono de la papelera se adhiere a la 
imagen. 




5 Pulse el boton de flecha (•*/♦/♦/+) para mover el icono de la 
papelera a la imagen que desee suprimir y, a continuacion, 
pulse ENTER/PRINT QTY. 

6 Pulse ENTER/PRINT QTY. 

Se muestra un cuadro de dialogo de confirmation. 

7 Pulse el boton de flecha (*/*-)para seleccionar "Yes" y pulse 
ENTER/PRINT QTY. 

Se suprime la imagen seleccionada. Para suprimir otras imagenes repita 
los pasos 4 a 6. 




Es posible formatear un "Memory Stick." En el paso 4, seleccione "Formatting 
Memory Stick" y pulse ENTER /PRINT QTY. Cuando se muestra el cuadro de 
dialogo de confirmation, pulse el boton de flecha (•*/ ♦) para seleccionar "Yes" 
y pulse ENTER /PRINT QTY. Se formatea el "Memory Stick" y todos los 
archivos de imagen y otros archivos se suprimen a la vez. 
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Visualization de la presentation de diapositivas 



Es posible realizar una presentation en diapositivas de las imnagenes 
guardadas en el "Memory Stick," la tarjeta PC o el disco CD-R/RW. 

1 Inserte un "Memory Stick", una tarjeta PC o un disco CD-R/RW 
en la impresora. 

2 Pulse INPUT SELECT para iluminar el indicador del "MEMORY 
STICK," la tarjeta PC o el CD-RW. 

Cuando seleccione CD-RW 

Se mostraran las cubiertas de las carpetas que contenga el disco CD-R/ 
RW. Pulse el boton de flecha (♦/*/4/*) para seleccionar el calendario 
deseado y, a continuation, pulse ENTER/ PRINT QTY. Las imagenes en la 
carpeta se muestran en miniatura. 

3 En la pantalla MENU (pagina 78), pulse el boton de flecha (-*/ 
+•) para seleccionar "SLIDESHOW" y pulse ENTER/PRINT QTY. 

Se muestra el submenu 
SLIDESHOW. 




En la Imea de tiempo de cambio, pulse el boton de flecha (•*/*•) 
para seleccionar "Quick" para cambiar las imagenes 
rapidamente o "Slow" para cambiarlas lentamente. 

Pulse el boton de flecha (•*/*•/♦/*) para desplazar el cursor 
hasta "Execute," y a continuacion pulse ENTER/PRINT QTY. 

Las imagenes en el "Memory Stick", la tarjeta PC o en una carpeta del 
disco CD-R/RW se mostraran una detras de la otra aleatoriamente y en el 
intervalo seleccionado a modo de pase de diapositivas. 
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Para parar la presentation de diapositivas 

Pulse CANCEL. 




• Dependiendo de la imagen, se puede tardar cierto tiempo en visualizar la imagen. 

• No es posible ver la presentation de diapositivas durante los modos Creative Print o 



• Desde la pantalla de las carpetas del disco CD-R/RW no podra iniciar el pase de 
diapositivas. Seleccione la carpeta y muestre la lista de imagenes. O seleccione una 
imagen para mostrar su vista previa. 

•No es posible mostrar las siguientes imagenes en un pase de diapositivas: 
- Imagenes que no se muestran en vista de miniatura porque estan dafladas o por 
cualquier otro motivo. 



EFFECT. 
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Realization de una impresion de indices 



Puede imprimir una lista de imageries almacenadas en un "Memory Stick", 
una tarjeta PC o una carpeta de un disco CD-R/RW (Impresion de indices). 

1 Inserte un "Memory Stick", una tarjeta PC o un disco CD-R/RW 
en la impresora. 

2 Pulse INPUT SELECT para iluminar el indicador del "MEMORY 
STICK," la tarjeta PC o el CD-RW. 

Cuando seleccione CD-RW 

Se mostraran las cubiertas de las carpetas que contenga el disco CD-R/ 
RW. Pulse el boton de flecha (-*/+/4/*) para seleccionar la carpeta 
deseada y, a continuation, pulse ENTER /PRINT QTY. Las imagenes en la 
carpeta se muestran en miniatura. 

3 En la pantalla de MENU (pagina 78), pulse el boton de flecha 
(W+) para seleccionar "INDEX PRINT" y pulse ENTER/PRINT 
QTY. 

Se muestra el submenu INDEX 
PRINT. 




Pulse el boton de flecha (•*/*•) para seleccionar el patron de 
division "8 x 6" o "10 x 8" y, a continuacion, pulse ENTER/PRINT 
QTY. 

• Si selecciona "8 x 6," se imprimiran 8 imagenes horizontalmente y 6 
imagenes verticalmente en una lamina de papel de impresion. 

• Si selecciona "10 x 8", se imprimiran 10 imagenes horizontalmente y 6 
imagenes verticalmente. 

Cuando cargue papel de tamano pequeno, puede seleccionar los patrones 
"4x4" o "6x5". 
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Pulse el boton de flecha (•*/*•/#■/*) para mover el cursor hacia 
"Execute" y, a continuacion, pulse ENTER/PRINT QTY. 

El mdice de imageries en el "Memory Stick", la tarjeta PC o en un disco 
CD-R/RW, se imprimiran segun el patron seleccionado. Cada imagen se 
imprime con su correspondiente numero de imagen. Cuando "Date Print" 
esta en la position "ON", tambien se imprimira la fecha de grabacion (afio, 
mes y dfa). 



» No es posible crear una impresion de indices cuando se encuentra en los modos 

Creative Print o EFFECT. 
• Desde la pantalla de las carpetas del disco CD-R/RW no podra realizar impresion de 

indices. Seleccione la carpeta y muestre la lista de imagenes. O seleccione una 

imagen para mostrar su vista previa. 
•Las siguientes imagenes no se pueden imprimir en una impresion de indices: 

- Imagenes que no se muestran en vista de miniatura porque estan dafladas o por 
cualquier otro motivo. 

(archivo de imagen en movimiento) 



(archivo de texto) 
(archivo de clips) 
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Impresion mediante un ordenador 



Uso de la impresora con ordenadores 
equipados con Windows 

El software suministrado permite imprimir imageries del disco duro del 
ordenador con la fotoimpresora digital DPP-SV88. Tambien puede ver, copiar 
o transferir las imagenes almacenadas en un "Memory Stick" o tarjeta PC 
insertado en la impresora mediante el monitor del ordenador. Para imprimir 
una imagen desde el ordenador, es necesario un software de aplicacion de 
impresion disponible en el mercado. 



Req 



uisitos de sistema 

Para utilizar el software suministrado, es necesario un ordenador que retina 
los siguientes requisitos de sistema: 



OS: 



Microsoft Windows 98 /Windows 98SE/ 
Windows Me/ Windows 2000 Professional/ 
Windows XP Home Edition /Windows XP 
Professional debe estar instalado. 



No se garantiza el funcionamiento con ordenadores en 
los que Windows 3.1 o Windows 95 se haya actualizado 
a Windows 98 o Windows 98 se haya actualizado a 
Windows Me. 

CPU: Se recomienda MMX Pentium de 200 MHz y 

superior. 

RAM: 32 MB o mas (se recomiendan 64 MB o mas.) 

Espacio en el disco duro: 50 MB o mas (depende del numero de copias que 
imprima). 

Puerto: El puerto USB debe estar instalado como estandar. 

Unidad: Unidad de CD-ROM (para instalacion del 

software) 



88 



ES 



No se garantiza el funcionamiento de la impresora cuando se utiliza un hub o cuando 
se conectan dos o mas dispositivos USB al ordenador. 

Cuando se conectan dos o mas impresoras DPP-SV88/SV77/SV55 al ordenador, no es 
posible utilizar la impresora. 

No es posible utilizar la impresora mediante otro dispositivo USB que se utiliza 
simultaneamente. 



Instale en el disco duro del ordenador el controlador de impresora y el 
software lector de tarjeta PC /Memory Stick incluidos en el CD-ROM 
suministrado. 

Cuando se utiliza Windows 98/98SE/Me 
Instalacion del controlador USB 

1 Encienda el ordenador y la impresora. 

2 Inicie Windows y despues conecte el ordenador y la impresora. 

Cuando el ordenador detecta la impresora, aparece el cuadro de dialogo 
"Asistente para agregar nuevo hardware". 

Con respecto a las conexiones, consulte "Conexion a un ordenador 
(optional)" en la pagina 20. 



Nota 



Cierre todos los programas antes de ejecutar el instalador. 

3 Haga die en "Siguiente". 

Aparece el cuadro de dialogo para seleccionar el metodo de busqueda. 




4 Marque "Buscar el mejor controlador para su dispositivo (Se 
recomienda)." y haga die en "Siguiente". 

Aparece el cuadro de dialogo para especificar la ubicacion del controlador. 



Continua 
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Uso de la impresora con ordenadores equipados con Windows 



5 Inserte el CD-ROM suministrado en la unidad correspondiente y 
marque "Unidad de CD-ROM". Despues, haga die en 
"Siguiente". 

Se inicia la instalacion. Cuando la instalacion finaliza, aparece el cuadro 
de dialogo "Finish Setup". 



Nota 



Durante la instalacion, es posible que se le solicite insertar el CD-ROM de OS de 
Windows. 

6 Haga die en "Finalizar". 

El controlador USB DPP-SV88 Sony se instala. 



Nota 



Despues de hacer clic en "Finalizar", es posible que se le solicite reiniciar el 
ordenador. 



Para comprobar la instalacion 

1 Haga clic en "Inicio", coloque el cursor en "Configuration" y haga clic en "Panel de 
control". 

Aparece la ventana "Panel de control". 

2 Haga doble clic en "Sistema". 

Aparece la ventana "Propiedades de Sistema" . 

3 Haga clic en la ficha "Administrador de dispositivos". 

Si "Sony DPP-SV88 USB Digital Photo Printer" aparece enumerado en "Controlador 
de bus serie universal", significa que la instalacion se ha completado 
satisfactoriamente. 
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Instalacion del controlador de impresora y del software lector 



3 
4 



Inserte el CD-ROM suministrado en la unidad correspondiente, 
haga die en "Inicio" y, a continuacion, en "Ejecutar". 

Aparece el cuadro de dialogo "Ejecutar". 

Introduzca "D:\Setup.exe" (si la unidad de CD-ROM es la 
unidad D: ) y haga die en "Aceptar". 

Si su unidad de CD-ROM no es la D:, introduzca el nombre de la unidad 
correspondiente. Tambien puede introducir la ubicacion del instalador 
haciendo clic en el boton "Examinar". El instalador se inicia 
automaticamente y aparece el cuadro de dialogo de selection de idioma. 

Seleccione el idioma para la aplicacion y haga clic en "Aceptar". 

Aparece el cuadro de dialogo "Bienvenido". 

Haga clic en "Siguiente". 

Se muestra el cuadro de dialogo "Choose Destination Location". Los 
archivos se instalan por ajuste de fabrica en la carpeta "C:\Program 
Files \ Sony \DPPSV88". Si desea instalarlos en otra carpeta, introduzca la 
carpeta de destino o especifique esta haciendo clic en el boton "Examinar". 




5 Haga clic en "Siguiente". 

Se inicia el "Asistente para agregar impresora". 

6 Haga clic en "Siguiente". 

Aparece el cuadro de dialogo para seleccionar la conexion de la impresora. 




Continua 
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Uso de la impresora con ordenadores equipados con Windows 



8 



Marque "Impresora local" y haga die en "Siguiente". 

Aparece el cuadro de dialogo para seleccionar el fabricante y el modelo de 
la impresora. 

Haga die en "Utilizar disco". 

Aparece el cuadro de dialogo "Instalar desde disco". 

Haga die en "Examinar". 

Se mostrara el siguiente cuadro de dialogo. 




10 En el cuadro Unidades, seleccione la unidad de CD-ROM. 

Se mostrara el siguiente cuadro de dialogo. 




11 En el cuadro Carpetas, seleccione su carpeta de idioma y, a 
continuacion, la carpeta "WIN98". 

12 Asegurese de que en la casilla Nombre de archivo aparece 
"DPPSUSB.inf" y, a continuacion, haga die en "Aceptar". 

Se muestra el cuadro de dialogo para seleccionar el nombre del modelo. 

13 Seleccione "Sony DPP-SV77" y haga die en "Siguiente". 

Se inicia la copia de archivos. Aparece el cuadro de dialogo para 
seleccionar el puerto. 



Durante la instalacion, es posible que se le solicite insertar el CD-ROM de OS de 
Windows. 
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14 Seleccione "Sony DPPUSB1 : Sony Digital Photo Printer" en la 
lista y haga die en "Siguiente". 

Aparece el cuadro de dialogo para seleccionar el nombre de la impresora. 
El nombre definido en fabrica es "Sony DPP-SV88". Si utiliza otro 
nombre, introduzcalo en el cuadro de texto. 

1 5 Haga die en "Finalizar". 

Aparece el cuadro de dialogo "Instalacion completada". 

16 Haga die en "Finalizar". 

El controlador de impresora y el software lector quedan instalados. 
Aparece el archivo Readme. 

"Sony DPP-SV88" se aftade a la ventana "Impresoras". 



Notas 



• Despues de su instalacion, la impresora "Sony DPP-SV88" no esta configurada como 
impresora habitual. Configure la impresora que utilice para cada aplicacion. 

• Despues de hacer clic en "Finalizar", es posible que se le solicite reiniciar el ordenador. 

Cuando se utiliza Windows 2000 Professional/Windows XP Home 
Edition/Windows XP Professional 

Para usar la DPP-SV88 con un ordenador que tenga instalado Windows 2000 
Professional /Windows XP Home Edition /Windows XP Professional, debe 
realizar los siguientes procedimientos con el fin de instalar el controlador USB 
y el controlador de impresora en el ordenador. 

1 Inicie Windows y registrese con el nombre del usuario de la 
cuenta de administrador (por ejemplo, "Administrador", 
"Administrador de equipo" o "Usuario avanzado"). 

Continua 

93 B 



Uso de la impresora con ordenadores equipados con Windows 

2 Encienda la impresora y conectela a uno de los puertos USB del 
ordenador. 



Nota 



Compruebe que la impresora esta encendida antes de realizar la conexion. 

3 Espere a que el controlador USB se instale automaticamente y a 
que desaparezca el siguiente cuadro de dialogo. 



Nuevo hardware encontrado 




Nota 



Si se muestra el cuadro de dialogo "Asistente para agregar nuevo 
hardware" en lugar de la ventana anterior, realice las instrucciones que se 
indican en la pantalla para instalar "Compatibilidad con impresoras USB". 
Cuando aparezca el cuadro de dialogo en que se solicita la ubicacion de 
busqueda de los archivos de controlador, anule la selection de todas las 
opciones y haga clic en "Siguiente". 

4 Inserte el CD-ROM suministrado en la unidad CD-ROM del 
ordenador. 

5 Haga doble clic en "Setup.exe" del CD-ROM suministrado. 

Aparece la ventana para seleccionar el idioma del controlador. 

6 Seleccione el idioma y haga clic en "Aceptar". 

Aparece el cuadro de dialogo "Bienvenido". 

7 Haga clic en "Siguiente". 

Se muestra el cuadro de dialogo para elegir la carpeta de destine Los 
archivos se instalan por ajuste de fabrica en la carpeta "C:\Program 
Files \ Sony \DPPSV88". Si desea instalarlos en otra carpeta, especifique la 
carpeta de destino haciendo clic en el boton "Examinar". 

8 Haga clic en "Siguiente". 

Aparece el cuadro de dialogo "Instalacion completada". 



Nota 



Si instala el software en Windows XP Home Edition / Profession, es posible que 
aparezca un mensaje de error indicando que el software no ha superado la prueba 
del logotipo de Windows. Haga clic en "Continuar" para proseguir con el paso 
siguiente. 
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9 Haga die en "Finalizar". 

Se muestra el archivo Readme. "Sony DPP-SV88" se anade a la ventana 
"Impresoras". 



Notas 



• Si no puede instalar el controlador de impresora con el programa de instalacion 
suministrado, consulte "About the Printer Driver for Windows 2000 Professional" en 
el archivo Readme del CD-ROM suministrado ("Readme\English\readme.txt) . 

• Al conectar la impresora a un puerto USB diferente del utilizado durante la instalacion, 
puede aparecer un mensaje de error para que introduzca el directorio del archivo 
DPPSUSB.sys. En este caso, escriba el directorio o la carpeta donde este instalado el 
programa Reader (normalmente, "C:\Program File\Sony\DPPSV88\Program") y 
realice las instrucciones que se indican en la pantalla para reinstalar los archivos. 

• Despues de hacer clic en "Finalizar", es posible que se le solicite reiniciar el ordenador. 

Desinstalacion del software 

Cuando el software no sea necesario, debera eliminarlo del disco duro del 
ordenador. Desinstale el software segun el siguiente procedimiento: 

Desinstalacion de "Sony DPP-SV88" 

1 Desconecte el cable USB de la impresora y del ordenador. 

2 Haga clic en "Inicio", coloque el cursor en "Configuracion" y haga clic 
en "Panel de control". 

3 Haga doble clic en "Agregar o quitar programas" en la ventana "Panel 
de control". 

4 En la ficha "Instalar o desinstalar" de la ventana "Propiedades de 
Agregar o quitar programas", seleccione "Sony DPP-SV88" y haga clic 
en "Agregar o quitar". 

Aparece el cuadro de dialogo de confirmation. 

5 Haga clic en "Si". 

Los archivos correspondientes se eliminan del disco duro del ordenador. 

Desinstalacion del controlador de impresora 

1 Desconecte el cable USB de la impresora y del ordenador. 

2 Haga clic en "Inicio", coloque el cursor en "Configuracion" y haga clic 
en "Impresoras". 

3 Haga clic con el boton derecho del raton en "Sony DPP-SV88" en la ventana 
"Impresoras" y seleccione "Eliminar" en el menu de acceso directo. 

Aparece el cuadro de dialogo de confirmation. , . , 

r ° Contmua 
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Uso de la impresora con ordenadores equipados con Windows 



4 Haga die en "Si". 

Los archivos correspondientes se eliminan del disco duro del ordenador. 

Nota sobre la instalacion del software DPP-SV88 para los clientes 
que utilicen la fotoimpresora digital Sony DPP-SV55/SV77 

Una vez instalado el software de la aplicacion o el controlador de la impresora 
Sony DPP-SV55 / SV77 en el ordenador mediante el sistema operativo 98 / 
98SE/Me, el ordenador no podra detectar como hardware nuevo el DPP-SV88 
conectado mediante un puerto USB. Siga las instrucciones que aparecen a 
continuation para pasar del controlador DPP-SV55 / SV77 USB al DPP-SV88 
USB. A continuation ejecute "Setup.exe", que encontrara en el CD-ROM de 
instalacion de software suministrado con la DPP-SV88. 
Una vez cambiado el controlador USB, puede conectar y usar tanto el DPP- 
SV55/SV77 como el DPP-SV88. El DPP-SV55 / SV77 se visualiza en el 
ordenador como DPP-SV88, lo que no representa ningun problema. 

1 Inicie Windows, encienda la impresora y conectela al ordenador 
mediante el puerto USB. 

2 En la barra de tareas de Windows, haga die en "Inicio", selecdone 
"Configuracion" y, a continuacion, "Panel de control". 

3 Haga doble die en "Sistema" para abrir "Propiedades de Sistema". 

4 Abra el "Administrador de dispositivos", seleccione "Sony DPP- 
SV55 USB Digital Photo Printer'V'Sony DPP-SV77 Digital Photo 
Printer", que encontrara en "Controlador de bus serie universal", 
y haga die en "Propiedades". 

5 Abra "Controladore" y haga die en "Actualizar controladore". 

6 Haga die en "Siguiente". 

7 Haga die en "Mostrar una lista de todos los controladores en 
una ubicacion espedfica para que pueda seleccionar el que 
desee". A continuacion, haga die en "Siguiente". 



96 ES 




8 Haga die en "Utilizar disco". 

9 Introduzca el CD-ROM Sony DPP-SV88 en la unidad de CD-ROM. 

10 Haga die en "Examinar", seleccione la unidad de CD-ROM en la 
que ha introducido el Sony DPP-SV88 y haga die en "Aceptar". 




11 Haga die en "Aceptar" 

12 Haga die en "Siguiente" hasta que aparezca "Finalizar". 

13 Haga die en "Finalizar". 

• Cuando se visualice el cuadro de dialogo que solicita reiniciar el 
ordenador, hagalo y, a continuation, ejecute "Setup.exe" en el CD-ROM. 

• Si no se visualiza el cuadro de dialogo de reinicio, siga estas 
instrucciones. 

© Haga clic en "Cerrar" 

© Verifique que la description es ahora "Sony DPP-SV88 USB Digital 
Photo Printer" y haga clic en "Aceptar". 

Continua 

97 ES 
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J Adaptadore? de panlalla 
j Adaptadores de led 
i CD-ROM 

* Controlador de bus serie universal 

Cf* Co ncen trader de raiz USB 
-■■■«& Controlador universal de host Intel 82371SB PCI a USB 

Sony DPP-SV33USB Dotal Photo Prinler 
^ Controladoies de disco duro 
j Controladoies de disquete 
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Propiedades 


Actualize 


j Quitar 


| Impiirn 






© Ejecute "Setup.exe" en el CD-ROM. 

Uso del software lector 

Puede ver las imagenes de un "Memory Stick" o tarjeta PC insertada en la 
impresora como una unidad en el monitor del ordenador. 

1 En la ventana "Mi PC" o "Windows Explorer", haga doble die 
en "Sony DPP-SV88". 



Haga die en el icono de "Memory Stick" o de tarjeta PC. 

Se muestran las imagenes del "Memory Stick" o de la tarjeta PC insertada 
en la impresora. del para mostrar las imagenes almacenadas. Puede 
copiar, transferir y guardar las imagenes del "Memory Stick" o de la 
tarjeta PC como otros archivos Windows. 



El software lector no utiliza la unidad DPP-SV88 como un medio extrafble complete Al 
utilizar el software lector, tenga en cuenta las siguientes restricciones: 
• Antes de editar una imagen del "Memory Stick" o tarjeta PC insertada en la 
impresora, almacenela en el disco duro del ordenador. 
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Si hace doble clic y abre el archive, de la impresora con la aplicacion asociada y lo edita 
con dicha aplicacion, no podra guardar la edition en el "Memory Stick" o tarjeta PC 
con el comando correspondiente de la aplicacion. 

• No es posible ver ni abrir el archivo de la impresora con el comando "Abrir" de una 
aplicacion que no sea el software lector. 

• No es posible activar un archivo de ejecucion existente en el "Memory Stick" o tarjeta PC. 

• No se puede utilizar el software suministrado "Memory Stick /PC card Reader 
Software" para transferir las imagenes de un disco CD-R/RW al ordenador. 




Puede utilizar el comando "Imprimir" de un software de aplicacion para imprimir 
las imagenes del disco duro del ordenador con la fotoimpresora digital DPP-SV88. 



Notas 



• En esta section se describen los ajustes y operaciones con una aplicacion tfpica como 
ejemplo. Los ajustes y operaciones de impresion pueden variar en funcion de la 
aplicacion. Para obtener information detallada, consulte el manual de la aplicacion. 

• Para obtener la impresion de la forma prevista, se sugiere que utilice el software de 
aplicacion que permite comprobar la vista previa de la impresion. En caso contrario, 
ajuste el tamano de imagen en 1664 (puntos) x 2466 (puntos) y la resolution en 403 dpi. 

1 Inicie el software de aplicacion que utilice para imprimir y 
seleccione la imagen que desee imprimir. 

2 Haga clic en "Configurar impresion" en el menu "Archivo" de 
la aplicacion. 

Aparece el cuadro de dialogo "Configurar impresion". 

3 Ajuste la impresora. 




Seleccione "Sony DPP-SV88" como 
impresora. 



Seleccione el tamano del papel de 
impresion. 

Seleccione la orientacion de la imagen. 



El cuadro de dialogo varfa en funcion de la aplicacion. 



Continua 
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© Ajuste "Impresora" en "Sony DPP-SV88". 
© Ajuste "Tamafto del papel". 



Elija 


Cuando realice 


Tarjeta postal 


Impresiones sin borde y tamano tarjeta postal 


(sin borde) 




Tarjeta postal 


Impresiones con borde y tamano tarjeta postal 


Pequefto 


Impresiones de tamano pequefto 



© Ajuste "Orientation". 

Para imprimir en formato vertical, seleccione "Portrait". Para imprimir 
en formato horizontal, seleccione "Landscape". 

Para establecer propiedades de la impresora 

Haga clic en "Propiedades" para que aparezca el cuadro de dialogo 
"Propiedades". 

□ Ficha Graphics 

Es posible ajustar la resolution al imprimir una imagen. No es posible 
especificar la difuminacion, la intensidad ni el color. 

□ Ficha Device Options 

Puede seleccionar el acabado "Satinado" o "Texture". 

4 Haga clic en "Aceptar" para cerrar el cuadro de dialogo "Print 
Setup". 

5 Haga clic en "Imprimir" en el menu "Archivo" de la aplicacion. 

Aparece el cuadro de dialogo "Imprimir". 
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Intervalo de Especifique las paginas de initio y finalizacion de la 
impresion impresion. Para imprimir todas las paginas, seleccione "All". 

Copias Introduzca el numero de copias que desee imprimir. 



6 Establezca el rango y copias de impresion y haga die en 
"Imprimir". 

La impresora inicia la impresion. Para detener la impresion, haga clic en 
"Cancelar". 

Paro de la impresion mientras imprime en la impresora de su 
ordenador 

Cuando el cuadro de dialogo "imprimiendo" esta en pantalla 

Haga clic en el boton "Detener" o en el boton "Cancelar". 

Se cancela el trabajo de impresion y se cierra el cuadro de dialogo. 

Cuando los datos aparcen en la cola de impresion 

1 Haga clic en "Inicio" en la barra de tareas de Windows, seleccione 
"Configuracion" y haga clic en "Impresoras". 

Se muestra la ventana "Impresoras". 

2 Haga un doble clic sobre el icono "Sony DPP-SV88". 

Se muestra la ventana "Sony DPP-SV88". En esta ventana se listan los 
documentos en cola de impresion. 

3 Haga clic en el documento cuya impresion desee detener. 

4 Haga clic en "Detener" o "Cancelar" en el menu "Documento". 

El documento es eliminado de la lista y se cancela el trabajo de impresion. 
Para mas information, consulte la documentation de Windows. 



Nota 



Si se ha iniciado la impresion con el papel de impresion cargodo, no cancele el trabajo. 
Ello provocarfa un atasco de papel. Espere hasta que se haya completado la impresion. 
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Uso de la impresora con ordenadores Macintosh 



El software suministrado permite imprimir imageries del Macintosh con la 
fotoimpresora digital DPP-SV88. Para imprimir una imagen desde el 
ordenador, es necesario un software de aplicacion de impresion disponible en 
el mercado. 




Para utilizar el software suministrado, es necesario un ordenador Macintosh 
que reuna los siguientes requisitos de sistema: 

OS: Mac OS 8.5.1/8.6/9.0/9.1/9.2 desde estar instalado. 

Puerto: El puerto USB debe estar instalado como estandar. 

RAM: 32 MB o mas (se recomiendan 64 MB o mas.) 

Espacio en el disco duro: 50 MB o mas (depende del numero de copias que 
imprima). 

Unidad: Unidad de CD-ROM (para instalacion del software) 



Notas 



• No se garantiza el funcionamiento de la impresora cuando se utiliza un hub o cuando 
se conectan dos o mas dispositivos USB al ordenador. 

• Cuando se conectan dos o mas impresoras DPP-SV88/SV77/ SV55 al ordenador, no es 
posible utilizar la impresora. 

• No es posible utilizar la impresora mediante otro dispositivo USB que se utiliza 
simultaneamente. 




Instale el Sony DPP-SV88 Printer Driver Software Version 1.0 para Mac OS 
Ver. 8.5.1/8.6/9.0/9.1 / 9.2 ("controlador de impresora" en este manual) en el 
Macintosh. 



1 Conecte el Macintosh y la impresora. 

Con respecto a las conexiones, consulte "Conexion a un ordenador 
(optional)" en la pagina 20. 

2 Encienda la impresora e inicie el Macintosh. 



Nota 



Cierre todos los programas antes de ejecutar el instalador. 
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3 Inserte el CD-ROM suministrado en la unidad de CD-ROM. 



□ JdPP-SV55/77/83^= £3 £3 

S 5 items, 0 K libres 


^ ^ ^ 

English French German 
Japanese Spanish 




Ml 1 





4 Seleccione el idioma del software haciendo doble die en la 
carpeta correspondiente del CD-ROM. 

Se abre la carpeta del idioma seleccionada. 

5 Haga doble die en "Setup Program". 

6 Haga die en "Install". 

Se inicia la instalacion. Siga las instrucciones que aparecen en pantalla 
para completar la instalacion. 

Desinstalacion del controlador de impresora 

Cuando no necesite el software, elimmelo de la siguiente forma: En el paso 6, 
haga clic en "Uninstall". 



Continua 
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Uso de la impresora con ordenadores Macintosh 




Puede utilizar un software de aplicacion para imprimir las imageries del disco 
duro del ordenador con la fotoimpresora digital DPP-SV88. 



Notas 



• En esta section se describen los ajustes y operaciones con una aplicacion tipica como 
ejemplo. Los ajustes y operaciones de impresion pueden variar en funcion de la 
aplicacion. Para obtener information detallada, consulte el manual de la aplicacion. 

• Para obtener la impresion de la forma prevista, se sugiere que utilice el software de 
aplicacion que permite comprobar la vista previa de la impresion. En caso contrario, 
ajuste el tamano de imagen en 1664 (puntos) x 2466 (puntos) y la resolution en 403 
dpi. 

1 Inicie el software de aplicacion que utilice para imprimir y 
seleccione la imagen que desee imprimir. 

2 Seleccione "Chooser" en el menu Apple, haga die en "Sony 
DPP-SV88" dentro de "Chooser" y, a continuacion, cierre 
"Chooser". 

3 Haga die en "Configurar impresion" en el menu "Archivo" de 
la aplicacion. 

Aparece el cuadro de dialogo "Configurar impresion". 

4 Ajuste la impresion en detalle. 



SONY DPP " SV55/77/B8 






Papel: » tamano tarjeta postal O tamano 


lpqupri 


Resolution: ® 403 dpi 




OverCoart: (S> Satinado QTextura 




Orientation: jtffi : t|j*] Annie ntaiVRedm 
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Papel/Margen Para realizar impresiones sin borde y tamano tarjeta 

postal, haga clic en "tamano tarjete postal" y en el icono 
que especifica "sin margen" (x\. Para realizar impresiones 
con borde y tamano tarjeta postal, haga clic en "tamano 
tarjete postal" y en el icono que especifica "con margen" 
Para realizar impresiones de tamano pequeno, haga 
clic en "tamano pequeno". 



Orientation 


Para imprimir una imagen ancha, haga clic en el icono de 




impresion horizontal t@ . 




Para imprimir una imagen estrecha, haga clic en el icono 




de impresion vertical |tg. 


OverCoat 


Seleccione el tipo de revestimiento ("Satinado" / 




"Texture"). 


Aumentar/ 


Seleccione el tamano ampliado o reducido para la 


Reducir 


impresion. 



Haga clic en "Aceptar" para cerrar el cuadro de dialogo y 
seleccione "Imprimir" en el menu "Archivo". 

Aparece el cuadro de dialogo "Imprimir". 



SONY DPP - W55/77/88 


Paginas: ®Toda [visualizacion previa 


1 , mprlmln | 


O Desfle: | | Haita: | 

Capiai: | 


[ Cancel*!" | 



Paginas 


Especifique las paginas de inicio y finalizacion de la 




impresion. Para imprimir todas las paginas, 




seleccione "Todo". 


Copias 


Introduzca el numero de copias que desee imprimir. 


Visualizazion previa 


Muestra la vista previa de impresion. 



Establezca el rango y copias de impresion y haga clic en 
"Imprimir". 

La impresora inicia la impresion. Para detener la impresion, haga clic en 
"Cancelar". 
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Information complementaria 



Precauciones 

Seguridad 

• Alimente la impresora con 120 V CA, 
60 Hz (modelo para 120 V zonas) o 
220 a 240 V CA, 50/60 Hz (modelos 
para otras zonas) solamente. 

• Tenga cuidado de no colocar ni dejar 
caer objetos pesados sobre el cable de 
alimentation, ni de danarlo de forma 
alguna. No utilice nunca esta 
impresora con el cable de 
alimentation danado. 

• Si se introduce algun objeto solido o 
lfquido en la impresora, 
desenchufela y haga que sea 
revisada por personal especializado 
antes de volver a utilizarla. 

• No desmonte nunca la impresora. 

• Para desconectar el cable de 
alimentation, tire del enchufe. 
Nunca tire del propio cable. 

• Cuando no vaya a utilizar la 
impresora durante mucho tiempo, 
desconecte el cable de alimentation 
de la toma mural. 

• No maneje la impresora con 
brusquedad. 

• Para reducir el riesgo de descarga 
electrica, desenchufe siempre la 
impresora de la toma electrica antes 
de limpiarla y de someterla a servicio 
tecnico. 
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Instalacion 

• Evite instalar la impresora en lugares 
expuestos a: 

- vibraciones 

- alta humedad 

- polvo excesivo 

- luz solar directa 

- temperaturas extremadamente 
altas o bajas 

• No utilice equipos electricos cerca de 
la impresora. Esta no funcionara 
correctamente en campos 
electromagneticos. 

• La impresora esta disefiada para 
funcionar en position horizontal. No 
intente nunca utilizarla en position 
inclinada. 

• No coloque objetos pesados sobre la 
impresora. 

• Deje suficiente espacio alrededor de 
la impresora de forma que los 
orificios de ventilation no queden 
bloqueados. El bloqueo de dichos 
orificios puede causar 
recalentamiento interno. 

Condensation de humedad 

Si traslada la impresora directamente de 
un lugar frfo a uno calido o si la instala 
en una sala extremadamente calida o 
humeda, puede condensarse humedad 
en el interior de la unidad. En tales 
casos, es posible que esta no funcione 
correctamente y que se originen fallos de 
funcionamiento si continua utilizandola. 
Si se condensa humedad, desactive la 
alimentation y no utilice la impresora 
durante al menos una hora. 



Transporte 

Cuando vaya a transportar la impresora, 
extraiga el cartucho de impresion, la 
bandeja del papel, el "Memory Stick" o 
tarjeta PC de la misma e introduzca 
dicha impresora y sus perifericos en la 
caja original con el material de 
protection. 

Si ya no dispone de la caja original ni de 
los materiales de embalaje, utilice 
materiales similares con el fin de que la 
impresora no se dane durante el 
transporte. 

Limpieza 

Limpie el exterior, el panel y los 
controles con un pano seco y suave, o 
con un pano suave ligeramente 
humedecido con una solution 
detergente poco concentrada. No utilice 
ningun tipo de disolvente, como alcohol 
o bencina, ya que podrfan danar el 
acabado. 



Restricciones sobre 
duplicaciones 

Si duplica documentos con la impresora, 
preste especial atencion a lo siguiente: 

• La duplication de billetes de banco, 
monedas o certificados de garantfa 
esta prohibida por la ley. 

• La duplication de certificados en 
bianco, permisos, pasaportes, 
certificados de garantfa privados o 
sellos postales sin utilizar tambien 
esta prohibida por la ley. 

• Los programas de television, 
pelfculas, cintas de video, retratos de 
otros y demas materiales pueden 
estar protegidos por derechos de 
autor. La impresion de video no 
autorizada de tales materiales puede 
infringir lo establecido por las leyes 
de derechos de autor. 
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Acerca de "Memory Stick" y tarjeta PC 



La impresora puede leer y escribir en 
"Memory Stick" y tarjetas PC (tarjetas de 
memoria instantanea tipo II compatibles 
con PCMCIA ATA con especificacion de 
alimentation de 5V o 3,3 / 5V). El uso de 
un adaptador de tarjeta PC disponible 
en el mercado permite utilizar tambien 
Smart Media y demas tipos de tarjetas 
tipo "compact flash". 



El "Memory Stick" es un medio extrafble 
de almacenamiento utilizado con 
camaras fijas digitales, camaras de video 
o PC. Permiten visualizar, guardar y 
eliminar las imagenes facilmente. 
Existen dos tipos de "Memory Stick": 
"Memory Stick" generales y "MagicGate 
Memory Stick". "MagicGate Memory 
Stick" dispone de la tecnologfa de 
protection de copyright MagicGate, que 
emplea tecnologfa de encriptacion. Es 
posible utilizar ambos tipos de 
"Memory Stick" con la impresora. 
Sin embargo, puesto que la impresora no 
es compatible con las normas 
MagicGate, los datos grabados con la 
impresora no estan sujetos a la 
protection de copyright MagicGate. 



Para proteger las image 




Para evitar que se borren 
accidentalmente datos de imagen 
importantes, utilice el interruptor de 
protection contra escritura del "Memory 
Stick". Deslice el interruptor a la 
position de protection contra escritura o 
a la de escritura: 

■ Posicion de escritura 

Deslice el interruptor a la posicion de 
escritura. Es posible leer, escribir y 
eliminar datos del "Memory Stick". 
Tambien es posible formatear el 
"Memory Stick". Cuando almacene 
imagenes en el "Memory Stick", 
ajuste el interruptor en la posicion de 
escritura. 

■ Posicion de proteccion contra 
escritura 

Deslice el interruptor a la posicion de 
proteccion contra escritura. En esta 
posicion, es imposible escribir o 
eliminar los datos del "Memory 
Stick". Se recomienda ajustar el 
interruptor en la posicion de 
proteccion contra escritura mientras 
se visualizan las imagenes del 
"Memory Stick". 

Conector 



Posicion de 


Posicion de 


escritura 


proteccion 




contra escritura 






(IIMII 1) 


(1 IIMII] 


LOCK^ 


LOCK^ 



Coloque la etiqueta aqui 
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No es posible utilizar tarjetas PC con 
especificacion de alimentation de 3V 
solamente. 

No inserte otros tipos de tarjeta PC 
en la ranura de insertion de la 
impresora. Dicha impresora podrfa 
danarse. 

No deje caer, doble ni someta el 
"Memory Stick" o la tarjeta PC a 
golpes externos. 
No desmonte ni modifique el 
"Memory Stick" ni la tarjeta PC. 
Evite que Hquidos entren en contacto 
con el "Memory Stick" o la tarjeta PC 
y utilizarlos en lugares expuestos a 
alta humedad. En caso contrario, los 
datos podrfan ser ilegibles. 
Evite utilizar o guardar el "Memory 
Stick" o la tarjeta PC en lugares 
expuestos a: 

- temperaturas extremadamente altas, 
como el calor del interior de un 
automovil, en exteriores sujetos a 
sol intenso o en un lugar cerca de un 
calefactor. 

- luz solar directa 

- alta humedad 

- sustancias corrosivas 

- polvo excesivo 

- ruidos electronicos o electrostaticos 

- campos magneticos 

Evite tocar el conector del "Memory 
Stick" o que entre en contacto con 
objetos metalicos. 



• Cuando adhiera una etiqueta al 
"Memory Stick" como se especifica 
en la ilustracion, utilice la etiqueta 
suministrada para dicho "Memory 
Stick" solamente. No utilice otro 
tipo de etiquetas. 

• Cuando guarde y transporte el 
"Memory Stick" o la tarjeta PC, 
introduzcalo en su caja original para 
garantizar la protection de datos 
importantes. 

• Evite extraer el "Memory Stick" o 
tarjeta PC de la ranura de insertion o 
desactivar la alimentation de la 
impresora mientras esta accede al 
"Memory Stick" o tarjeta PC. En caso 
contrario, los datos podrfan quedar 
ilegibles. 

• Cuando utilice una tarjeta tipo 
"compact flash" o un Smart Media, 
emplee un adaptador de tarjeta PC 
disponible en el mercado que sea 
compatible con la tarjeta. Fije la 
tarjeta en el adaptador y, a 
continuation, insertelo en la 
impresora. Para obtener information 
sobre como instalar la tarjeta y el 
adaptador, consulte el manual de 
instrucciones del adaptador de 
tarjeta PC. 

• Evite insertar o extraer la tarjeta tipo 
"compact flash" o el Smart Media en 
o del adaptador de tarjeta PC 
mientras dicho adaptador este 
insertado en la impresora. Los datos 
podrfan quedar ilegibles o borrarse. 
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Solution de problemas 



Si tiene problemas al utilizar la impresora, 
utilice las siguientes directrices para 
solucionar el problema. Si el problema 
persiste, consulte con el proveedor Sony. 
Cuando imprima desde su ordenador, 
consulte tambien el manual del ordenador. 

No es posible hacer funcionar la 
impresora despues de haber conectado 
el interruptor de alimentacion. 

-* Conecte de forma segura el cable de 
alimentacion de CA a una toma de CA. 

El televisor no muestra las imageries. 

-> Fije el selector de entrada del 
televisor en "VIDEO." 

-> Pulse INPUT SELECT para 
encender el indicador adecuado. 

-> Cuando imprima desde el "Memory 
Stick," la tarjeta PC, o el disco CD- 
R/RW, insertelo de forma segura en 
la impresora. Compruebe que las 
imagenes grabadas por la camara 
fija digital u otro aparato estan 
grabadas. 

-> Cuando graba de su videograbadora, 
conecte la impresora y el apartao de 
video de forma segura. A 
continuation conecte la impresora y 
los aparatos conectados, incluyendo 
el televisor y el aparato de video. 
Empiece la reproduction del video. 

La imagen en memoria es borrosa. 

-> En "Video input" de MENU, se 
encuentra seleccionado "Still". 
Seleccione "Motion" para imprimir 
imagenes en movimiento. 



Cuando se reproducen peh'culas de 
video, estan son ruidosas o el fondo 
se vuelve azul. 

-> Cuando entran imagenes de video 
ruidosas, las imagenes se muestran 
con un fondo azul, no se trata de un 
problema de la impresora. 
Introduzca sefiales de video con 
menos ruido. 

No es posible imprimir. 

-> Inserte el cartucho de impresora y el 
papel. 

-> Compruebe que hay papel en la 
bandeja de papel. 

-> Se puede haber sobrecalentado el 
cabezal termico. No utilice la 
impresora hasta que el cabezal se 
haya enfriado y la impresora 
reanude la impresion. 

■> Extraiga, si lo hay, el papel atascado. 

Una imagen de la lista de 
miniaturas no se muestra 
correctamente o no se imprime. 

■> Si se muestra la imagen pero no se 
puede imprimir, el archivo de 
impresion esta danado. 

■> Si la marca que se 
muestra a la derecha se 
muestra en la lista de 
miniaturas, se trata de 
una imagen en archivo 
JPEG que se ha creado con su 
ordenador o los datos de la lista de 
imagenes en miniatura estan danados. 

Seleccione la marca y pulse 
PICTURE. Si se muestra una imagen 
de vista previa, podra imprimir la 
imagen. Si la misma marca se 
muestra de nuevo en la vista previa, 
la imagen almacenada tiene un 
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formato de archivo incompatible que 
DPP-SV88 no soporta o la propia 
imagen esta daftada. 

■> Una imagen que esta daftada o que 
presenta algiin problema no 
aparecera en la lista. Aparece un 
mensaje de error de archivo. Si no 
hay imagenes almacenadas en el 
"Memory Stick" o la tarjeta PC, no 
aparecera ningun mensaje de 
archivo. 

■> Si una imagen no es compatible con 
DCF (Norma de disefto del sistema 
de archivos de la camara), no se 
podra imprimir utilizando la 
impresora incluso si se muestra en 
el monitor del PC. 

■> La impresora puede manejar y 
mostrar hasta 999 archivos de 
imagen. Si hay mas de 999 imagenes 
almacenadas en el "Memory Stick", 
en la tarjeta PC o en una carpeta de 
un disco CD-R/RW, utilice el 
ordenador para visualizar y manejar 
las imagenes restantes. 

■> Dependiendo del tipo de camara fija 
digital que utilice, la relation de 
aspecto de la imagen grabada 
difiere, por lo tanto la imagen 
podrfa imprimirse sin cubrir todo el 
area de impresion. 

■> Dependiendo del tipo de camara fija 
digital utilizada, las imagenes de 
vista previa se pueden visualizar 
junto con las imagenes primarias de 
la lista de imagenes en miniatura. La 
calidad de impresion de las imagenes 
de vista previa no sera tan buena 
como las imagenes primarias. 
Observe que si borra las imagenes de 
vista previa, los datos de las 
imagenes primarias se pueden daftar. 



■> Dependiendo del tipo de camara fija 
digital utilizada, la imagen se puede 
alargar verticalmente si se ha rotado 
o se ha procesado utilizando una 
camara fija digital. No se debe a 
problemas de la impresora pero a 
que la imagen se ha reescrito 
utilizando una camara fija digital. 

■> Algunos tipos de adaptador de 
tarjeta PC no son compatibles con 
PCMCIA ATA y no se pueden 
utilizar con esta impresora. 

Suena el pitido. 

■> Compruebe que esta siguiendo los 
procedimientos correctos. 

No se puede extraer el disco CD-R/RW. 

-> Desconecte la impresora. A 
continuation inserte un objeto 
puntiagudo y fino (de un diametro 
aproximado de 1,2 mm) en el orificio 
de extraction manual de la bandeja 
del disco CD-R/RW en la impresora. 




No se puede retirar el cartucho de la 
impresora. 

■> Desconecte y conecte la impresora. 
Cuando pare el sonido del motor 
intente retirar el cartucho. 

Se enciende el indicador Do 
se muestra un mensaje de error. 

-> Siga las instrucciones que aparecen 
en pantalla. 
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Solution de problemas 




Si se atasca el papel de la impresora, el indicador de error de papel se ilumina 
y se muestra un mensaje de error. Se para la impresion. Desconecte la 
impresora y quite el papel atascado de la toma del papel o retire la bandeja de 
papel para quitar el papel atascado. 




papel atascado. 



Nota 



Si no puede retirar el papel atascado, contacte con su proveedor Sony. 
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Especificaciones 



Sistema de impresion 

Impresion por transferencia de tinta por 
sublimation (3 pasos amarillo/ magenta/ 
cyan) 

Resolucion 

403 (H) x 403 (V) dpi 
Procesamiento de imageries 

256 niveles (8 bits para cada amarillo/ 
magenta /cyan), aprox. 16.770.000 colores 

Tamano de impresion 

152,4 (H) x 101,6 (V) mm (estas, Tamano 
postal, sin margenes) (6x4 pulgadas) 

Tiempo de impresion 

Aprox. 90 segundos por pagina (Papel 

tamano tarjeta postal) 

Aprox. 60 segundos por pagina (Papel 

de tamano pequefto) 

(excluyendo el tiempo para el proceso de 

datos y la transferencia de datos del 

ordenador personal o del "Memory 

Stick" o la tarjeta PC) 

Conectores de entrada/salida 

Conector USB (1) 

VIDEO OUT (salida) conector (toma de 
telefono x 1)/ VIDEO IN (salida) 
Conector (toma de telefono x 1) 
1 Vp-p, 75 ohms (no equilibrado), 
sincronizacion negativa 
S VIDEO OUT (salida) conector (4 pines 
mini-DIN x 1)/S VIDEO IN (entrada) 
conector (4-pines mini-DIN x 1) 
1 Vp-p, 75 ohms (no equilibrado), 
sincronizacion negativa 
C: 0,286 Vp-p (sincronizacion de 
color), 75 ohms (no equilibrado) 

Ranura 

Ranura de insertion "Memory Stick" (1) 
Ranura de insertion de la tarjeta PC 
(PCMCIA II) (1) 
Unidad de disco CD-R/RW (1) 

Propiedades del diodo laser 

Material: GaAIAs 
Longitud de onda: 780 - 787 nm 
Duration de la envision: 86 nsec 
Potencia de salida del laser: 80 mW 



Formatos de archivo de imagen compatibles 

JPEG: 4:4:4, 4:2:2, 4:2:0 (lmea de base 
JPEG) 

BMP: 24 bits color completo, formato 

Windows 

(Observe que algunas versiones del 
formato del archivo pueden no ser 
compatible.) 

Numero maximo de archivos que se 
pueden manejar 

999 archivos para un "Memory Stick" / 
tarjeta PC /una carpeta de un disco CD- 
R/RW 

Cartucho de impresion /Papel de impresion 

Ver "Preparation del paquete de 
impresion" en pagina 22. 

Requisitos de alimentation 

120 V AC, 60 Hz, 1,16 A 
(para usuarios de 120 V) 
220 - 240 V AC, 50/60 Hz, 0,62 A 
(para usuarios de 220 a 240 V) 

Consumo electrico (modo de espera) 

Aproximadamente 1 W 

Temperatura de funcionamiento 

5°C a 35°C (41°F a 95°F) 

Dimensiones 

Aprox. 280 x 84 x 267 mm 
(anch/alt/ fond, excluyendo las partes 
salientes) 

(11 7s x 3 3 / 8 x 10 7 8 pulgadas) 

(363 mm (14 3 / 8 pulgadas) de profundidad 

cuando la bandeja de papel esta instalada.) 

Peso 

Aprox. 3,0 kg (7 lb) 

(excluyendo el 0,1 kg (4 oz) de la bandeja 
de papel) 

Accesorios suministrados 

Consultar "Desembalaje de la 

impresora" en la pagina 8. 
El diseno y las especificaciones pueden 
cambiar sin previo aviso. 
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